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1. FICHA TECNICA
o Estabelecimento: Escola Municipal de Educacao Infantil;
. Endereco: Rua Projetada, S/N — Bardo do Monte Alto /MG;

o Obra: Construcdo de Escola Municipal.

2. INTRODUCAO
2.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

A presente especificagcdo tem como objetivo estabelecer as condigBes e o0s requisitos técnicos
minimos para constru¢cdo de uma Escola Municipal em Bardo do Monte Alto-MG, sendo um
investimento da Prefeitura Municipal para a melhoria da infraestrutura escolar do municipio, que
atendera criancas de 0 (zero) a 6 (seis) anos. O memorial descritivo, como parte integrante de
um projeto executivo e processo licitatorio, tem como objetivo detalhar, caracterizar e descrever
a sequéncia de execucao, quando necessario, de todas as etapas construtivas, materiais e
componentes envolvidos nos projetos: arquitetbnico, estrutural, estrutura metalica, hidraulico,
elétrico, SPDA, gas e incéndio. A Contratante disponibilizara todos os Projetos Aprovados,

Planilha Orgamentéria, Cronograma fisico financeiro, Memorial Descritivo e de Calculo.

2.2. OBRIGACOES

A Empreiteira é responsavel por entregar a obra em perfeitas condi¢cbes de funcionamento, com
todos os equipamentos e acessoérios necessarios para o perfeito funcionamento, conforme
especificado no projeto e nesta especificacao.

Ficou determinado que, em caso de conflito entre esta Especificacdo e o Projeto, as informacdes
contidas neste Ultimo sempre prevalecerdo. Para compreender todas as peculiaridades do servigo
objeto desta especificacdo, o 6rgado proponente deve realizar uma vistoria abrangente no local do
servico e é 0 Unico responsavel pelos dados quantitativos e qualitativos coletados. A
responsabilidade exclusiva da empreiteira € manter a obra limpa, garantir boas condi¢cdes de

trabalho aos funcionérios, e limpeza geral final da obra entregue.

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1. PLACA DE OBRA

A confeccao e instalacdo de placas de obra devera ser feita em ago galvanizado 0,26, dimensdes
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3,00 x 1,50 m, com 540 rebites e 3/8 parafusos, estrutura metalica em viga U de 2" enrijecida
com metalon 20x20mm, suporte em eucalipto auto clavado pintada. Modelo conforme fornecido
pelo fiscal da instituicdo Proponente. A placa devera ser instalada na parte frontal da obra, em

local visivel, sem nenhuma obstrucéo.

3.2. TAPUME

O canteiro de obras deve ser protegido para melhorar a seguran¢ca dos funcionarios e do
publico, portanto, toda a extensdo do canteiro de obras deve ser devidamente vedada com

tapume de compensado de 6mm de espessura, 2,20m de altura, sempre em boas condicoes.

3.3. BARRACAO DE OBRA

Todo o canteiro de obras deve ser executado de acordo com a NR-18 e a ABNT NBR 12284 -
Areas de vivéncia em canteiro de obras, para garantir a seguranca e integridade fisica dos
colaboradores e associados. O galpdo de trabalho deve ser construido em compensado, com
deposito, banheiro e escritrio. Seu interior deve ser protegido da umidade e possuir portas
com travas de seguranga para armazenamento de materiais e ferramentas. A implantagéo do
galpdo de construcdo e seu detalhamento do sistema construtivo deverdo ser previamente

revisados pelo fiscal da instituicdo do proponente.

3.4. LOCACAO DE OBRA (GABARITO)

A locacéo da obra deve ser realizada em estrita conformidade com o projeto. As placas de
marcagdo serdo realizadas com tabuas de madeira pontaletadas fixadas em escoras de
eucalipto, enterradas 50 cm no subsolo com espacamento de 2,00 m. O tamanho deve ser
marcado no gabarito, observando o nivelamento de esquadro. Apds o término deste servico, 0

fiscal deve ser notificado para que possa realizar as vistorias necessarias.

3.5. INSTALACOES PROVISORIAS

A instalac&o temporaria de esgoto e abastecimento de agua seré de responsabilidade exclusiva
da empreiteira e deve ser realizada de acordo com as especificacdes do responsavel. A
Empreiteira também arcard com o custo de todas as despesas necessarias a operacdo do

canteiro de obras.
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3.6. LIMPEZA DE TERRENO

A limpeza minuciosa do terreno € de responsabilidade da Empreiteira e deve ser realizada
dentro das especificacBes técnicas e com os devidos cuidados para evitar danos a terceiros.
O servico de rocado e destocamento sera executado de modo a ndo deixar raizes ou tocos
de &rvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra. Estes servigos serédo
efetuados de forma manual e/ou mecéanica, conforme a necessidade.Toda a matéria vegetal
resultante do ro¢ado e destocamento bem como entulho de qualquer natureza sera removido

do canteiro de obras.

4.  ARQUITETURA
4.1. CONSIDERACOES GERAIS

O projeto refere-se a uma escola para criangas de até 6 anos, que visa atender os alunos do
municipio de Bardo do Monte Alto para a realizagdo de atividades educativas. A escola ficara
localizada em terreno institucional proximo ao bairro Arraial Velho, e sera acessivel a partir das
ruas existentes, sem a necessidade de quaisquer elementos que facilitem o acesso de pessoas
com deficiéncia ou mobilidade reduzida. A area total do terreno é de 1200,00 m2 e a area
construida é de 726,45 m2, com area permeavel de 473,55 m2,

As vedacOes da edificagdo serdo em alvenaria de bloco de cerédmico revestido e a estrutura
com sapatas, pilares e vigas. Os muros serdo em alvenaria de bloco de concreto revestido e a
estrutura com sapatas, pilares e vigas. A cobertura serd em estrutura metdlica trelicada e telha
galvanizada trapezoidal, tipo duplatermoacustica com duas faces trapezoidais, esp. 0,6mm pré
pintada em duas faces, com isolamento de espuma rigida de poliuretano 30mm pintada na cor
branca, inclusive acessorios para fixacao, fornecimento e instalacdo, que proporciona um
melhor conforto térmico e acustico. Os revestimentos serdo de granitos, ceramicas
antiderrapantes, pastilhas e pintura, todos descritos nos projetos aprovados e planilha
orcamentaria. Esquadrias de vidro temperado com aluminio e grades, as loucas e metais
foram especificados de acordo com as NormasTécnicas e adequacao de acessibilidade. O
projeto apresenta também uma central de Gases GLP e reservatorio de dgua potavel de 1000
L, area verde com plantio de gramas e vagas de estacionamento com piso intertravado,

incluindo vaga acessivel.

4.2. IMPLANTACAO
A partir dos levantamento topografico realizado previamente, juntamente com a sondagem a
percussdo, avaliacdo de todo terreno existente, os projetos foram definidos. Desses

levantamentos também foi definida a implantacdo da escola, tipo de fundacdo e métodos
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construtivos juntamente com um novo acesso para utilizacdo do bem construido.

4.3. ACESSIBILIDADE

De acordo com o artigo 80 do Decreto Federal n°® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como "condigbes completas ou auxiliares de uso seguro e autbnomo
dos espacos, moéveis e equipamentos urbanos, edificacfes, servicos e equipamentos de
transporte, comunicacdo e sistemas e meios de informacdo, prestada por pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida”. Projetos arquitetbnicos baseados na norma ABNT NBR
9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé
dimensbes adequadas de seus espacos, largura minima das portas de 90 cm para todos os
ambientes, todo o andar da escola esta localizado no mesmo nivel , Nao ha ressaltos ou
degraus nas areas de circulagdo e ambientes considerados areas Umidas (banheiro, cozinha,
copa, lavanderia, etc.), planejar a instalacdo de soleiras de rampa para que ndo haja ressaltos

e pisos tatil.

5. MOVIMENTO DE TERRAS PARA ESCAVACOES

5.1. CONSIDERACOES GERAIS

De acordo com levantamento topografico realizado previamente, constatou-se que as
movimentacdes de terras necessarias serao para regularizacdo do terreno, sendo constituida

por aterros e escavacgoes.

5.2. MOVIMENTACAO DE TERRAS

Foi prevista a execugdo de aterro manual apenas para nivelamento do terreno, com
compactacdo mecanica a cada 0,20m, para devida conformacdo das areas nos niveis
requeridos. O material de escavacgéo devera ser reutilizado no préprio canteiro de obras para

regularizagbes necessarias.

5.3. ESCAVACOES

Serédo realizadas as escavacdes necessarias para a execucao da infraestrutura, de acordo
com os projetos, com profundidade de até 1,50m, sempre de acordo com 0s projetos
executivos e, no que for aplicavel, as NBRs atinentes.

ApOs as escavacOes todas as valas deverao ser regularizadas e apiloadas para recebimento
dos elementos de infraestrutura e instalagcdes. O material escavado e néo utilizado nos aterros

compactados devera ser descartado e transportados em cacamba.
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5.4. REATERRO
Todo reaterro devera ser realizado com o préprio material escavado, desde que 0 mesmo

seja de boa qualidade, e devidamente compactado de forma a evitar danos a estrutura.

6. FUNDACOES

Apdés a movimentacdo de terra e locacdo com a marcacdo dos pontos, proceder para
implantacdo das fundagdes com dimensfes e caracteristicas conforme projeto especifico. Sera
utilizado concreto estrutural usinado com FCK - 25 MPA, brita 1 e 2. A armacgéo a ser utilizada
sera de ferro CA-50 e CA-60, conforme especificacbes em projeto. As barras de ago antes de
serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo se qualquer substancia
prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem se remover também as escamas de ferrugem.
As emendas de barras por traspasse seréo feitas rigorosamente de acordo com as indicagdes
no projeto especifico de armadura. Quando ndo houver indicacdo, devera ser consultado o
engenheiro responsavel pela obra. Posicionar as ferragens dos arranques de pilares nos
blocos e vigas baldrame. Antes de o concreto ser langado a contratada devera solicitar a
presenca da fiscalizagdo para fazer a verificacdo da armadura quanto as bitolas, quantidades e
posicéo das barras, se as distancias entre as barras sdo regulares e se 0s recobrimentos estéo
de acordo com o projeto. Somente apoés a verificagdo da fiscalizagéo a estrutura estard liberada
para receber o concreto.

Para as formas serdo utilizadas tdbuas de madeira com reutilizacdo prevista de 3 (trés)
vezes. Deverdo ter as amarragbes e 0S escoramentos necessarios para ndo sofrerem
deslocamentos ou deformagBes quando do lancamento do concreto, fazendo com que por
ocasido da desforma, reproduza a estrutura determinada em projeto.

O concreto a ser utilizado sera usinado, com resisténcia caracteristica & compressao aos 28
dias de 25MPa, com uso de brita 1, traco convencional slump 6+/-1cm. Antes do lancamento
do concreto, molhar o local das pecas. Utilizar vibrador elétrico ou a gasolina para promover o
adensamento do concreto nas pecas. Sera permitido o uso de aditivos somente quando
autorizado pela Fiscalizacdo. A descarga da betoneira devera se dar diretamente sobre o meio
de transporte. O transporte de concreto até o local do langamento devera ser cuidadosamente

estudado, para evitar a segregac¢éo ou perda de material.

7. ESTRUTURA

A estrutura sera realizada conforme projeto com utilizacdo de fornecimento e lancamento de
concreto estrutural usinado virado em obra FCK >= 25 MPA, brita 1 e 2.

A armacédo a ser utilizada serd de ferro CA - 50/60. As barras de ago antes de serem

montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo se qualquer substancia
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prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem.
As emendas de barras por traspasse serao feitas rigorosamente de acordo com as indicacdes
no projeto especifico de armadura. Quando ndo houver indicacdo, devera ser consultado o

engenheiro responsavel pela obra. Posicionar as ferragens dos arranques de pilares nos

blocos e vigas baldrame. Antes de o concreto ser lancado a contratada devera solicitar a
presenca da fiscalizacdo para fazer a verificacdo da armadura quanto as bitolas, quantidades e
posicao das barras, se as distancias entre as barras séo regulares e se 0s recobrimentos estédo
de acordo com o projeto. Somente ap0s a verificacdo da fiscalizacdo a estrutura estard liberada
para receber o concreto.

Para as formas serdo utilizadas tabuas de pinho com reutilizacdo prevista de 03 (trés)
vezes. Deverdo ter as amarracfes e 0s escoramentos necessarios para nao sofrerem
deslocamentos ou deformagBes quando do lancamento do concreto, fazendo com que por
ocasido da desforma, reproduza a estrutura determinada em Projeto.

O concreto a ser utilizado sera usinado, com resisténcia caracteristica a compressao aos 28
dias de 25MPa, com uso de brita 1, traco convencional slump 6+/-1cm. Antes do lancamento
do concreto, molhar o local das pecas. Utilizar vibrador elétrico ou a gasolina para promover o
adensamento do concreto nas pecas. Sera permitido o uso de aditivos somente quando
autorizado pela Fiscalizagédo. A descarga da betoneira devera se dar diretamente sobre o meio
de transporte. O transporte de concreto até o local do langamento devera ser cuidadosamente

estudado, para evitar a segregacgéo ou perda de material.

7.1. EXECUCAO DOS ELEMENTOS DE FUNDACAO

7.1.1.Sapatas

Para a execucdo de Sapatas deverdo ser tomadas as seguintes precaugdes: na execucao
das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e colocadas no local que haja
facilidade na sua remocéao e fixagdo conferida.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem
devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada
conforme norma para se evitar a fissuracao da peca estrutural.

Devera ser aplicada lona plastica 150 micras ao longo de toda a base, as superficies
deverdo estar limpas, sem areas, quinas de forma a nao perfurar a lona plastica que devera ser

inteira e com emendas transpassadas.

7.1.2. Vigas
Para a execuc¢éo de vigas deverdo ser tomadas as seguintes precaucdes: na execugao das

formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e colocadas no local que haja
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facilidade na sua remocéo e fixacdo conferida.

7.1.3. Vergas

Para a execucédo de vigas de fundacdes (baldrame) deverdo ser tomadas as seguintes
precaucdes: na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remocéao.

N&o sera admitida a utilizacdo da lateral da escavacdo como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera

ser executada conforme norma para se evitar a fissuracédo da peca estrutural.

7.1.4. Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se
madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento,
encurvamento, perfuracdo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as formas deverao
ser molhadas até a saturacao. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da
norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma pertinente para se evitar a

fissuracéo da peca estrutural.

7.1.5. Muros
Apo6s adequacdo da topografia existente para execucdo da obra, devera ser construidos
muros de divisa. A execugdo das sapatas, vergas, pilares e vigas dos mesmos deverado seguir

as especificagbes do projeto estrutural e demais constantes neste memorial.

7.1.6. Cura dos elementos em concreto armado

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto devera ser protegido da chuva
torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com intensidade tal que produza fissura na
massa ou inaderéncia a armadura. A protecdo contra a secagem prematura, evitando ou
reduzindo os defeitos da retracdo por secagem ou fluéncia, pelo menos durante os sete
primeiros dias apos o lancamento, devera ser feita mantendo umedecia a superficie, usando
pelicula impermeavel. O tempo de cura podera ser aumentado, conforme a natureza do

cimento e da obra, em especial a cura e concretagem do radier.

8. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO

A alvenaria da edificagéo deve utilizar blocos ceramicos de tamanho real 09x19x29 cm, e os

muros de divisa e muretas devem utilizar blocos de concreto de tamanho 14x19x39 cm,
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assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢ao de 1:2:6 em volume, a
espessura € 09cm e 14cm respectivamente. Os blocos devem ser de boa qualidade, ter tempo
de cura completo e estar isentos de trincas. Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos
cantos, se assentado os blocos em amarracdo. Durante toda a execuc¢dao, o nivel e o prumo de
cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento,

areia e revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

9. ESQUADRIAS

Deverdo ser construidas sobre os vaos de portas vergas, e acima/abaixo dos véos de janela
vergas e contra vergas de concreto armado convenientemente dimensionadas As vergas/
contra vergas se estenderdo, para além dos vaos, 30 cm para cada lado. Quando os vaos
forem relativamente préximos e na mesma altura devera ser executada verga continua sobre
todos eles. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacéo,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias seréo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco ou
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricagdo e até o momento de montagem,
as esquadrias serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das

pecas, especialmente na fase de montagem.

9.1. MADEIRA

Deve-se usar madeira de lei, sem n6s ou rachaduras, sem queimaduras, sem gorgulhos ou
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas das portas devem ser feitas de madeira de lei
pronta para serem pintadas. Marcadores e planos (8 cm de largura) devem ser fixados por
parafusos, no minimo 8 parafusos por quadro. Os elementos de madeira devem ser lixados e
revestidos com pelo menos duas deméaos de selante antes da pintura com esmalte, intercaladas
com lixamento e polimento, até que a superficie fique lisa e livre de rugosidades. A porta de
madeira e a sua decoragdo devem respeitar rigorosamente a sua localizagcdo e execucdo, as
instrucdes do projeto de construgcéo e os respetivos desenhos e pormenores construtivos.

Quando colocado e fixado, tomar-se-a o cuidado de garantir que as bordas e os encaixes da
moldura tenham a forma exata, ndo sendo permitidos ajustes nos encaixes. N&o tolera folgas que

precisem ser corrigidas com massa de vidraceiro, talas de madeira ou outras técnicas.
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9.2. FERRAGENS

As ferragens devem ser feitas de latdo ou aluminio, cobre, magnésio e ligas de zinco com
componentes de ago. O acabamento deve ser cromado. As dobradicas devem suportar
confortavelmente o peso da porta e as condi¢bes de trabalho a que serdo submetidas. O cilindro
da fechadura deve ser integral. Para portas externas, para maior seguranc¢a, devem ser utilizados

cilindros de gas refor¢cados. A porta interna pode usar cilindros de ago comuns.

9.3. VIDROS E ESPELHOS

Dependendo do projeto arquitetdnico e dos detalhes do projeto, o caixilho de vidro deve ser feito
de vidro temperado transparente de 10mm, no caso de portas, 6mm nos demais caixilhos. Os
vidros ndo devem apresentar bolhas de ar, lentes, ondula¢des, ranhuras ou outros defeitos, como
bordas ausentes, bordas elevadas, cantos quebrados, chanfros ou folgas excessivas associadas a
armacgdo. O vidro temperado ndo pode estar em contato direto com seu sistema de fixacao,
isolado por juntas de neoprene ou clipes adequados. O espelho tera as dimensées indicadas no

projeto e terd 4mm de espessura. Eles serdo fixados na parede com fio de silicone.

9.4. PORTOES METALICOS

Portas metalicas constituidas por aro/perfis estruturais em tubos de aco carbono galvanizado a
guente, tipo industrial. Sao portdes formados a partir de perfis metalicos quadrados de 6 cm,
soldados em barras horizontais (inferiores e superiores) com malha de a¢o galvanizado, modelo

Nylofor, pintadas de branco (conforme projeto).

9.5. BRISE METALICO

Dever4q ser instalado em local conforme especificacbes do projeto arquitetdnico e
detalhamentos, sempre seguindo as orientagBes do fabricante, o brise metalico, que seré

empregado na construcdo para controle do ar e iluminacdo no corredor interno da edificacéo.
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10. SISTEMA DE COBERTURA

A estrutura metdlica € composta por trelicas, tercas metdlicas, pilares de perfis, cantoneiras,
barras macigas, cumeeiras e posteriormente telhas metalicas galvanizadas tipo dupla
termoacustica com duas faces trapezoidais, esp 0,6mm pré pintada em duas faces, com
isolamento de espuma rigida de poliuretano 30mm pintada na cor branca, inclusive acessorios
para fixagdo, fornecimento e instalagéo. Para a estrutura da escola, assim como a cobertura, a
empreiteira devera seguir o projeto especifico da estrutura metalica, sendo que a estrutura sera
totalmente nova com pintura com tinta anticorrosiva, inclusive primer. De acordo com o projeto,
nesta cobertura serdo instaladas calha de chapa galvanizada n°.24 gsg, desenvolvimento = 50

cm, as descidas d’agua serao tubo de PVC, conforme projeto.

11. IMPERMEABILIZACAO

Os servicos de impermeabilizagdo serdo realizados por quem garante a execugcdo dos
trabalhos, devendo ser rigorosamente cumpridas as seguintes normas e regulamentos: Para
efeitos deste cédigo, determina-se que sob a designacao de servicos de impermeabilizacédo, o
objetivo seja a realizacdo de trabalhos de impermeabilizagdo, ou seja, garantir a perfeita
protecdo do edificio contra a infiltracdo de &gua através da utilizacdo de materiais
impermeabilizantes e outras disposi¢cdes. Desse modo, a impermeabilizacdo dos materiais sera
apenas uma das condi¢cdes fundamentais a serem satisfeitas: a construgdo sera “estanque”
guando constituida por materiais impermeaveis e que assim permanecam, a despeito de
pequenas fissuras ou restritas modificagbes estruturais da obra e contando que tais
deformagfes sejam previsiveis e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes
deformacgdes.

Durante a realizagdo dos servicos de impermeabilizagdo, sera estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios ndo diretamente
afeitos aqueles servicos. Para execucdo do servico a base deve estar limpa e seca, sem
impregnacdo de produtos que prejudiguem a aderéncia, como desmoldantes, graxa, agentes
de cura quimica, 6leo, tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem
ser tratadas e corrigidas antes da regularizagdo. A impermeabilizagdo serd ser feita por
emulsdo asfaltica, anticorrosiva e impermeabilizante, nas vigas baldrames se estendendo até a
3° fiada de alvenaria, o produto devera ser aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de
cerdas macias, em duas demaos, respeitando o consumo por m2 para cada campo de
aplicagcdo, com intervalo minimo de 12 horas entre cada demdao. A pintura impermeabilizante

deve cobrir toda a superficie da fundagéo, especificamente as vigas baldrame e radier que
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estdo em contato com o solo, conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos.

12. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1. PAREDES

Materiais padrdo, duraveis e de facil aplicacdo foram definidos para o acabamento. Antes da
execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da
alvenaria (cerca de 7 dias) e confirmar que as juntas estéo totalmente curadas. Durante a estacéo
chuvosa, o intervalo térmico entre a alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior. Antes de
iniciar qualquer servico de revestimento, € importante ressaltar a importancia de testar as
tubulagbes hidrossanitarias. Apos estes testes, é aconselhavel preencher os rasgos feitos durante
a execucgdo das instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remogédo de eventuais saliéncias de
argamassa das juntas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de
evitar a formacéao de bolhas.

Em toda area de alvenaria executada em bloco de concreto ou ceramico, devera ser aplicada
chapisco com argamassa traco 1:3, reboco com argamassa traco 1:2:6 (cimento, cal e areia),
sendo que, até a altura de 1,50m no reboco devera ser incorporado aditivo impermeabilizante.
Apoés esta etapa, devera ser aplicado selador acrilico nas regifes que sera aplicado pintura ou
iniciar a execugao dos revestimentos ceramicos.

Toda area da edificacé@o interna e externa (exceto areas molhadas), tera barramento em pastilha
ceramica cor cinza médio, dimensdes 10x10cm, até 1,40m de altura do piso, em seguida uma
fiada de pastilha ceramica 10x10cm (cores definidas em projeto arquitetbnico e detalhamentos) e
como acabamento roda meio em granito largura 10cm, totalizando 1,60m de altura do piso de
barramento. As areas molhadas: banheiros, fraldario, copa de funcionarios, cozinha, despesas e
lavanderia, serdo revestidas de ceramica esmaltada cor branco, 20x20cm, conforme
especificagbes de projeto. Especificamente nos banheiros e fraldario, havera uma faixa decorativa
em pastilha cerdmica 10x10cm, cores especificadas em projeto arquitetdnico e detalhamentos.

As areas internas que sera aplicado pintura (ver indicacbes em projeto) deverdo ser previamente
preparadas com duas demaos de massa corrida PVA, seguido de lixamento e pintura com tinta

acrilica acetinada lavavel.
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12.2. TETO — FORRO DE GESSO

O forro que sera utilizado na construcdo serd de gesso acartonado de 1200 x 2400 mm ou
1200 x 1800 mm de acordo com as especificacdes do fabricante. O forro de gesso acartonado
€ constituido por painéis de gesso acartonado parafusados em perfis metalicos e suspensos
por pendurais reguladores. Antes de iniciar os servicos de execucdo do forro, 0 projeto e a
instalagédo da edificagdo devem ser cuidadosamente analisados para verificar a localizagéo dos
elementos estruturais e a instalagdo para evitar interferéncias futuras. Para a execuc¢édo do
forro, primeiro € necesséario marcar na parede as referéncias de nivel e de alinhamento das
placas em relacdo a cota de piso pronto. Posteriormente, os pontos de fixagao no teto e/ou na
estrutura auxiliar de perfis metdlicos sao definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e
fixacdo das placas. A fixagdo de pendurais na estrutura metalica é feita com o uso d e
prendedores ou solda. Apés a fixacdo das placas a estrutura, € feita a limpeza e o posterior
rejunte dos bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar
possiveis imperfei¢cdes. Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocacéo
do forro, com o auxilio de linhas esticadas nas duas dire¢des. A finalizagdo serd com massa
corrida, lixamento e pintura latex PVA, duas demdaos, cor branco neve (ver indicagbes no

projeto).

12.3. PISO INTERNO — CERAMICA 60X60CM

O piso de toda a Escola sera revestido em ceramica 60cmx60cm PEI-05, antiderrapante,
assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e
espacadores plasticos em cruz de dimenséo indicada pela modelo referéncia. Sera utilizado
rejuntamento epdéxi com dimensdo indicada pelo fabricante.As pecas ceramicas serdo
assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica, sobre
contrapiso. As soleiras de granito devem ser assentadas inclinadas de forma que simule uma
rampa para vencer o desnivel das areas secas para as areas molhadas, tornando assim todos
0s ambientes acessiveis, sem degraus ou ressaltos. O Granito é um material de alta
resisténcia, com pequena porosidade, resistente a agua, de facil manuseio, devera ser polido

em uma face e ter largura= 15cm.

12.4. PISO EXTERNO

Parte da pavimentacdo externa, calcada ao redor da edificacdo e passeio, serd em piso

intertravado de concreto com 6 espessura (ver especificagbes em projeto), e a
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pavimentacao do patio externo sera em piso intertravado de concreto com 8 espessura. Deve
ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de

escoamento de agua.

12.5. PISO TATIL DIRECIONAL E ALERTA

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para &reas internas e pré-
moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente, por
exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo, azul ou
vermelho. Recomenda-se a utilizacdo do tipo Integrado (de borracha), para uso em areas
internas - inclusive molhadas e molhaveis - e externo (cimenticio). Ndo deve haver desnivel
com relag&o ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo (a cor azul ndo deve

ser utilizada em &reas externas). Ver projeto especifico.

13. AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

As instalacdes de aguas pluviais serdo novas e com as condi¢des indicadas nos projetos
especificos. Para as instalacdes de aguas pluviais, a Contratada devera fazer desvios nas
tubulagcbes que vem da cobertura (ver projeto) lancando até a rede de aguas pluviais de acordo
com o0s projetos. Todas as instalacbes e caixas de passagem deverdo ser entregues em
perfeito funcionamento. Tubos e conexdes de PVC rigido da linha esgoto PVC soldavel,
fabricados em conformidadecom a norma ABNT NBR 5688:1999, DN 40 a 150.

13.1. AGUA FRIA E ABASTECIMENTO DE AGUA

As instalacbes de Agua Fria serdo novas e com as condi¢gdes indicadas nos projetos
especificos. Tubo de PVC rigido soldavel, agua fria, inclusive todas as conexdes. A Contratada
deverd realizar os desvios necessarios para instalacdo das tubulacbes bem como a

alimentacéo feita pelo reservatorio.

13.2. CONSIDERACOES GERAIS

Deverdo ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto e normas da ABNT e

concessionaria local.
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14. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A classificagdo de risco para as edificagcbes que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificacao de diversos Corpos de Bombeiros do pais.

S&o exigidos 0s seguintes sistemas:

. Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificacao.

o Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores deverédo
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacéo e instalacédo dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

. lluminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes
indicados no projeto.

PROJETO REALIZADO CONFORME INSTRUCAO TECNICA 08

14.1. CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO
a) quanto a ocupacéo, de acordo com o anexo do decreto 46595/2014:

e TERREO
Grupo Ocupacéao/Uso Diviséo | Descricéo Exemplos
E Educauqnal e cultura E-5 Pré-escola Creches, escola}s rpat_ernals, jardins-
fisica de-infancia.

b) quanto a altura, dimensdes em planta e caracteristicas construtivas, de acordo, respectivamente,
com as Tabelas 1, 2 e 3 da Instrugéo Técnica 08:

TABELA 1 - Classificagédo das edificacdes quanto a altura

Tipo | Denominacgéo Altura
[ Edificacdo Baixa | H<12,00 m

Tabela 2 - Classificacéo das edificagdes quanto as suas dimensdes em planta

Natureza do enfoque Cdédigo Classe da Parametros de area
edificacdo
Quanto a area do maior Pavimento (Sp) 0] De grande Sp> 750 m2
pavimento
Quanto a area dos pavimentos situados Com grande )
abaixo da soleira de Entrada (Ss) Q subsolo Ss>500m
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Quanto a area total St (soma das areas T Edificagdes 1500 m2 <St< 5000 m?

de todos os Pavimentos da edificacao) grandes

Tabela 3 - Classificacdo das edificacdes quanto as suas caracteristicas construtivas

Cddigo Tipo Especificagdo
EdificacGes onde um Edificios onde apenas uma das duas condi¢cdes abaixo esta
dos trés eventos é presente:
provavel: a) Possuam TRRF, mesmo que existam condicbes de
a) Rapido isencéo na IT 06
crescimento do | p) Possuam compartimentacdo vertical completa, de acordo
Y incéndio; com a IT 07, mesmo que existam condi¢cdes de isencdo no
b) Propagagao Regulamento de Seguranca Contra Incéndio e Panico nas
vertical do edificacBes e areas de risco do Estado de Minas Gerais.
incéndio;
c) Colapso
estrutural.

2) Calculo da populacéo

As saidas de emergéncia sdo dimensionadas em fungéo da populacdo da edificacdo. De acordo com
os coeficientes da tabela 4 da Instru¢do Técnica 08, considerando sua ocupacdo, dada na Tabela 1
do Decreto 46595/2014.

Tabela 4 - Dados para o dimensionamento das saidas
e Salas de aula

Ocupacao Capacidade da “U” de
Populagéo passagem
Grup | Divisdo Acessos e | Escadas | Porta
0 descargas = S
rampas
- - 2 A
E E-5 e E- | Uma pessoa por 1,50 m2 de area de sala de 30 29 30
6 aula.
e Despensas
Ocupacgao Capacidade da “U” de
Populacdo passagem
Grup | Diviséo Acessos e | Escadas | Porta
0 descargas e S
rampas
J - Uma pessoa por 30,00 m2 de area 100 60 100
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e Areas de apoio

Ocupacéao Capacidade da “U” de
Populagéo passagem
Grup | Diviséo Acessos e | Escadas | Porta
. descargas e =
rampas
D - Uma pessoa por 7,00 m2 de area 100 60 100

3) Distancias maximas a serem percorridas

Tabela 5 - Distancias maximas a serem percorridas

Tipo de Grupo e Sem chuveiros autométicos
edificacéo divisao Saida Gnica Mais de uma saida
de ocupagéo Sem deteccgdo automatica de Sem detecc¢do automaéatica de
fumaca fumaca
Y Qualquer 35,00 m 45,00 m

4) Namero de saidas nos pavimentos

Tabela 6 - Niamero de saidas e tipos de escada

Dimenséao O (area de pavimentos > 750 m?)
Altura (em metros) H <12
Ocupacéo
Grupo | Diviséo N° Tipo Escada
E E-5 1 N&o enclausurada

15. CENTRAL DE GASES GLP

15.1. DESCRICAO

O objeto deste memorial trata do projeto de implantacdo da central de gas GLP para a
Escola Municipal Professora Maria Amélia Meireles Calais, localizada no Distrito de Belisario —
MG.

O projeto contempla a instalacéo da central com abrigo para dois cilindros metélicos e sua
rede de distribuicdo até o ponto de consumo, via rede primaria e secundaria com pressao de

trabalho maxima de 150 kPa.
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Os parametros utilizados basearam-se nas normas NBR 15.526, NBR 13.352, Instrucdo

Técnica 23 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Cdodigo de Posturas do municipio.

Quaisquer modifica¢des introduzidas no Projeto, bem como davidas surgidas no decorrer da
obra, somente serdo aceitas com a prévia autorizacao por escrito da Secretaria Municipal de
Obras.

A execucdo da rede de distribuicdo devera ser realizada por empresa capacitada e treinada,
sob a supervisdo de profissional habilitado e registrado no respectivo 6rgdo de classe, e

acompanhada da devida ART.

Apébs a concluséo da instalacdo do sistema, devera ser realizado o teste de estanqueidade,
conforme NBR 15.526, por profissional habilitado e registrado no respectivo 6rgao de classe,
acompanhado de laudo técnico e emissao da devida ART.

15.2. DEFINICOES

A mistura de dois gases extraidos do petréleo, propano e butano, misturados e sob
pressdo, formam o GLP (Gas Liquefeito de Petréleo). E um gas sem agdes corrosivas e inodoro,
nao toxico, mas se inalado em grandes quantidades tomam um efeito anestésico, portanto, recebe

uma mistura de cheiro caracteristico, para que em caso de vazamentos possam ser sentidos.

Todo combustivel é inflamavel e, portanto, potencialmente perigoso, o GLP por ser um gas
mais pesado que o ar, em vazamentos se acumulam em camada mais inferiores, podendo em
casos de grandes concentracdes e em contato com faiscas e chamas provocarem explosdes e
incéndios.

Segundo a NBR13523, temos as seguintes definicdes:
Central de Gas — GLP - Area devidamente delimitada que contém os recipientes

transportaveis ou estacionario(s) e acessorios, destinados ao armazenamento de GLP para
consumo da propria instalagéo.

Dispositivo de seguranga - Dispositivo destinado a aliviar a pressdo interna do
recipiente ou tubulagédo, por liberagcdo total ou parcial, do produto nele contido para a
atmosfera.

Gas liquefeito de petroleo (GLP) - Produto constituido de hidrocarbonetos com trés
ou quatro atomos de carbono (propano, propeno, butano, buteno), podendo apresentar-se em
mistura entre si e com pequenas fragdes de outros hidrocarbonetos.

Recipiente transportavel - Recipiente construido de acordo com a NBR 8460, que
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pode ser transportado manualmente ou por qualquer outro meio.

Rede de alimentacdo - Trecho da instalacdo em alta pressédo, situado entre os
recipientes de GLP e o regulador de primeiro estagio ou estagio Unico.

Rede de distribuicdo - Todo o conjunto de tubulagcBes e acessoérios, apds o regulador
de primeiro estagio ou estagio Unico, destinado a distribuir o GLP por toda a edificacéo.

Rede primaria - Trecho da rede de distribuicdo situado entre o regulador de primeiro
estagio e o de segundo estagio.

Regulador de primeiro estagio - Equipamento destinado a reduzir a pressao do gas,
antes de sua entrada na rede primaria, para um valor nominal de até 150 kPa (1,53 kgf/cm?).

Regulador de segundo estagio ou estagio Unico — Dispositivo destinado a reduzir a
pressdo do gas, antes de sua entrada na rede secundaria, para um valor adequado ao
funcionamento do aparelho de utilizacéo de gés abaixo de 5 kPa (0,05 kgf/cm?2).

Tempo de resisténcia ao fogo (TRF) - Tempo minimo, em horas, que um elemento
estrutural deve impedir a propagacgéo do fogo sem comprometer sua funcéo estrutural.

15.3. CENTRAL DE GLP E TUBULACAO

A central deverd ser construida em alvenaria com tempo de resisténcia ao fogo minima de 2
horas (TRF), com material incombustivel, possuindo as dimensfes de 1,90x1,00x2,10m, com
cobertura em laje macica e fechamento frontal por portdode tela, possuindo duas unidades
reservatorias, ou cilindros, de GLP modelo P45, localizado em é&rea externa a edificacdo e

ventilado, conforme projeto.

O acesso ao abrigo devera permanecer sempre desimpedido, bem sinalizado e com todos
0s equipamentos de seguranca contra incéndio disponibilizados e funcionando, dentro do prazo

de manutencéo regular.

A tubulacdo que aflora na vertical ao fim da rede primaria para interligagdo a secundéria

devera ser em ago galvanizado.

A rede deverd seguir enterrada, com profundidade minima de 0,30m, e com isso, faz-se
necessario a abertura de vala em sua extensdo. O proprio material resultante da escavagéo
podera ser utilizado como preenchimento inicial, desde que seja uniforme, ndo possua pedras

e nem se desagregue com facilidade.
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15.3.1. Vala

E recomendavel que o material para preenchimento seja disposto da seguinte forma:
- A primeira camada nao deve ultrapassar a linha média do duto, sendo necessaria a

compactacgéao e nivelacao.

- E necessério garantir a correta acomodac&o do tubo no solo, assim como o cuidado no

apoio das laterais.
- As camadas acima da tubulacdo deverdo receber compactagédo adequada.

- Dentro da vala deverd ser prevista a acomodacado de fita de sinalizacdo com a descricao
“NAO ESCAVAR — Rede de géas” ou algo similar que identifique a existéncia da rede durante

uma eventual escavacao. Esta devera estar distribuida por toda a extensao da rede.

Material i} 00 #it"a :
extraido
da Vala

. sinalizadéra

15a30cm
(compactacao Camadas de
manual) 20a25cm

Primeira
etapa
¢ (molhado
& com agua)

Detalhe 01 — Vala para instalacédo da tubulacdo enterrada
Fonte: Tigre.

15.3.2. Afastamentos de outras tubulacfes

Conforme a NBR 15.526/2007, a rede de gés devera estar afastada das outras redes

existentes na edificacdo, com valores minimos conforme o detalhe seguinte.
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\\L Curso em minima do
><\ \ paralelo. cruzamento:
Curso em T Distancia icm
paralelo. Disténcia minima:
Disténcia minima do S5cm
minima: S et
s 1Tem

Detalhe 02 — Afastamentos da rede de distribuicdo de gases combustiveis.
Fonte: NBR 15.526.
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Primania e secundaria

Rede secundaria
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Figura 01 — Exemplificacéo da rede de GLP enterrada para fogdo industrial.
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REDE SECUNDARIA

Tubo de distribuicdo
Tubo flexivel

Valvula de bloqueio

Regulador de pressao
de segundo estagio

a8
Valvula de esfera I
Afloramento — )

da rede primaria

Entrada de gas
(vem do abrigo)

Figura 02 — Exemplificagdo da rede de GLP secundaria.

REDE PRKMAQ& Ra;sscuubmm

Figura 03 — Isométrico da rede GLP.
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16. SPDA
O sistema de protecdo contra descargas elétricas e atmosféricas serd executado de acordo

com as condi¢Bes do projeto aprovado, pois contam os métodos construtivos e 0s materiais
empregados, juntamente com todo o detalhamento de conexdes, servicos de soldas e fixagdes.
Utilizacdo NBR 5419/2015.

17. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS
Visando facilitar a aquisi¢édo e futuras substituicbes das bacias sanitarias, das cubas e dos

lavatérios, o projeto padréo adota todas as loucas da escola na cor branca, assim como as
torneiras, das valvulas de descarga e das cubas de inox, sdo padrdes encontrados em todo

territoério nacional.

17.1. BANCADAS, PRATELEIRAS, DIVISORIAS E PEITORIS EM GRANITO

As areas em granito de toda a escola (bancadas, prateleira, divisérias, peitoris, etc.) serdo
em granito Branco Dallas com acabamento polido, exceto na cozinha que tera suas bancadas
em granito Verde Ubatuba.

A fixacdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas (realizada
pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um
rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. Nas bancadas, havera %2 parede de
tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixagdo com méo francesa metalica, se
especificado em projeto. As prateleiras receberdo apoio em méo francesa metalica, conforme

especificagcéo e detalhamento em projeto.

17.2. PAISAGISMO

A referida obra apresenta uma area gramada na entrada do patio externo da mesma.

Para o plantio da grama o solo local devera ser previamente escarificado (manual ou
mecanicamente) numa camada de 15 centimetros de profundidade. Este solo devera ser
recoberto por uma camada de no minimo 5 centimetros de terra fértil. O terreno devera ser
regularizado e nivelado antes da colocacédo das placas de grama.

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m2 de grama por m?
de solo.O terreno devera ser abundantemente irrigado apos o plantio.

Para drenagem do canteiro devera ser seguido o projeto hidrossanitério.
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17.2.1. Grama Esmeralda

|

i)

. Nome Cientifico: Zoysiajaponica

. Nomes Populares: Grama-esmeralda, Grama-zdisia, Grama-zoisia-silvestre, Zdbisia
. Familia: Poaceae

. Categoria: Gramados

18. LIMPEZA
Toda a obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todas as

suas instalagfes, equipamentos e aparelhos deverdo apresentar funcionamento perfeito.
Todo o entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira, e o local entregue de para
utilizacao imediata do mesmo. Todo o perimetro da obra limpo e o entorno com condi¢des de

uso e sem nenhuma sujeira.

18.1. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE
Terdo validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e

demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servi¢cos

objetos das obras e servigos.

18.2. INSTRUCOES GERAIS
A instalagdo de produtos equivalentes devera ser precedida de consulta formal a

Fiscalizacao que avaliara a qualidade e a padronizacao estética do material.

A Contratada devera fornecer todos os subsidios necessarios a protecao individual de seus
trabalhadores e dos visitantes.

Isolamentos de obra, IPC’s e IPI's também devem ser utilizados.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverdo seguir os preceitos da
respectiva norma.

A Contratada devera manter um responsavel no canteiro de obras full time, pois este
respondera a fiscalizag&o e as vistorias realizadas.

Os projetos, planilha e memorial descritivo sdo documentos complementares. Davidas

relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas
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deverdo ser formalmente encaminhadas ao fiscal responsavel pela execucdo dos servicos
contratados que indicara apos consulta a fiscaliza¢éo o procedimento a ser executado.

Qualquer modificacdo no projeto arquitetbnico tera que ter previa aprovacdo do projetista.
Todos os servicos e matérias empregados na obra deverdo estar em conformidade com as
normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosamente verificacdo, por parte da fiscalizacao,
das perfeitas condi¢des e funcionamento e seguranca de todas as instalacdes.

Deverdo ser realizados os Diarios de Obra e Relatério Fotografico das atividades

executadas e enviar semanalmente para o Engenheiro responsavel da Fiscalizacao.
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