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PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

(1189x841)

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

DET 5
08

0,14 (NA) 0,18 (NA) 0,14 (NA) +0,14 (NA)

+0,60 (NA)

+2,85 (NA)

+3,70 (NA)

+4,52 (NA)
+4,72 (NA)

+5,07 (NA)

PA4 PA4 PA4 PA4 PA4 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO  PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA  PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

GUARDA-CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA 
E=1,5mm. ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE NA COR 

AMARELO OURO

E1 E1 E1 E3 E3 

CISTERNA 300LCISTERNA 300L

PLATIBANDA METÁLICA COM CHAPA 
PERFURADA PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO COR AZUL

0,19 (NA) 0,16 (NA) +0,14 (NA)

+0,60 (NA)

+2,85 (NA)

+3,70 (NA)

+4,52 (NA)
+4,72 (NA)

+5,07 (NA)

JA-09 JA-09
JA-09

JA-13 JA-13

PA4 PV2 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA  PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO  PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA  PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 
PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PORTÃO METÁLICO - DE ABRIR 
180º COM GRADIL METÁLICO E 

TELA DE AÇO GALVANIZADO 

CAIXA DE AREIA TRATADA PARA PLAYGROUND, 
PROFUNDIDADE DE 36cm

MURETA EM ALVENARIA E ASSENTO EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO PINTADO COM TINTA 
EPÓXI COR AMARELO OURO MURETA EM TIJOLO MACIÇO PARA DELIMITAÇÃO DA CAIXA DE AREIA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

 TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL COM PREENCHIMENTO EM PIR 

ACABAMENTO DA TELHA - SUPERIOR: GALVALUME NATURAL
INFERIOR: PRÉ-PINTADO NA COR BRANCAPLATIBANDA METÁLICA COM CHAPA 

PERFURADA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 
COR AZUL

E3 E1 E3 E1 E1 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

CISTERNA 300L

CISTERNA 300L

ESTRUTURA METÁLICA APARENTE - 
PINTURA COR BRANCO GELO

GUARDA-CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 
GALVANIZADA PERFURADA E=1,5mm - PINTURA 
ESMALTE NAS CORES AMARELO OURO E CINZA CLARO

0,19 (NA)0,16 (NA) +0,14 (NA)

+0,60 (NA)

+2,85 (NA)

+3,70 (NA)

+4,52 (NA)
+4,72 (NA)

+5,07 (NA)

PA4 PA4 PA4 PA4 PA4 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO  PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PLATIBANDA METÁLICA COM 
CHAPA PERFURADA PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

GUARDA-CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 
GALVANIZADA PERFURADA E=1,5mm - PINTURA 
ESMALTE NAS CORES AMARELO OURO E CINZA CLARO

CAIXA DE AREIA TRATADA 
PARA PLAYGROUND, 

PROFUNDIDADE DE 36cm

MURETA EM TIJOLO MACIÇO 
PARA DELIMITAÇÃO DA CAIXA 

DE AREIA

E3 E1 I7 E3 E1 

CISTERNA 300LCISTERNA 300L

ESTRUTURA METÁLICA APARENTE - 
PINTURA COR BRANCO GELO
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CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA 
NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO 
PERFIL METÁLICO. E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA 
CLARO

PERFIL EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
CHUMBADO NO PISO. ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA 
CLARO E AMARELO OURO

TRINCO E FERROLHO EM 
FERRO PINTADO COM TINTA 
ESMALTE NA COR AMARELO 

OURO

DOBRADIÇA EM CHAPA 
COM PARAFUSO PINTADA 

COM TINTA ESMALTE NA 
COR AMARELO OURO
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CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,325x0,70m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO
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CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO

CANTONEIRA EMBORRACHADA
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VISTA 01

A

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,325x0,70m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 

ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO

MURETA DE ALVENARIA h=0,25m

CANTONEIRA EMBORRACHADA  

SOLÁRIO - 1
26,93 m2

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm (0,80x1,30m). ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO
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CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm. ACABAMENTO: 
TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL EM AÇO CARBONO, 
GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
CHUMBADO NO PISO. ACABAMENTO: 
TINTA ESMALTE CINZA CLARO E AMARELO 
OURO

PA6 PA6

JA-18

PF3

+0,17

514 231

CASTELO D'ÁGUA
3,87 m2

CASA DE BOMBAS
4,24 m2

20
5

70
5

15
5

80
5

10
5

44
22

5

19
27

5

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA 
NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (1,10x2,65m). ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (1,10x2,65m). 

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,40x2,15m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

Mureta de alvenaria

Platibanda
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CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,90X2,15 + 
0,35X2,15m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO
CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,40x2,15m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL EM AÇO  GALVANIZADO, 50x50 (METALON) PARAFUSADO NA 
ALVENARIA. . ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO E 
AMARELO OURO

CANTONEIRA EMBORRACHADA  
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VISTA 01

A

MURETA DE ALVENARIA h=0,25m
PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 

PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm 
(0,4x2,15m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (1,10x2,65m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CANTONEIRA EMBORRACHADA  

SOLÁRIO

ÁREA 
EXTERNA

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 

E=1,5mm (0,90x2,15 + 0,35x2,15m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

E.C D

EC=13,8mm
D=9,52mm
DISPOSIÇÃO DOS FUROS:
Alternada longitudinal
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PAINEL DE COBOGÓ

VIGA DE CONCRETO

BANCO (BC1) EM 
ALVENARIA E 
ASSENTO EM 
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO H=0,45cm

ALVENARIA, 
REBOCO E PINTURA 
BRANCA

MINERAL GESSO
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+0,20 (NA)

COBOGÓ PADRÃO 01 - 4 PONTAS
COR PASTEL AMARELO

COBOGÓ PADRÃO 02 - TACO CHINES
COR PASTEL AZUL

COBOGÓ PADRÃO 03 - QUADRICULADO
COR PASTEL VERDE, LARANJA E CINZA

HALL DE ENTRADA

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

FORRO DE GESSO ACARTONADO

FORRO DE GESSO ACARTONADO

FORRO MINERAL
SALAS

PLATIBANDA DE ALVENARIA 
REBOCO E PINTURA AZUL

VIGA DE CONCRETO 
ARMADO REBOCO E 
PINTURA

CALHA EM AÇO GALVANIZADO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM 
PREENCHIMENTO EM PIR

TRELIÇA E CAIBROS METALICOS 
- VER PROJETO ESPECÍFICO

RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

PLATIBANDA DE ALVENARIA 
REBOCO E PINTURA AZUL

VIGA DE CONCRETO 
ARMADO REBOCO E 

PINTURA

TRELIÇA E CAIBROS 
METALICOS - VER 
PROJETO ESPECÍFICO

TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA COM 
PREENCHIMENTO EM PIR

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

VIGA DE CONCRETO 
ARMADO REBOCO E 
PINTURA

VIGA DE CONCRETO 
ARMADO REBOCO E 

PINTURA

COBOGÓ

Padrão Cobogó

COBOGÓ PADRÃO 01 - 4 PONTAS

COBOGÓ PADRÃO 02 - TACO 
CHINES

COBOGÓ PADRÃO 03 - 
QUADRICULADO

Vista Quant.

5

7

18

L x A

40×40

40×40

40×40

1 FACHADA 3
ESCALA1:75

2 FACHADA 5
ESCALA1:75

3 FACHADA 6
ESCALA1:75

CROQUI DE REFERENCIA

VISTA 01

VISTA 03

VISTA 01 CORTE A

7 DETALHE 5: GUARDA-CORPO METÁLICO
ESCALA1:50

6 DETALHE 4: GRADIL CASTELO D'ÁGUA
ESCALA1:50

VISTA 02

8 DETALHE 6: FECHAMENTO METÁLICO VARANDAS
ESCALA1:50

VISTA 01 CORTE A

4 DETALHE 1: AMPLIAÇÃO PAINEL DO COBOGÓ
ESCALA1:25

5 DETALHES 2 E 3: AMPLIAÇÃO DAS PLATIBANDAS, RUFOS E CALHA
ESCALA1:20

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA
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