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DETALHE - TUBULACAO VERTICAL E EQUIPAMENTO
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- EXAUSTOR COM DUTO FLEXIVEL
- EXAUSTOR AXIAL
- COIFA DE EXAUSTAO PARA FOGAO DE 06 BOCAS

- TUBULAGCAO DE PASSAGEM DO AR DE EXAUSTAO

- APOIO E ABRAGADEIRA DE DUTO PARA TUBULAGAO

VERTICAL DE EXAUSTAO

- PONTO DE FORGA PARA O EXAUSTOR

- INTERRUPTOR SIMPLES
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DETALHE - TUBULACAO VERTICAL
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DUTO DE EXAUSTAO

COLARINHO COM FLANGE
PARA CONEXAO DO

DAMPER CORTA FOGO

E DUTO DE EXAUSTAO

COIFAEM
ACO INOX "
ANSI 304"#20

SUPORTE PARA
FIXAGAO DA COIFA

FILTRO ELETROSTATICO E
FILTRO DE CARVAO ATIVADO

SUPORTE PARA
FIXACAO DA COIFA

ANCORAGEM EM ESTRUTURA

METALICA DO TELHADO
BARRA ROSCADA 1.
©12,0MM EM ALUMINIO
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CROQUI DE REFEENCIA

7 SEM ESCALA

Reviséo geral da disciplina conforme a atualizagédo da arquitetura.

03 JANEIRO/ 2023 Foram acrescentados equipamentos e tubulagdes para exaustédo da cozinha.
Atendimento a NBR 14518/2019.
Atendimento a NBR 9050/2015;
Alteragdo: quadro de areas, fechamento frontal, sanitarios 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e
02 JANEIRO/ 2017 . f - = . .
equipamento, altura da ceramica nos sanitarios, cor dos portdes dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'agua, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
01 JULHO/ 2016 Alteragdo paredes - shaft para tubulagéo hidraulica e detalhamento; alteragéo da altura da platibanda.
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PROPRIETARIO:

NOTAS TECNICAS

7 SEM ESCALA

BITOLA 6 ou 8;

REFERENCIAS

PONTO DE SUBIDA DA TUBULAGAO:

- NESTE PONTO, A TUBULAGAO SOBE DA COIFA DIRETAMENTE ATRAVESSANDO O FORRO DE GESSO ATE
A SAIDA NO TELHADO;
2. EXAUSTORES:

- COMANDO DE ACIONAMENTO DO EXAUSTOR DA COZINHA SERA POR INTERRUPTOR SIMPLES
CONFORME PROJETO, NO CASO DOS BANHEIROS O ACIONAMENTO SERA INTERLIGADO AO CIRCUITO DE
ILUMINAGAO (MAIS DETALHES, VIDE PRANCHA DE INSTALAGOES ELETRICAS);
3. SAIDA AO AMBIENTE EXTERNO:

- NA SAIDA PARA O AMBIENTE EXTERNO, A TUBULAGAO DEVE ESTAR VOLTADA EXCLUSIVAMENTE PARA
A ABERTURA, SEM RESTRICOES OU DESVIOS A SAIDA DO AR:
4. FIXAGAO DAS ABRAGCADEIRAS NOS APOIOS:

- PARA GARANTIR O ENGATE DA REDE DE DUTOS, AS ABRAGCADEIRAS PERFURADAS SERAO FIXADAS
NOS APOIOS (TANTO VERTICAL, COMO HORIZONTAL) POR MEIO DE PHILIPS "FIXES" CABECA DE PANELA

5. FIXAGAO DOS APOIOS:
- A FIXAGAO DOS APOIOS NA TRELIGA METALICA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE "ORELHAS" DE AGO
CHATO ESPESSURA 3 mm OU EQUIVALENTE, DE PREFERENCIA SENDO AS MESMAS CONFECCIONADAS DE
CORTES DE 14 mm DE LARGURA EM PERFIL CANTONEIRA;
- A FIXAGAO DA "ORELHA" TRELIGA METALICA, HAVERA A UTILIZAGAO DE PARAFUSO PHILIPS AUTO
ATARRAXANTE CABECA DE PANELA, BITOLA 6 ou 8;
6. EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, DE INSTALAGOES
ELETRICAS E DAS AMPLIAGOES DAS AREAS;

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.
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PROJETO DE SISTEMA DE EXAUSTAO
PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES

COZINHA e BANHEIROS

RESP. TECNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVACOES CAU / CREA

PREFEITURA /RA
OBSERVACOES:
CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE EXAUSTAO MECANICA
COORDENAGAQ

MEX

Educacional
REVISAO
R.00 R.03
FORMATO R.01
A1 (841x594) R.02

ESCALA
Indicada

PRANCHA

DATA EMISSAO
JAN/2023

01/01




	Sheets and Views
	TIPO1-EEX-01-PLC-SER0_R03


