D2

Lista de materiais

SPDA

PVC- @300x300mm c/ haste 5/8" x 2,40
— PVC- @300x300mm c/ haste 5/8" x 2,40
oxizs izt Aterramento
\

5”%*&” Caixa de inspecdo
\ \\ - PVC- @300x300mm

CXi24
PVC- @300x300mm c/ haste 5/8" x 2,40

50p, e

50mm? somm ,_‘%ﬁv
50mm? I‘ | __— -
Y ( & "
. CXi33 Somme | 2 D E% ggj ] cxi23 5 L l J { N 5/8" x 2,40m
D PVC- @300x300mm ¢/ haste 5/8" X 2.40 Do L %, L ggilﬁ\ : al E% L $ 15 p¢

15 p¢

WS
50mm

Haste de aterramento - cobreada

|
50mmz

| PVC- @300x300mm ¢/ haste 5/8" x 2,40

Condutores de protecao (SPDA)

Cabo de cobre Nu - 7 fios

==
——
50mm’

B i L] 50mm? 310 m

Re-bar redonda ago galvanizado

I
e
——

80mm? x 3,0 m 20 PG

50mm?
il
il

]l_l
—
wwos

LEGENDA

UW0G

Barra chata de aluminio 7/8" X 1/8" m
langada sobre a platibanda

50mm?*

i

NE
£

==

WWog
FT AT
=T —
H @
H @:&E
L
—
@
1]
a
@
@
1
@4
al
I
H @:&
H @3_—_: |
|
|
P L@U
f

50mm?

J

2]

]

/

\

ik
(P

Condutor de descida em rebar 80 mm? cfe.
indicado

o T | | ,, T — oK

B

B
|

@

)
i @ Caixa de inspec¢ao PVC 300 x 300 mm com
I haste de aterramento 5/8" x 2,40 m.

il
(ot |
il
[
A
WwosS

NOTAS

]
.
K3
O
[

> f - f _ i - =" i - I 1 - SPDA CLASSE IV MISTO (SUBSISTEMA DE CAPTAGAO E ATERRAMENTO EXTERNOS. SUBSISTEMA DE CONDUTORES
’ | Gj% ’ fﬁ I b DE DESCIDA ESTRUTURAL) CLASSE DE SPDA CALCULADA EM ANALISE DE RISCO PARA A SITUAGAO MAIS CRITICA

] . o (] %y, DO TERRITORIO NACIONAL (MAIOR iNDICE CERAUNICO).

B%r L N\ a2 \ 1| I : 2 - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO EM ANEL DE CABO DE COBRE NU 50 mm? (7 FIOS) LANGADO EM VALA DE 50 cm DE

- — ] k ] PROFUNDIDADE (DETALHE 1), COMPLEMENTADO POR HASTES DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,40 m ALTA CAMADA

- CRAVADAS NO SOLO E ABRIGADAS EM CAIXA DE INSPEGAO DE SOLO 300 X 300 mm (DETALHE 2).

3 - A CONEXAO ENTRE AS HASTES E O CABO DE ATERRAMENTO DEVE SER EXECUTADA COM CONECTOR REFORGADO
EM BRONZE (DETALHE 2), O CABO PROVENIENTE DO CONDUTOR DE DESCIDA DEVE SER INTERLIGADO A HASTE NO
MESMO CONECTOR (DETALHE 2).

4 - O ANEL DE ATERRAMENTO DEVE ESTAR DISTANCIADO DE 1,0 m DAS PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAGAO. A

POSICAO DAS HASTES DE ATERRAMENTO E CONDUTORES DE DESCIDA E INDICADA NA PLANTA BAIXA.

l 5 - OS CONDUTORES DE DESCIDA EM REBAR 80 mm? DEVEM PASSAR NO INTERIOR DOS PILARES ESTRUTURAIS E

\‘ POSSUIR TERMINAIS PARA CONEXAO NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME O DETALHE 3. A

g E | POSICAO DO REBAR DENTRO DO PILAR DEVE SEGUIR A ORIENTAGAO DO DETALHE 4.

6 - O TERMINAL DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CONDUTOR DE DESCIDA (REBAR) DEVE SER CONECTADO AOS
CONDUTORES DE CAPTAGAO (BARRA CHATA DE ALUMINIO) CONFORME A PRANCHA DE COBERTURA. O TERMINAL
DA EXTREMIDADE INFERIOR DEVE SER CONECTADO A UM RABICHO DE CABO DE COBRE NU 50 mm? (7 FIOS) QUE,

: J POR SUA VEZ, DEVERA SER INTERLIGADO AO CONECTOR DA HASTE DE ATERRAMENTO POSICIONADA PROXIMA AO

g 1 S — " | ooz | ° ° PILAR, CONFORME OS DETALHES 2 E 3.

—— oot [E— 3 [E— N O 7 - O CASTELO D'AGUA METALICO DEVE SER ATERRADO EM DOIS PONTOS, CONFORME INDICADO NA PLANTA BAIXA,

| O) I ‘ A UTILIZANDO CABO DE COBRE NU 50 mm? (7 FIOS) E TERMINAL A COMPRESSAO YA. O PONTO DE ATERRAMENTO DO

’ il | ' . : i CASTELO D'AGUA DEVE SER INDICADO PELO FABRICANTE. NO CASO DE NAO POSSUIR TERMINAIS APROPRIADOS

|| I PARA ATERRAMENTO, PODEM SER UTILIZADOS OS CHUMBADORES DE FIXAGAO DO CASTELO E PORCA DE AGO

IR m @ INOX. O TERMINAL A SER UTILIZADO DEVE SER COMPATIVEL COM A SEGAO DO CHUMBADOR E SER COMPOSTO DE
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MATERIAL BIMETALICO COMPATIVEL COM COBRE E O MATERIAL DA ESTRUTURA DO CASTELO D'AGUA.

f u u | o S — ;E e : I 8 - E OBRIGATORIA A APLICACAO DE POLIURETANO NOS FUROS REALIZADOS PARA A FIXACAO DOS CONDUTORES.
D ] B /%“ D J 9 - DESTAQUES EM VERMELHO NA PLANTA BAIXA SAO REFERENTES AO DETALHAMENTO ISOMETRICO
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1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO
S ﬁ /D . | DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUCAO DA
=t [ 4 ¥ H a PRESENTE EDIFICACAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSICAO DE

= EaI= T () () 3) ‘Q [ TERCEIROS.

| 2. 0 PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUCAO. QUALQUER MODIFICACAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMACOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU

| PROPRIETARIO.

4.QUALQUER MODIFICACAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
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CXi28
! PVC- @300x300mm c/ haste 5/8" x 2,40

L 3

Revisao geral da disciplina conforme a atualizagao da arquitetura.

Foram acrescentados os elementos necessarios para atender ao sistema de Prote¢do contra Descargas
Atmosféricas, com devido dimensionamento e detalhamento.

Atendimento a NBR 5419/2015.
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PVC- @300x300mm ¢/ haste 5/8" x 2,40

N Atendimento a NBR 9050/2015;
‘ Alteragéo: quadro de areas, fechamento frontal, sanitarios 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e
x ‘ 02 JANEIRO/ 2017 h f fr i . .
I == D — equipamento, altura da ceramica nos sanitarios, cor dos portdes dos solarios e altura da porta PA4;

50mm* 50mm?

&
\%_/f [ . Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'agua, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
01 JULHO/ 2016 Alteragdo paredes - shaft para tubulagéo hidraulica e detalhamento; alteragéo da altura da platibanda.
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/’1‘\ PLANTA BAIXA TERREO FADE MINISTERIO DA
'\ ' ESCALA1/75 EDUCACAO

PROJETO PADRAO - FNDE

PROPRIETARIO:

ENDERECO:

MUNICIPIO - UF:

PROPRIETARIO:

QUALQUER FACE DO PILAR

A LARGURA (POREM DENTRO DO ESTRIBO)

RECOMENDADA
E 300mm

315mm

RESP. TECNICO: CAU / CREA
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A LOCALIZAGAO DA "RE—BAR”
DENTRO DOS PILARES

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA
APROVAGCOES CAU / CREA

PILARES INTERNOS

\REfBAR INTERNOS PODERA SER EM
TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO REF.: TEL—760 QUALQUER FACE DO PILAR
COM ESCOTILHA Z300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA
PESADA REF.. TEL—536 H
CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC |

P300x300mm REF.: TEL—552 |
[ CONECTOR COM ADO INTERNO

T T T 1 ATERRINSERT I PINO M12
REF..TEL-630 V M@W
DO EXHERNO

I

A PROFUNDIDADE

=

MINIMA E 500mm

NI

MALHA DE ATERRAMENTO CABO DE COBRE NU

)

50mm? REF.: TEL—5750

REF.: TEL-656
6]
LY
Q=

PREFEITURA/RA

300mm

PILARES EXTERNOS

CABO DE COBRE QUE SEGUE /
PARA O ATERRAMENTO . .
LOCAUZAQAO DA "RE—BAR

SEMPRE NA FACE
MAIS EXTERNA

CABO DE COBRE NU
50mr TEL—5750

CONECTOR REFORGCADO EM BRONZE
PARA CONEXAO ENTRE 2 CABOS E
HASTE DE ATERRAMENTO REF.: TEL—580

. e

CABO DE COBRE NU
50mrt REF.: TEL—5750

OBSERVAGOES:

 DETALHE 1 /o DETALHE 2 N 4/ / CONDUTOR DE DESCIDA EM REBAR 80 mm? PASSANDO NO INTERIOR DA COLUNA \ 5/,  LOCALIZACAO DO REBAR NO INTERIOR DOS PILARES PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

N4 Q/IESPCOSICAO DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO EM VALA ¥/ HASTE DE ATERRAMENTO CRAVADA NO SOLO E ABRIGADA EM CAIXA DE INSPEGAO ~ SESC - SIESC COORDENAGAO
SIESC PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

CGEST - Coordenagéo PLANTA BAIXA E DETALHES E D A
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