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N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.
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NOTAS

- O VALOR DE COTA MÍNIMO ENTRE A CUMEEIRA MAIS ALTA E A PLATIBANDA É 100mm, PORTANTO A COTA SUPERIOR 
DA PLATIBANDA DEVE ESTAR A 1100m DO BANZO INFERIOR DAS TESOURAS;

- SERÃO APLICADAS TELHAS TERMOACÚSTICAS, "TIPO SANDUICHE", TRAPEZOIDAL COM AS SEGUINTES CAMADAS:

  A) REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO PRÉ-PINTADO, NA COR BRANCA, DE ESPESSURA #0,43mm OU #0,50mm;

  B) NÚCLEO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO (PIR), COM DENSIDADE MÉDIA ENTRE 38 A 42 KG/M³;

 C) REVESTIMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME (PARA OS BLOCOS A E B) E EM AÇO PRÉ-PINTADO NA COR 
BRANCA (PARA O PÁTIO COBERTO) DE ESPESSURA #0,42mm

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

LEGENDA SISTEMAS DE COBERTURA - TELHA

ITEM

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL COM 
PREENCHIMENTO EM PIR

QUANTIDADE (m²)

1.437,77

LEGENDA SISTEMA DE COBERTURA - CALHA, CUMEEIRA E PINGADEIRA

ITEM

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CUMEEIRA METÁLICA

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

QUANTIDADE (mL)

188,91

86,02

444,38

1 PLANTA DE COBERTURA
ESCALA1:75
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