Proponente/Tomador

MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto

EXECUGAO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE DOAN
EUZEBIA, EM VIAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL, SENDO
QUE AS VIAS URBANAS SAO PROVIDAS DAS REDES DE SANEAMENTO

Empreendimento/Apelido

PROJETO DE CONSTRUGAO DE PONTE

ITEM

FONTE

coDIGO

DESCRIGAO

DETALHAMENTO

1.

CONSTRUCAO DE PONTE

1.1.

Instalagdes Preliminares

1.1.1.

SINAPI

74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A PLACA DE OBRA NO MODELO CAIXA/GESTOR, DEVE SER AFIXADA NO ACESSO PRINCIPAL DA OBRA,
EM LOCAL VISIVEL E SEM INTERFERENCIA DE OBSTACULOS, DE ACORDO COM O TAMANHO PADRAO,
CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE AS INTEMPERIES E INDICAR, NO MINIMO, A ORIGEM
DOS RECURSOS, PRAZO DA OBRA, MINISTERIO GESTOR, BEM COMO MARCAS DA CAIXA E DO
GOVERNO FEDERAL. TAMBEM DEVE APRESENTAR PROPORGAO (8Y:4Y) CONFORME DEFINIDO NO
MANUAL VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE OBRAS.

1.1.2.

SINAPI

97629

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

COMPREENDE OS SERVICOS DE DEMOLIGAO DO RESTANTE DA ESTRUTURA DANIFICADA QUE AINDA
FICOU NO LOCAL

1.2.

Infraestrutura

1.2.1.

SINAPI

74151/1

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA
CARREGADEIRA COM 170 HP.

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL CONSISTE-SE NAS OPERAGCOES DE REMOGAO DO MATERIAL
CONSTITUINTE DO TERRENO NOS LOCAIS ONDE A IMPLANTAGAO DA GEOMETRIA PROJETADA REQUER
A SUA REMOCAO, POR MEIO DE TRATOR.

1.2.2.

SINAPI

97916

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 01/2018

O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO DEVERA SER REALIZADO POR CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M3 ATE O LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE PARA “BOTA FORA”.

1.23.

SINAPI

96534

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

AS FORMAS DEVERAO SER EXECUTADAS EM TABUAS DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE DE 25 MM DE
ESPESSURA. AS AMARRAGOES QUE ATRAVESSAM AS FORMAS DEVERAO SER FEITAS COM
ESPACAMENTO REGULAR. AS FORMAS DEVERAO RECEBER REFORCOS EM SEUS TRAVAMENTOS E
CONTRAVENTAMENTOS PARA QUE NAO OCORRAM DESVIOS VERTICAIS E HORIZONTAIS NA
CONCRETAGEM. DEVERAO ESTAR ALINHADAS E NIVELADAS ANTES DE RECEBER AS ARMADURAS E AS
CAIXARIAS DEVERAO TER SUAS DIMENSOES CONFERIDAS E LIMPAS. DEVERAO SER USADOS
ESPACADORES NAS FORMAS DE MODO A SE GARANTIR OS COBRIMENTOS MINIMOS DAS
ARMADURAS. ANTES DA CONCRETAGEM AS FORMAS DEVERAO SER UMEDECIDAS ATE A SATURAGAO.
O REAPROVEITAMENTO DAS FORMAS SERA PERMITIDO DESDE QUE SEJAM CUIDADOSAMENTE LIMPAS
F NAO APRFSENTEM SAIIENCIAS OLI DEFORMACOE

1.2.4.

Composigdo

001

CONCRETO USINADO, 35 MPA, BOMBEADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

A CONCRETAGEM SO PODERA SER INICIADA APOS A CONFERENCIA DE MEDIDAS E ESPECIFICACOES
CONTIDAS NOS PROJETOS E ESTABILIDADE DAS FORMAS, AS QUAIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
LIMPAS, MOLHADAS E ESTANQUES, A FIM DE IMPEDIR A FUGA DA NATA DE CIMENTO. O
ADENSAMENTO SERA FEITO ATRAVES DE VIBRADORES MECANICOS PARA OBTER UM PERFEITO
ADENSAMENTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL E HOMOGENEIZAGAO DA MASSA DE CONCRETO. COM A
FINALIDADE DE MANTER AS CONDIGOES DE HIDRATAGAO DO CIMENTO, ISTO E, UMIDADE E
TEMPERATURA, SERA REALIZADA CURA NORMAL DO CONCRETO MANTENDO A ESTRUTURA
CONSTANTEMENTE UMEDECIDA PELOS PRIMEIROS 7 DIAS E COM UMA HIDRATACAO DIARIA NO INICIO
DO DIA ATE O 282 DIA. PARA CONSERVAR A UMIDADE DEVERA SER ESTENDIDA SOBRE A SUPERFICIE
LIMA | ONA PI ASTICA A FIM DE OUF A CLURA ORTENHA MAIOR DESEMPENHO

1.2.5.

SINAPI

92794

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

A FUNDAGAO SERA EXECUTADA COM ARMAGAO EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50. AS ARMADURAS DEVEM SER COLOCADAS NO INTERIOR DAS
FORMAS DE MODO A SE MANTEREM FIRMES DURANTE O LANCAMENTO DO CONCRETO,
CONSERVANDO INALTERADAS AS DISTANCIAS DAS BARRAS ENTRE SI E AS FACES INTERNAS DAS
FORMAS. NAO DEVERA SER USADO EM HIPOTESE NENHUMA BARRAS DE ACO EM PROCESSO DE
CORROSAO. NAO DEVERA SER UTILIZADO SEM PREVIA LIMPEZA, BARRAS DE AGO COM FERRUGEM
SUPERFICIAL OU SUJA PRINCIPALMENTE DE MATERIAIS GRAXOS (LUBRIFICANTES), LEMBRANDO
SEMPRE QUE NO CONCRETO ARMADO O ACO TRABALHA POR ADERENCIA E NADA DEVE HAVER ENTRE
AS BARRAS E O CONCRETO QUE POSSA PREJUDICA-LA. DEVERA SER GARANTIDO O RECOBRIMENTO
DAS BARRAS DE ACO ESPECIFICADO NOS DESENHOS DO PROJETO ESTRUTURAL, UTILIZANDO
DASTI HAS FSDACANORAS ADRODRIANAS

1.2.6.

SINAPI

96172

ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATE 10 M, COM
PRESENGA DE ROCHA. AF_05/2017

RCTU FUSICTUNANIENTU UA FERTURATRIZ, € NECESSARTU QUE U TERRENU ESTEIA
NIVELADO. ANTES DO INICIO DA PERFURAGAO, DEVE-SE CONFERIR A VERTICALIDADE E O ANGULO DE
INCLINAGAO DO TUBO METALICO EM RELAGAO A ESTACA. O TUBO METALICO E INSERIDO CONFORME
A PERFURAGCAO VAI GANHANDO PROFUNDIDADE SENDO COMPOSTO POR VARIOS SEGMENTOS QUE
SERAO LIGADOS ENTRE SI POR JUNTAS ROSQUEAVEIS. A PROFUNDIDADE E O DIAMETRO DA
PERFURAGAO ESTAO DEFINIDOS PREVIAMENTE NO PROJETO, DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS
DO SOLO ENCONTRADAS NA SONDAGEM SPT DO TERRENO. DEVE-SE TER CUIDADO E VERIFICAR SE O
MATERIAL QUE SAI PELO TUDO DURANTE A PERFURAGAO E O MESMO INDICADO NAS SONDAGENS.
APOS A PERFURAGAO, DEVE-SE FAZER A LIMPEZA INTERNA DO TUBO METALICO ATRAVES DE GOLPES
DE AGUA DENTRO DA ESTACA, ENTAO, A ARMADURA E INSERIDA NO INTERIOR DO TUBO, CONFORME
ESPECIFICAGAO DO PROJETO ESTRUTURAL DA ESTACA. E IMPORTANTE TER O CUIDADO DE USAR
ESPACADORES PLASTICOS PARA MANTER A ESTRUTURA CENTRALIZADA E NAO OCORRER
MOVIMENTAGAO DOS ESTRIBOS. A ARGAMASSA CONSTITUIDA POR CIMENTO E AREIA E BOMBEADA
ATRAVES DE UM TUBO ATE A PONTA DA ESTACA E O MACACO HIDRAULICO UTILIZADO PARA RETIRAR
0S TUBOS METALICOS DEVE SER PROGRAMADO DE FORMA QUE A RETIRADA NAO ACONTECA MUITO
RAPIDA, SE NAO A DISTRIBUIGAO UNIFORME DA MASSA PODE SER COMPROMETIDA. A MEDIDA QUE A
ARGAMASSA SOBE PELO TUBO DE REVESTIMENTO, O TUBO E CONCOMITANTEMENTE RETIRADO.
QUANDO O TUBO ESTIVER CHEIO, A EXTREMIDADE SUPERIOR E FECHADA E SAO APLICADOS GOLPES
DE PRESSAO COM AR COMPRIMIDO PARA O ADENSAMENTO DA ARGAMASSA E A INTERAGAO COM O

1.3.

Mesoestrutura

13.1.

Composigdo

004

FABRICAGAO DE FORMA PARA PEGOES E CORTINAS, EM MADEIRA SERRADA,
E=25MM

AS FORMAS DEVERAO SER EXECUTADAS EM TABUAS DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE DE 25 MM DE
ESPESSURA. AS AMARRACOES QUE ATRAVESSAM AS FORMAS DEVERAO SER FEITAS COM
ESPACAMENTO REGULAR. AS FORMAS DEVERAO RECEBER REFORGOS EM SEUS TRAVAMENTOS E
CONTRAVENTAMENTOS PARA QUE NAO OCORRAM DESVIOS VERTICAIS E HORIZONTAIS NA
CONCRETAGEM. DEVERAO ESTAR ALINHADAS E NIVELADAS ANTES DE RECEBER AS ARMADURAS E AS
CAIXARIAS DEVERAO TER SUAS DIMENSOES CONFERIDAS E LIMPAS. DEVERAO SER USADOS
ESPACADORES NAS FORMAS DE MODO A SE GARANTIR OS COBRIMENTOS MINIMOS DAS
ARMADURAS. ANTES DA CONCRETAGEM AS FORMAS DEVERAO SER UMEDECIDAS ATE A SATURAGAO.
O REAPROVEITAMENTO DAS FORMAS SERA PERMITIDO DESDE QUE SEJAM CUIDADOSAMENTE LIMPAS
F NAQ APRFSFNTFM SAIIENCIAS OLI DFEORMACAFS




13.2.

Composigdo

001

CONCRETO USINADO, 35 MPA, BOMBEADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

A CONCRETAGEM SO PODERA SER INICIADA APOS A CONFERENCIA DE MEDIDAS E ESPECIFICACOES
CONTIDAS NOS PROJETOS E ESTABILIDADE DAS FORMAS, AS QUAIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
LIMPAS, MOLHADAS E ESTANQUES, A FIM DE IMPEDIR A FUGA DA NATA DE CIMENTO. O
ADENSAMENTO SERA FEITO ATRAVES DE VIBRADORES MECANICOS PARA OBTER UM PERFEITO
ADENSAMENTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL E HOMOGENEIZAGAO DA MASSA DE CONCRETO. COM A
FINALIDADE DE MANTER AS CONDIGOES DE HIDRATACAO DO CIMENTO, ISTO E, UMIDADE E
TEMPERATURA, SERA REALIZADA CURA NORMAL DO CONCRETO MANTENDO A ESTRUTURA
CONSTANTEMENTE UMEDECIDA PELOS PRIMEIROS 7 DIAS E COM UMA HIDRATAGAO DIARIA NO INICIO
DO DIA ATE O 282 DIA. PARA CONSERVAR A UMIDADE DEVERA SER ESTENDIDA SOBRE A SUPERFICIE
LIMA | ONA PI ASTICA A FIM DF OLIF A CLIRA ORTFNHA MAIOR DFSEMPENHO

1.3.3.

SINAPI

92795

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

OS PEGOES E CORTINAS SERAO EXECUTADOS COM ARMAGAO EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50. AS ARMADURAS DEVEM SER COLOCADAS NO INTERIOR
DAS FORMAS DE MODO A SE MANTEREM FIRMES DURANTE O LANGAMENTO DO CONCRETO,
CONSERVANDO INALTERADAS AS DISTANCIAS DAS BARRAS ENTRE S| E AS FACES INTERNAS DAS
FORMAS. NAO DEVERA SER USADO EM HIPOTESE NENHUMA BARRAS DE ACO EM PROCESSO DE
CORROSAO. NAO DEVERA SER UTILIZADO SEM PREVIA LIMPEZA, BARRAS DE AGO COM FERRUGEM
SUPERFICIAL OU SUJA PRINCIPALMENTE DE MATERIAIS GRAXOS (LUBRIFICANTES), LEMBRANDO
SEMPRE QUE NO CONCRETO ARMADO O AGO TRABALHA POR ADERENCIA E NADA DEVE HAVER ENTRE
AS BARRAS E O CONCRETO QUE POSSA PREJUDICA-LA. DEVERA SER GARANTIDO O RECOBRIMENTO

DAS BARRAS DE ACO ESPECIFICADO NOS DESENHOS DO PROJETO ESTRUTURAL, UTILIZANDO
DASTII HAS ESPACANORAS ADROPRIANAS

1.4.

Superestrutura

1.4.1.

Composigdo

002

ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL, 3 PERFIS tAMINADOS
WE10K140, INCLUSO TRANSVERSINAS, CONECTORES E PARAFUSOS -
TRANSPORTE E MONTAGEM

A MONTAGEM E FIXACAO DAS VIGAS METALICAS OBEDECERA AO PROJETO E MANUAL DO
FABRICANTE. SERA FEITA NO LOCAL DEFINITIVO DA INSTALACAO DOS MESMOS SOBRE BASE
PREVIAMENTE CONSTRUIDA. A CONTRATADA DEVERA EXECUTAR A ESTRUTURA METALICA QUE E
COMPOSTA DE 3 VIGAS METALICAS TIPO W610X140 COM EXTENSAO DE 12,00 M EM AGO LAMINADO
NECESSARIAS PARA O SUPORTE DA LAJE EM CONCRETO ARMADO. A ESTRUTURA DEVE SER SOLDADA
NA OFICINA E PARAFUSADA NO CAMPO COM PARAFUSOS ASTM A325F TIPO 3 OU GALVANIZADOS, E
SER LIMPA PARA UNIFORMIZAGAO DA SUPERFICIE ATRAVES DE JATO COMERCIAL TIPO SSPC-SP6.

1.4.2.

Composigdo

003

FABRICAGAO DE FORMA PARA TABULEIRO DE PONTE, EM MADEIRA
SERRADA, E =25 MM

AS FORMAS DEVERAO SER EXECUTADAS EM TABUAS DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE DE 25 MM DE
ESPESSURA. AS AMARRACOES QUE ATRAVESSAM AS FORMAS DEVERAO SER FEITAS COM
ESPACAMENTO REGULAR. AS FORMAS DEVERAO RECEBER REFORGOS EM SEUS TRAVAMENTOS E
CONTRAVENTAMENTOS PARA QUE NAO OCORRAM DESVIOS VERTICAIS E HORIZONTAIS NA
CONCRETAGEM. DEVERAO ESTAR ALINHADAS E NIVELADAS ANTES DE RECEBER AS ARMADURAS E AS
CAIXARIAS DEVERAO TER SUAS DIMENSOES CONFERIDAS E LIMPAS. DEVERAO SER USADOS
ESPACADORES NAS FORMAS DE MODO A SE GARANTIR OS COBRIMENTOS MINIMOS DAS
ARMADURAS. ANTES DA CONCRETAGEM AS FORMAS DEVERAO SER UMEDECIDAS ATE A SATURAGAO.
O REAPROVEITAMENTO DAS FORMAS SERA PERMITIDO DESDE QUE SEJAM CUIDADOSAMENTE LIMPAS
F NAN APRFSFNTFM SAIIENCIAS OLI DEEORMACAES

1.4.3.

SETOP

RO-41544

CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUCAO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

O CIMBRAMENTO PARA EXECUGAO DA SUPERESTRUTURA DEVERA SER EFETUADO COM PONTALETES
DE MADEIRA, TRAVADOS ENTRE SI, E APOIADOS SOBRE ESTACAS DE MADEIRA, DEVIDAMENTE
CRAVADAS NO TERRENO COM EQUIPAMENTO ADEQUADO, DE MANEIRA QUE NAO PERMITA
RECALQUES NEM DESLOCAMENTOS LONGITUDINAIS NO ESCORAMENTO DURANTE E APOS A
CONCRETAGEM ATE A RETIRADA DO ESCORAMENTO. DEVERAO SER OBSERVADOS OS CUIDADOS
MINIMOS DE ORDEM TECNICA QUANTO AO TRAVAMENTO. ALINHAMENTO E PRUMO DOS PAINEIS.

1.4.4.

Composigdo

001

CONCRETO USINADO, 35 MPA, BOMBEADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

A CONCRETAGEM SO PODERA SER INICIADA APOS A CONFERENCIA DE MEDIDAS E ESPECIFICACOES
CONTIDAS NOS PROJETOS E ESTABILIDADE DAS FORMAS, AS QUAIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
LIMPAS, MOLHADAS E ESTANQUES, A FIM DE IMPEDIR A FUGA DA NATA DE CIMENTO. O
ADENSAMENTO SERA FEITO ATRAVES DE VIBRADORES MECANICOS PARA OBTER UM PERFEITO
ADENSAMENTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL E HOMOGENEIZAGAO DA MASSA DE CONCRETO. COM A
FINALIDADE DE MANTER AS CONDIGCOES DE HIDRATACAO DO CIMENTO, ISTO E, UMIDADE E
TEMPERATURA, SERA REALIZADA CURA NORMAL DO CONCRETO MANTENDO A ESTRUTURA
CONSTANTEMENTE UMEDECIDA PELOS PRIMEIROS 7 DIAS E COM UMA HIDRATAGAO DIARIA NO INICIO
DO DIA ATE O 282 DIA. PARA CONSERVAR A UMIDADE DEVERA SER ESTENDIDA SOBRE A SUPERFICIE
LIMA | ONA P1 ASTICA A FIM DF OLIF A CLIRA ORTFNHA MAIOR DFSEMPENHO

1.4.5.

SINAPI

92793

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

O TABULEIRO SERA EXECUTADO COM ARMACAO EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50. AS ARMADURAS DEVEM SER COLOCADAS NO INTERIOR DAS
FORMAS DE MODO A SE MANTEREM FIRMES DURANTE O LANGCAMENTO DO CONCRETO,
CONSERVANDO INALTERADAS AS DISTANCIAS DAS BARRAS ENTRE SI E AS FACES INTERNAS DAS
FORMAS. NAO DEVERA SER USADO EM HIPOTESE NENHUMA BARRAS DE ACO EM PROCESSO DE
CORROSAO. NAO DEVERA SER UTILIZADO SEM PREVIA LIMPEZA, BARRAS DE ACO COM FERRUGEM
SUPERFICIAL OU SUJA PRINCIPALMENTE DE MATERIAIS GRAXOS (LUBRIFICANTES), LEMBRANDO
SEMPRE QUE NO CONCRETO ARMADO O AGO TRABALHA POR ADERENCIA E NADA DEVE HAVER ENTRE
AS BARRAS E O CONCRETO QUE POSSA PREJUDICA-LA. DEVERA SER GARANTIDO O RECOBRIMENTO
DAS BARRAS DE ACO ESPECIFICADO NOS DESENHOS DO PROJETO ESTRUTURAL, UTILIZANDO

PASTII HAS FSPACANNRAS APRNOPRIANAS

1.4.6.

SINAPI

92794

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

O TABULEIRO SERA EXECUTADO COM ARMAGAQO EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50. AS ARMADURAS DEVEM SER COLOCADAS NO INTERIOR DAS
FORMAS DE MODO A SE MANTEREM FIRMES DURANTE O LANCAMENTO DO CONCRETO,
CONSERVANDO INALTERADAS AS DISTANCIAS DAS BARRAS ENTRE S| E AS FACES INTERNAS DAS
FORMAS. NAO DEVERA SER USADO EM HIPOTESE NENHUMA BARRAS DE ACO EM PROCESSO DE
CORROSAO. NAO DEVERA SER UTILIZADO SEM PREVIA LIMPEZA, BARRAS DE AGO COM FERRUGEM
SUPERFICIAL OU SUJA PRINCIPALMENTE DE MATERIAIS GRAXOS (LUBRIFICANTES), LEMBRANDO
SEMPRE QUE NO CONCRETO ARMADO O ACO TRABALHA POR ADERENCIA E NADA DEVE HAVER ENTRE
AS BARRAS E O CONCRETO QUE POSSA PREJUDICA-LA. DEVERA SER GARANTIDO O RECOBRIMENTO
DAS BARRAS DE ACO ESPECIFICADO NOS DESENHOS DO PROJETO ESTRUTURAL, UTILIZANDO

DASTII HAS FSPACANNRAS APRNPRIANAS




O MATERIAL UTILIZADO NO GUARDA-CORPO SERA DE ACO GALVANIZADO E TERA ESPACAMENTO
ENTRE AS BARRAS DE 27,5 CM. NA PARTE SUPERIOR DO MESMO (CORRIMAO) DEVERA SER
EXECUTADO UM TUBO CIRCULAR DE @ 3”. DEVERAO SER SOLDADOS TRES TUBOS NA ALTURA
INTERMEDIARIA DO GUARDA CORPO DE @ 1,5”. TODOS OS GUARDA CORPOS DEVERAO SER FIXADOS
NA SUPERFICIE DO TABULEIRO EM CONCRETO, COM CHAPA METALICA DE ESPESSURA 9,53 MM E
DEVERA SER UTILIZADO 4 PARAFUSOS DE FIXACAO CADA UMA. DEVERA SER EXECUTADO UM
MONTANTE PARA FIXAGAO NA BASE DE APOIO DO GUARDA CORPO COM DISTANCIA MAXIMA UM DO
OUTRO DE 1,2 M, O MESMO SERA DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM TUDO CIRCULAR DE @ 3”. A
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, MONTANTES [ALTURA MINIMA DO GUARDA-CORPO, CONSIDERADA ENTRE O PISO ACABADO E A PARTE SUPERIOR
TUBULARES DE 3""ESPACADOS DE 1,20 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3" DO PEITORIL, DEVE SER DE 1,1 M, CONFORME DETALHE DO PROJETO EM ANEXO. AS FIXAGOES DEVEM
TRAVESSAS INTERMEDIARIAS FORMADAS POR 3 TUBOS DE 1 1/2""ESPACADAS|SER DIMENSIONADAS DE FORMA A GARANTIR O DESEMPENHO DO GUARDA-CORPO NOS ENSAIOS

DE 27,5 CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO PREVISTOS NOS ANEXOS DA ABNT NBR 14718/2001. O GUARDA-CORPO DEVE SER FIXADO SEMPRE EM
CONCRETO ARMADO. RECOMENDA-SE QUE A PROFUNDIDADE MINIMA DE PENETRAGAO DOS
ELEMENTOS DE FIXACAO (ANCORAGENS) AO CONCRETO NAO SEJA INFERIOR A 90 MM,
INDEPENDENTEMENTE DA ESPESSURA DE EVENTUAIS REVESTIMENTOS. NO CASO DE O GUARDA-
CORPO SOFRER ALGUM DANO OU APRESENTAR COMPONENTES SOLTOS, DURANTE A SUA UTILIZAGAO,
A EMPRESA EXECUTORA DEVERA SE PRONTIFICAR A VERIFICAR AS CONDIGOES DOS COMPONENTES E
SISTEMAS DE FIXACAO PARA PROVIDENCIAR A MANUTENCAO CORRETIVA OU, EVENTUALMENTE,
SUBSTITUICAO. NOTA IMPORTANTE: PARA TODA A CONSTRUGAO, UTILIZAGAO E MANUTENGAO DOS
GUARDA CORPOS E CORRIMAOS, DEVERA SEGUIR TODAS AS ESPECIFICACOES DA ABNT NBR

1.4.7. Composigdo 005

A INSTALACAO DOS TUBOS VERTICAIS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS DEVE PERMITIR O
RAPIDO ESCOAMENTO E FACILITAR A LIMPEZA E DESOBSTRUGAO EM QUALQUER PONTO, VISANDO
GARANTIR A FUNCIONALIDADE, HIGIENE E DURABILIDADE AO SISTEMA.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1.4.8. SINAPI 89509
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