ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA - MG

MEMORIAL DE CALCULO GIMPAB
OBRA: LOCAL: DATA:
REFORMA E CONSTRUGAO DE CASA POPULAR BAIRRO JARDIM DA LIBERDADE E MORRO DO QUEROSENE 05/08/2022
MUNICiPIO DATA BASE: BDI:
DONA EUZEBIA - MG SETOP 04/2022 E SINAPI 05/2022 (NAO DESONERADO) 21,00%
ITEM cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIAL DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.1 ED-50152  |AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UNID 1,00 1,00
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 REFORMA NA CONSTRUGAO EXISTENTE
2.1 DEMOLIGAO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO
2.1.1 ED-48436 ¢ M3 0,83 (2,5*2,8-(0,7*2,1))*0,15
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
2.1.2 ED-51125  |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA M3 0,83 (2,5%2,8-(0,7%2,1))*0,15
2.2 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
221 ED.agz31  |PLVENARIA DE VEDACAO COM TIOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA ™2 0,36 0,312
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM,
2.2.2 ED-50727  |APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO M2 0,72 0,3*1,2*2
MECANICO
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
223 ED-50732 <0 - TRACO 1 ( ) ’ M2 0,72 0,3*1,2*2
APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO
224 £D-50759 REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1.7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ™2 072 0,3%1,2%2
APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
2.2.5 89173 - ¢ . M2 3,00 3,00
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
23 PINTURA
2.3.1 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA M2 201,32 (14,7+13,9+6,8+10,6+25,9)*2,8
232 £D-50451 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ™2 201,32 (14,7+13,9+6,8+10,6+25,9)*2,8
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
533 £D-50452 PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO ™2 23,50 12,91+411,125+2,64+6,82
E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
3 CONSTRUGAO DE QUARTOS E COZINHA
3.1 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 3,35 0,2*0,6*5,1*3+6*0,6*0,6*0,7
3.1.2 ED-51122 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 5,22 0,2*5,1*3+6*0,6*0,6
3.1.3 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 1,57 0,2*0,3*5,1*3+6*0,6*0,6*0,3
3.2 INFRAESTRUTURA
3.2.1 VIGAS BALDRAME
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE
2.1, - Y ! ¢ ’ X 0,2*0,3*5,1*3
3.2.1.1 ED-50850 ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,92
3.2.2 SAPATAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E
3.2.2.1 ED-49812 ’ /LANG M3 0,09 6*0,6%0,6%0,04
ADENSAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A
3.2.2.2 ED-48295 ! ¢ (®, KG 62,40 6*12*0,9*0,963
12,5MM)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
3.2.23 ED-49618 ’ ’ M3 0,86 6*0,6%0,6%0,4
20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO




33

SUPERESTRUTURA

33.1

PILARES

33.11

ED-50842

PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA
PLASTIFICADA E DESFORMA

M3

0,56

6*0,15*0,25*2,5

3.3.2

VIGAS

33.21

ED-50850

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE,
ARMAGCAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

M3

0,57

3%*5,1*%0,15%0,25

333

LAJES

3331

ED-50261

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300
KG/M2,L=5,00M

M2

30,60

30,60

3.4

ALVENARIA/REVESTIMENTOS

341

ED-48231

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2

92,62

(2,5%2+43,55+3,2%2+5,146)*2,8-
(2%0,8*2,1+3%1,2*1,2)+0,3*1,2+(5,1*2+6,15%2)*1,2

342

ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO
MECANICO

M2

92,62

(2,5%2+43,55+3,2%2+5,1+6)*2,8-
(2%0,8*2,1+3%1,2*1,2)+0,3*1,2+(5,1*2+6,15%2)*1,2

343

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

92,62

(2,5%2+43,55+3,2%2+5,146)*2,8-
(2%0,8*2,1+3%1,2*1,2)+0,3*1,2+(5,1*2+6,15%2)*1,2

3.4.4

ED-50728

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM,
APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

M2

30,60

30,60

345

ED-50732

EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

30,60

30,60

346

89048

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

M2

185,24

(2,5%2+3,55+3,2*%2+5,1+6)*2,8-
(2*0,8*2,143*1,2%1,2)+0,3*1,2+(5,1*2+6,15%2)*1,2+(2,5*2+
3,55+43,2%2+5,1+6)*2,8-
(2*0,8*2,1+3*1,2*1,2)+0,3*1,2+(5,1*¥2+6,15%2)*1,2

3.5

PISOS

351

98679

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2

26,67

8,875+7,84+9,955

3.5.2

ED-50568

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 30MM

M2

26,67

8,875+7,84+9,955

3.6

INSTALAGOES ELETRICAS

3.6.1

ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA, COM ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS
DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGACAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO

UNID

4,00

4,00

3.6.2

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO,
ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS
DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO
COM ARGAMASSA

UNID

4,00

4,00

3.6.3

ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE
CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

9,00

9,00

3.7

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

371

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN
20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

1,00

1,00

3.7.2

ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIiGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO
(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO
COM ARGAMASSA

UNID

1,00

1,00

3.8

LOUCAS E METAIS




BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE

3.8.1 ED-48343 M2 0,90 0,6*1,5
DE METALON 20 X 30 MM
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA
(560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
3.8.2 ED-50278  |VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO UNID 1,00 1,00
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
383 £D-50326 TORNEIRA METALICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, UNID 100 100
e APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’
3.9 ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X
3.9.1 ED-49602 ’ UNID 2,00 2,00
210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
3.9.2 ED-50955 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO M2 4,32 3*1,2*%1,2
3.10 PINTURA
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ((2,5%2+3,55+3,2*2+5,1+6)*2,8-
3.10.1 ED-50451 . , M2 62,02 P o . N -
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) (2*0,8*2,1+3*1,2*1,2)+0,3*1,2+(5,1*2+6,15%2)*1,2)-30,60
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
3.10.2 ED-50452 . M2 30,60 30,60
E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
3.10.3 ED-50526 - ' M2 6,72 2%0,8*2,1*2
DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
3.10.4 ED-50491 - M2 8,64 3%1,2%1,2*2
UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
4 CONSTRUGAO DE CASA POPULAR - MORRO DO QUEROSENE
4.1 MOVIMENTO DE TERRA
411 ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 6,82 0,2*0,6*(6,3*3+6,35*3)+0,6*0,6*0,7*9
4.1.2 ED-51122 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 26,01 0,2*(6,3*3+6,35*3)*3+0,6*0,6*9
413 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 3,25 0,2*0,3*(6,3*3+6,35*3)+0,6*0,6*0,3*9
4.2 INFRAESTRUTURA
421 VIGAS BALDRAME
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE
421.1 ED-50850 - ’ ¢ ’ M3 2,28 0,2%0,3*(6,3*3+6,35*3)
ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
4.2.2 SAPATAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E
422.1 ED-49812 ¢ M3 0,13 0,04*9*0,6*0,6
ADENSAMENTO
4222 £D4g295  |CORTE, DOBRAE MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A ‘G 93,60 9%12%0,9%0,963
12,5MM)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
2.2, - ’ ’ , 9%0,6*0,6*0,4
4223 ED-49618 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,30
4.3 SUPERESTRUTURA
43.1 PILARES
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA
43.1.1 ED-50842 ¢ M3 0,84 0,25*0,15*2,5*9
PLASTIFICADA E DESFORMA
43.2 VIGAS
4321 £0-s0ss0 | V/GA DE0,21A0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, V3 142 0,25%0,15%(6,33+6,35*3)
ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
433 LAJES
LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300
433.1 ED-50261 M2 45,87 45,87
KG/M2, L=5,00 M
4.4 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
441 tDagaz1  |PLVENARIADE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA ™2 127 46 (23,1+6,3+11,2+11)*2,7-
o REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ¢ (0,6%0,5+1*1*4+(0,6+0,7*2+0,8*2)*2,1)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM,
4.4.1 ED-50727  |APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO M2 60,65 25,3%2,7-(2%0,8*2,1+0,6%0,5+4*1*1)
MECANICO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO (23,146,3+11,2+11)%2,7-
443 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 127,46

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

(0,6%0,5+1*1*4+(0,6+0,7*2+0,8*2)*2,1)




444

ED-50728

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM,
APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

M2

45,87

45,87

445

ED-50732

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

106,52

25,3%2,7-(2*0,8*2,1+0,6*0,5+4*1*1)+45,87

4.4.6

89048

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

M2

127,46

(23,1+6,3+11,2+11)*2,7-
(0,6*0,5+1*1*4+(0,6+0,7*2+0,8%2)*2,1)

4.5

PISOS

451

98679

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2

34,17

16,49+2,34+7,8+7,54

4.5.2

ED-50568

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 30MM

M2

34,17

16,49+2,34+7,8+7,54

4.6

INSTALACOES ELETRICAS

4.6.1

ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA, COM ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS
DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO

UNID

6,00

6,00

4.6.2

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS
DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO
COM ARGAMASSA

UNID

5,00

5,00

4.6.3

ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE
CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

9,00

9,00

4.7

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

4.7.1

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN
20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

3,00

3,00

4.7.2

89959

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UNID

1,00

1,00

473

ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO
(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

1,00

1,00

4.7.4

ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIiGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO
(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO
COM ARGAMASSA

UNID

6,00

6,00

4.8

LOUCAS E METAIS

4.8.1

ED-48343

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM, APOIADA EM CONSOLE
DE METALON 20 X 30 MM

M2

0,72

0,6%1,2

4.8.2

ED-50278

CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA
(560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UNID

1,00

1,00

483

ED-50326

TORNEIRA METALICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1,00

1,00

4.8.4

86902

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UNID

1,00

1,00




TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO

4.8.5 86906 - UNID 1,00 1,00
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO
486 100860 - ’ UNID 1,00 1,00
E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
487 86888 - UNID 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
188 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID 1,00 1,00
AF_01/2020
CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA,
4.8.9 ED-49935  |TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, UNID 1,00 1,00
EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA
4.9 ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X
9. - ’ ) 2,00
4.9.1 ED-49602 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO UNID 2,00
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X
9. - ’ , 1,00
4.9.2 ED-49600 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO UNID 1,00
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X
9. - ’ ) 2,00
4.9.3 ED-49601 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO UNID 2,00
494 ED-50955 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO M2 4,00 4*1*1
495 ED-50954  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO M2 0,30 0,5*0,6
4.10 PINTURA
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR 25,3%2,7-
4.10.1 ED-50451 || 2110 E MASSA ACRI'LICA/CC’)RRIDA((IJVA) ’ M2 188,11 (2*0,8*2,1+0,6*0,5+4*1*1)+(23,1+6,3+11,2+11)*2,7-
(0,6*0,5+1*1*4+(0,6+0,7*2+0,8*2)*2,1)
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
4.10.2 ED-50452 . M2 45,87 45,87
E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.10.3 ED-50526 - ' M2 15,12 0,7*2+0,8*2+0,6)*2,1*2
DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE ( )
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
4.10.4 ED-50491 Q @ M2 8,60 (1*1*4+0,6%0,5)*2

UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
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