MEMORIAL DESCRITIVO

Municipio: Dona Euzébia Setop: Abril 2022 BDI=30,56%
Enderego: Moro Querosene SMG (varias ruas) C/ Desonerag&o
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS cODIGO I UN. I MEMORIAL DESCRFITIVO
1.0 DRENAGEM PROGUNDA
11 'IIE;CA?\I\;A’(CD/:(?;ECDAERI\G/;I?'I'EETEI:AEE?’Q ECSAP'I'AELGHC?F,{\TAENC-I-(?I\/IT RO-40129 M ESCAVACAO COM RETROESCAVADEIRA COM PROFUNDIDADE E LARGURA
o ., ! CONFORME PROJETO.
MOTOSCRAPER. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=200 M
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO OS TUBOS DEVEM SER NIVELADOS, ALINHADOS, ENCAIXADOS E REJUNTADOS
1.2 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, A~SSENTAMENTO E ED-48680 M COM ARGAMASSA, DE FORMA A MANTEREM UNIDOS.
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO
~ DEVERA SER REALIZADO O REATERRO COMPACTADO DAS VALAS COM PLACA
1.3 REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA RO-40234 M3 .
VIBRATORIA.
PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIEDRICA COM 8,0 CM DE
ESPESSURA (EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO
1.4 ~ RO-43971 M2 DEVERA SER REFEITO COM PEDRA POLIEDRICA PARA O RECAPEAMENTO.
MATERIAL DO COLCHAO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS;
EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK
15MPA, MOLDADA IN LOCO, SECAO 60X60CM, FORMA EM
1.5 CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ED-14723 M DE ACORDO COM O PROJETO.
ESCAVACAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
2.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO
ANTES DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO, DEVERA SER REALIZADA A LIMPEZA
SUPERFICIAL DOS REVESTIMENTOS EXISTENTES. A EMPRESA CONTRATADA
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS ~ DEVERA PROCEDER COM A VARRICAO MANUAL, E, CASO SEJA NECESSARIO,
2.1 DIARIAS ED-50270 MES DEVE-SE EXECUTAR A LAVAGEM DAS SUPERFICIES, UTILIZANDO CAMINHOES
PIPA. OS SERVICOS DE VARRICAO DEVERAO SER DE BOA QUALIDADE, NAO
SERAO ADMITIDOS VESTIGIOS DE MATERIAIS SOLIDOS OU GRAXOS
PARA A EXECUCAO DA PINTURA DA LIGAGAO, SERA EMPREGADA EMULSAO
ASFALTICA DO TIPO RR-2C. A TAXA DE APLICAGCAO, PARA A EMULSAO
ASFALTICA, SERA DE 1,00 L/M? . A DISTRIBUICAO DO LIGANTE DEVERA SER
~ - FEITA POR VEICULO APROPRIADO AO TIPO CAMINHAO ESPARGIDOR,
29 m:is:lAALDEEL'lﬂGJAMﬁIA\I%éZXi():(léESSI\EEF'(I?:ANI\IIES?;ZlIEFJS(SO RO-51229 M2 EQUIPADO COM BOMBA REGULADORA DA PRESSAO E SISTEMA COMPLETO DE
’ ! AQUECIMENTO; AS BARRAS DE DISTRIBUICAO DEVEM PERMITIR AJUSTES
MATERIAL BETUMINOSO) VERTICAIS E LARGURAS VARIAVEIS DE ESPALHAMENTO DEVENDO TAMBEM
ESTAR AFERIDO ESTE EQUIPAMENTO. A MISTURA NAO DEVE SER DISTRIBUIDA
QUANDO A TEMPERATURA AMBIENTE FOR INFERIOR A 10 °C OU EM DIAS DE
CHUVA.
23 TRAI\£SPORTE PE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. OBR-VIA-435 TxKM TR’ANSPORTE DE RR-1C PARA APLICACAO DA PINTURA DE, LIGACAO. DISTANCIA
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM MEDIA DE TRANSPORTE DE 309 KM (BETIM X DONA EUZEBIA).
O CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SERA PRODUZIDO
ATENDENDO AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS. AO SAIR DO MISTURADOR, A
MASSA DEVE SER DESCARREGADA DIRETAMENTE NOS CAMINHOES
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A BASCULANTES E TRANSPORTADA PARA O LOCAL DE APLICAGCAO. 0OS
24 QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A RO-14037 M3KM CAMINHOES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DEVERAO POSSUIR LONA PARA
50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) PROTEGER E MANTER A TEMPERATURA DA MISTURA ASFALTICA A SER
APLICADA NA OBRA. O TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA DE CBUQ E DA
USINA LOCALIZADA EM PIRAUBA ATE SAO MANOEL DO GUAIAGU , COM DMT
DE 42,90 KM.




2.3

EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA
ASFALTICA ATE A PISTA

M3

ED-7623

A MASSA ASFALTICA DEVERA SER APLICADA NA PISTA SOMENTE QUANDO A
MESMA SE ENCONTRAR SECA E O TEMPO NAO SE APRESENTAR CHUVOSO OU
COM NEBLINA. AS TAMPAS DOS POGOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO DEVERAO
SE APRESENTAR DESOBSTRUIDAS E, CASO NECESSARIO, ELEVADOS A CAIXA DA
VIA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA QUE AO FINAL DAS OBRAS ESTEJAM
NO NIVEL DO ASFALTAMENTO E EM CONDIGOES ADEQUADAS DE
MANUTENCAO. A MISTURA ENTAO DEVE SER ESPALHADA E COMPACTADA A
QUENTE COM ESPESSURA DE 5 CM. SERA EXIGIDO DA CONSTRUTORA, UM
LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO, E APENSADO A ELE VIRAO OS
RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS EM CADA ETAPA DOS SERVICOS
CONFORME EXIGENCIAS NORMATIVAS DO DNIT. ESSES RESULTADOS SERAO
ENTREGUES OBRIGATORIAMENTE A CAIXA POR OCASIAO DO ENVIO DO
ULTIMO BOLETIM DE MEDIGAO

Dona Euzébia, 08 de agosto de 2022
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