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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA ESCOLA TERTULIANO DIAS MOREIRA
LOCAL: RUA GUMERCINDO PEREIRA DA ROCHA - SAO MANOEL DO GUAIAGU
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I. OBJETIVO
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O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execucdo dos servicos relativos a execucdo de REFORMA ESCOLA
TERTULIANO DIAS MOREIRA no municipio de Dona Euzébia - MG. E propdsito, também,
deste memorial descritivo, complementar as informacbes contidas nos projetos,
elaborar procedimentos e rotinas para a execucao dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execucdo, a
racionalidade, economia e seguranca, tanto dos usuarios, como dos funciondrios da
empresa contratada.

1. DISPOSICOES GERAIS

1. A execucdo dos servicos far-se-a sob a fiscalizacdo técnica da Prefeitura Municipal de
Dona Euzébia - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e
designado(s). A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da
empresa contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessdria a mudanca nas especificacdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverd apresentar
solicitacdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsdvel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que deverd permanecer no servico durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregard boa técnica na execugdo dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

5. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execugdo dos servicos, materiais,
mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, éleos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.

6. Os servicos serdao pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Dona Euzébia - MG, através da
fiscalizacdo da obra.
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7. Os servicos rejeitados pela fiscalizagcdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mado-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servicos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizacdo devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Dona Euzébia - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 ALVENARIA/REVESTIMENTO
2.1.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA — TIJOLO E BLOCO

Deverdo ser demolidas as paredes e vaos de alvenaria de tijolo, indicados no
projeto. Inclui afastamento.

2.1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO — AZULEJO, CERAMICO, ETC.
Deverd ser demolido todos revestimentos ceramico, azulejo ou ladrilho
hidraulico, indicados no projeto.

2.2 PISOS/REVESTIMENTOS
2.2.1 DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE

Devera ser demolido manualmente todo passeio ou laje de concreto, indicados
no projeto. Inclui afastamento.

2.3 COBERTURAS/FORROS
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2.3.1 REMOCAO DE TELHA CERAMICA PARA REAPROVEITAMENTO
Devera ser removida e reaproveitada toda telha ceramica, indicadas no projeto.
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2.4 OUTROS
2.4.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES — MANUAL

Devera ser demolida e afastada manualmente toda estrutura de concreto
simples, indicadas no projeto.

2.4.2 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO — MANUAL
Devera ser demolida e afastada manualmente toda estrutura de concreto
armado, indicadas no projeto.

2.4.3 REMOGAO DE ESQUADRIA

Remocgdo de porta ou janela inclusive marco e alizar, inclusive afastamento e
empilhamento

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 VALAS
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escava¢cao manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comecou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessdrio, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacgoes.

3.1.2 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de
tubulacdo, deverd ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servico através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratdria compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 VIGAS BALDRAME
4.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA

O respaldo das fundagdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado
fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverdo ser estanques. A
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armadura deverd estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a

aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto devera ser lancado cuidadosamente para ndo levar a sedimentacdo, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase
de execucdo que ndo fiqguem partes sem recobrimento. Devera ser executado um lastro
de concreto magro de espessura 5cm.

4.2 SAPATAS
4.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser lancado o concreto magro com
altura de 5 cm, o servico inclui o langamento do concreto e o acabamento do servico
com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverd ser com a utilizacdo de
betoneira. O lancamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto
com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscaliza¢ao.

4.2.2 ACO CA-50

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de a¢co em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Deverad ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagcdo. O
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concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade

alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o0 seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetdonico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

6. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

6.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=9CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcao de 1:2:8 em volume, com
espessura de 9cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacao de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a4 chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢ao 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

6.3 EMBOCO
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Os embocos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das

alvenarias e chapiscos. Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O emboco deverd estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).

6.4 REBOCO

Aplicagdao de camada de revestimento utilizada para cobrimento do embogo,
propiciando uma superficie que permita receber o revestimento decorativo ou que se
constitua no acabamento final. A argamassa de reboco deverd ter consisténcia
adequada ao uso, compativel ao processo de aplicacgdo (manual ou mecanico),
constituida de areia fina, com dimensdo maxima < 1,2 mm. O procedimento de execugdo
do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos
com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencgdo. O reboco deverd aderir
bem ao emboco e, preferencialmente, ter resisténcia inferior a este.

7. PISOS/RODAPES

7.1 PISOS
7.1.1 PISO CERAMICO

Deverad ser executado piso ceramico em todos os locais indicados em planta baixa
(pavimentacdo interna) em ceramica de 12 qualidade PEI V, em dimensdo usual do
mercado atendendo as especificagbes de projeto e do fabricante no que se refere a sua
colocacdo. Os padrdes serdo definidos posteriormente juntamente com o autor do
projeto, devendo o mesmo ser rejuntado nas distancias recomendadas pelo fabricante.

7.1.2 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contra piso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no traco 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfei¢cdes
do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensGes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentagao.
Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

7.1.3 PISO EM CONCRETO FCK=13,5MPA

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 13,5 Mpa, sem armacado, usinado ou virado na obra, para drea externa.

A contratada deverd ter atengdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.
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O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e

antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condicdo. Admite-se
inclinacdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizacdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensacao de
inseguranca.

7.2 RODAPES
7.2.1 RODAPE DE CERAMICA

Os rodapés ceramicos serdo das mesmas pecas usadas em todo projeto e terdo
altura de 10cm; serdo assentados como o piso, porém embutidos no revestimento das
paredes, de modo que ndo haja ressalte entre a superficie dessas e do rodapé.

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1 MATERIAIS DO PADRAO
8.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo ERP/HEPR, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, secdo 25 mm?2, 90°C, 0,6/1KV.

8.1.2 ELETRODUTO - DN 50 MM
Eletroduto de pvc rigido roscével, dn 50 mm (2"), inclusive conexdes, suportes e
fixacao

8.1.3 CABECOTE PARA ELETRODUTO
Cabecote para entrada de linha de alimentacdo para eletroduto, em liga de

aluminio com acabamento anticorrosivo, com fixa¢do por encaixe liso de 360 graus, de
2",

8.1.4 CURVA 90 GRAUS — DN 50 MM
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 50 mm (1 1/2"), para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacao.

8.1.5 LUVA ROSCAVEL — DN 50 MM
Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagao.

8.1.6 FITA DE ACO INOX
Fita aco inox para cintar poste, | = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m)

8.1.7 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE TERMINAL
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Placa de identificagao de terminal uct-tfm 3,5; tamanho para gravagao 2,95 x

10,5 mm; incluso fornecimento e instalacao

8.1.8 GRAMPO
Grampo metdlico tipo olhal para haste de aterramento de 1", condutor de 10 a
50 mm?2.

8.1.9 POSTE EM ACO GALVANIZADO
Poste teleconico reto, h =9,00 m em aco galvanizado.

8.1.10 CAIXA DISJUNTOR
Caixa para medidor polifasico, em policarbonato / termopléstico, para alojar 1
disjuntor (padrdo da concessionaria local).

8.1.11 DISJUNTOR TRIPOLAR — 10KA
Disjuntor tripolar termomagnético 10 kA, de 1002.

8.1.12 DISPOSITIVO DPS - 175V E 45KA
Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdao maxima de 175V, corrente maxima de
45KA (tipo AC).

8.1.13 PRENSA CABO - 1"
Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1", para cabos de diametro de 22,5
a 25 mm.

8.1.14 CABO DE COBRE - 25 MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo EPR/HEPR, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 25 mm?, 90°C, 0,6/1KV.

8.1.15 CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu 16 mm?, enterrado, exclusive escavagdo e reaterro.

8.1.16 HASTE DE ATERRAMENTO
Haste de aterramento em ag¢o com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8",
revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo.

8.1.17 CAIXA DE INSPECAO
Caixa de inspecdo em pvc, didmetro de 30 cm, altura de 30 cm, com tampa em
ferro fundido, exclusive haste de aterramento, inclusive instalacdo.
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8.1.18 TAMPA PARA POCO DE INSPECAO
Tampa de concreto armado para poco de inspecdo, com furo e tampinha,
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didmetro nominal de 3,00 m e espessura minima de 100 mm.

8.2 MATERIAIS ELETRICOS INTERNOS
8.2.1 DISJUNTOR TRIPOLAR - 10KA E 40A
Disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 40A.

8.2.2 DISJUNTOR DIN - 63A
Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A.

8.2.3 DISPOSITIVO DPS
Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdo maxima de 175V, corrente maxima de
45KA (tipo AC).

8.2.4 DISJUNTOR MONOPOLAR - 16A
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e
instalacao.

8.2.5 DISJUNTOR MONOPOLAR — 20A
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e
instalacao

8.2.6 DISJUNTOR MONOPOLAR — 10A
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e
instalacgao.

8.2.7 DISJUNTOR BIPOLAR — 16A
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalagdo.

8.2.8 DISJUNTOR BIPOLAR —32A
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalag¢do.

8.2.9 DISJUNTOR BIPOLAR — 10A
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalacao.

8.2.10 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL — 63A

Disjuntor de protecdo diferencial residual (DR), tetrapolar, tipo DIN, corrente
nominal de 63A, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuacdo
de 30mA.
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8.2.11 CAIXA DE PASSAGEM -20x 20x 13,5cm
Caixa de passagem n2 2 padrao Telebras dimensdes: 20 x 20 x 13,5 cm em chapa
de aco galvanizado - embutir, fecho de plastico ¢/ fundo de madeira s/ fundo de chapa.

8.2.12 QUADRO DE DISTRIBUICAO - 100 A
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com
barramento trifasico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacao.

8.2.13 CONECTOR RETO DE ALUMINIO %"
Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de
eletroduto metalico flexivel em quadros,

8.2.14 CONJUNTO PARA CONDULETE DE %” - TOMADAS DE DADOS/TELEFONIA

Conjunto para condulete de 3/4" (20mm) com duas tomadas de dados ou
telefonia (conector rj45 cat.6e ou rj11) e placa de dois postos, inclusive fornecimento,
instalacdo, suporte, modulo e placa, exclusive condulete.

8.2.15 CONJUNTO PARA CONDULETE DE %” — TOMADA PADRAO

Conjunto para condulete de 3/4" (20mm) com uma tomada padrdo, trés polos,
corrente 10A, tensdo 250V, (2p+t/10A-250V) e placa de um posto, inclusive
fornecimento, instalacdo, suporte, médulo e placa, exclusive condulete

8.2.16 CONJUNTO PARA CONDULETE DE %” — INTERRUPTOR SIMPLES

Conjunto para condulete de 3/4" (20mm) com um interruptor simples, corrente
10A, tensdo 250V, (10A-250V) e placa de um posto, inclusive fornecimento, instalagao,
suporte, médulo e placa, exclusive condulete

8.2.17 CONJUNTO PARA CONDULETE DE %” — INTERRUPTOR SIMPLES, TUG 10 A E
INTERRUPTOR DE DUAS SECOES

Conjunto de um interruptor bipolar simples, corrente 10A, tensdo 250V, (10A-
250V), um interruptor paralelo, corrente 10A, tensdao 250V, (10A-250V) e uma tomada
padrdo, trés polos, corrente 10A, tensdo 250V, (2p+t/10A-250V), com placa 4"x2" de
trés postos, inclusive fornecimento, instalagao, suporte, médulo e placa.

8.2.18 CONJUNTO PARA CONDULETE DE %” — INTERRUPTOR DE TRES SECOES

Conjunto de trés interruptores bipolar simples, corrente 10A, tensdo 250V, (10A-
250V), com placa 4"x 2" de trés postos, inclusive fornecimento, instalacdo, suporte,
madulo e placa.
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8.2.19 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR
Variador de velocidade para ventilador 127V, 150W + 2 interruptores paralelos,
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para reversdo e lampada, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +
maodulos).

8.2.20 CONJUNTO PARA CONDULETE DE %” — INTERRUPTOR DE DUAS SECAO

Conjunto de dois interruptores bipolar simples, corrente 10A, tensdo 250V, (10A-
250V), com placa 4"x4" de dois postos, inclusive fornecimento, instalagao, suporte,
maddulo e placa.

8.2.21 CONJUNTO PARA CONDULETE DE %” —INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM
TOMADA

Conjunto de um interruptor bipolar simples, corrente 10A, tensdo 250V, (10A-
250V) e uma tomada padrao, trés polos, corrente 10A, tensdo 250V, (2p+t/10A-250V),
com placa 4"x2" de dois postos, inclusive fornecimento, instalagdo, suporte, modulo e
placa.

8.2.22 CONJUNTO PARA CONDULETE DE %” - INTERRUPTOR PARALELO

Conjunto para condulete de 3/4" (20mm) com um interruptor paralelo, corrente
10A, tensdo 250V, (10A-250V) e placa de um posto, inclusive fornecimento, instalacao,
suporte, médulo e placa, exclusive condulete.

8.2.23 CONDULETE %"
Condulete de aluminio, tipo X, didametro de saida 3/4" (20mm), exclusive médulo
e placa, inclusive fixagado.

8.2.24 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Lumindria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2W, sem reator -
fornecimento e instalacgao.

8.2.25 PONTO DE ILUMINACAO

Ponto de embutir para uma luminaria, com eletroduto de pvc rigido roscavel, DN
20mm (3/4"), embutido na laje e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo
LSHF/ATOX, ndo halogenado, se¢do 1,5mm? (70°C-450/750V), com distancia de até
cinco metros do ponto de derivacao, exclusive luminaria, inclusive caixa de ligacao
octogonal, suporte e fixacdo do eletroduto.

8.2.26 LUMINARIA PLAFON
Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base E27, poténcia maxima
60W (ndo inclui lampada).
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8.2.27 LUMINARIA DE LED
Lumindria led refletor retangular bivolt, luz branca, 30 W.

8.2.28 KIT INSTALACAO VENTILADORES

Kit de instalacdo para sistemas elétricos de ventiladores; haste de 4 pecas; 4
pecas de fixacdo de clipes; 8 pecas de almofadas de espumas de absorc¢do de choques
de 4 pecas.

8.2.29 VENTILADOR DE TETO
Ventilador de teto; trés pas em PVC; trés velocidades de rotacao; luminaria para
ldampada de led; incluso fornecimento e instalacdo; exclusive kit de instalacdo.

8.2.30 CABO DE COBRE FLEXIVEL — 6 MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo LSHF/ATOX, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 6 mm?, 70°C, 450/750V.

8.2.31 CABO DE COBRE FLEXIVEL — 2,5 MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo LSHF/ATOX, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 2,5 mm?, 70°C, 450/750V.

8.2.32 CABO DE COBRE FLEXIVEL — 1,5 MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo LSHF/ATOX, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 1,5 mm?, 70°C, 450/750V.

8.2.33 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL - DN 20 MM
Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalagao.

8.2.34 PERFILADO PERFURADO

Perfilado perfurado (38x38) mm em chapa de aco galvanizado 18, com
tratamento pré-zincado, inclusive fixacdo superior, conexdes e acessorios, exclusive
tampa de encaixe.

8.2.35 ELETROCALHA PERFURADA

Eletrocalha perfurada (100x50) mm em chapa de aco galvanizado 18, com
tratamento pré-zincado, inclusive tampa de encaixe, fixacdo superior, conexdes e
acessorios.

8.2.36 ABRAGADEIRA %” TIPO D
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Abracadeira em ago para amarracdo de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de

fixacdo.
9. ESQUADRIAS

9.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 80X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 80x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

9.2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 90X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 90x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

9.3 RECOLOCACAO DE PORTA EM MADEIRA 80 X 210CM
Recolocacgao de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura,
considerando reaproveitamento do material.

9.4 BATENTE
Batente para porta de madeira, padrdo popular - fornecimento e montagem.

9.5 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 120X210CM
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120 x 210 x 3,5 cm, duas folhas,
incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradicas. Somente mao de obra.

9.6 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO

Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco.
Fornecimento e instalagao.

10. PINTURA

10.1 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcancgar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demao de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
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depressbes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverad ser procedido

lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Ap0s,
segunda demado leve de massa corrida devera ser aplicada para correcdo dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético.

10.2 VERNIZ EM MADEIRA
Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno e externo, uma
demao.

11. COBERTURA

11.1 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
paraju, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizacdo de um sd tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pecas
indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A distancia maxima entre caibros
deverd ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes ¢/ telhas ceramicas. As ripas deverdo ser
dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribuicdo uniforme de cargas,
devendo haver superposicao delas, na ultima fiada de telhas do beiral. O espacamento
das ripas sera determinado pelo comprimento das telhas.

11.2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA CURVA

Cobertura em telhas ceramicas do tipo colonial curva, devendo seguir,
rigorosamente o projeto e detalhes. Devera ser observada a mdxima linearidade dos
elementos componentes do telhado, ndo se admitindo pecas fletidas no engradamento
ja executado. O telhado devera ficar perfeitamente plano, ndo se admitindo colos ou
ondas. A cumeeira deverd ser executada com telhas ceramicas devidamente embocadas
com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:5 ou de cimento e areia média no traco 1:4
em volume. As telhas dos beirais serdao amarradas com arame de cobre nas duas
primeiras fiadas. A argamassa de emassamento das telhas cumeeiras e dos corddes
deverd conter pigmento na cor da telha.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES

12.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observacbes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
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para recuperacdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo

retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do local.

IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Sinalizacdo proviséria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranca para a execucao da obra serd realizada a sinalizacdo proviséria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico deverd ser
iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as condi¢des de
obra que o justifiguem. Recomenda-se especial atencdo na manutencao da sinalizacdo
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima
expostas.

Dona Euzébia — MG, 13 de dezembro de 2022.
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