
Postes Existentes

LEGENDA / SIMBOLOGIA

Sarjeta: 793,00 mLineares

(ver det.02)

Áreas Edificadas

Pavimento asfáltico

2.891,00m²

Placas de trânsito vertical (det.04):

04 unidades, indicando

"Via calma, compartilhada: 30km/h"

Acesso de veículos ao lote

(det.03)

Meio fio (det.02):

793,00 mLineares

*Rampa dos trechos iniciais da via:

91,75m² (det.01)

Calçadas a construir em

concreto: 135,00m²

Conduto secundário

diâm..40: 75mL

Conduto Principal

diâm. .60m: 359,15mL

Áreas Edificáveis:

loteamento

PV's: 08 Unid. (det.05)

Conjunto de BLs novos, com

grelhas: 16 unidades (DET. 06)

Pintura verde sobre asfalto,

para identificar a faixa

compartilhada: 291,70m²

**Mini-tachões de borracha de .10m:

440unidades, instaladas a .50m de

distância entre eles

Trechos de abertura da via

(prefeitura: analisar posse):

606m²
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 TRECHO 2

 TRECHO 1

 TRECHO 3  TRECHO 2

 TRECHO 1

 TRECHO 3  TRECHO 2

 TRECHO 1

 TRECHO 3  TRECHO 2

 TRECHO 1

 TRECHO 3

1 - Áreas Construídas;

2 - Áreas de talude em aclive, com desníveis variando de 0.60m a 1.20m;

3 - Meio-fio e sarjeta;

4 - Área em pavimento asfáltico com pintura na cor verde-claro, separada por

mini-tachões, destinada ao tráfego de pedestres, podendo ser extensão da pista

de rolamento em eventualidades;

5 - Faixa em pintura na cor branca, com mini-tachões de borracha de 0.10m,

instalados ao centro desta e a cada 0.50m entre eles, no decorrer da extensão;

6 - Pista de Rolamento em pavimento asfáltico;

7 - PV (caixa de inspeção pluvial);

8 - Projeção inferior da drenagem pluvial;

9 - Áreas de loteamento residencial;

10 - BL's (bocas de lobo).
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ESCALAS:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:

PREFEITO:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA

EUZÉBIA - MG

RUA CAMPO LINDO / FONTE HÉLIOS,
BAIRRO CAMPO LINDO (ACESSO À GRAMINHA) -

DONA EUZÉBIA, MG. CEP: 36784-000

MANOEL FRANKLIN RODRIGUES

ALINE CORRÊA

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A95437-3

DATA:

INDICADAS
AGOSTO/2022

RESPONSABILIDADE TÉCNICA / EXECUÇÃO/
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES

ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 200214/D

CONTEÚDO / FINALIDADE:
PLANTA DE LAYOUT E INDICAÇÃO DO
S I S T E M A  D E  D R E N A G E M  P A R A
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO .

PRANCHA:

OBS: QUALQUER QUE SEJA A ESCALA

INDICADA, AS COTAS REPRESENTAM A

VERDADEIRA GRANDEZA DAS DIMENSÕES
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