CAI{A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM BERCO DE TUBO DE
COMPOSICAO 01 CONCRETO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 145,54 148,30
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,13 108,35 108,35
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,686 24,43 27,45
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,343 17,77 19,76
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 8,37 8,37
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,46 0,46
COMPOSICAO 02 VIGA PARA TRAVAMENTO DE PAVIMENTO 40 CM BASE X 20 CM ALTURA M 128,32 132,80
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
SINAPI 96542  |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 0,08 85,30 92,29
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO
SINAPI 96527  |DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,1 109,17 121,80
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-I 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,08 550,00 550,00
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,08 252,35 281,78
SINAPI 92803  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 3,702 9,70 9,72
SINAPI 92800  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,03 10,21 10,41
FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 35 MPA, MALHA DE ACO (10x10)cm CA-60 DE
COMPOSICAO 03 DIAMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AGO CA-50, DIAMETRO 3/8", H=15 CM M2 173,12 177,01
SINAPI 97113  |APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 1 2,59 2,62
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,92 5,92
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5 4,40 4,40
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4 3,04 3,04
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1 20,40 20,40
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-I 11145  |MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 0,15 650,33 650,33
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411 24,43 27,45
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411 17,77 19,76
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,053 1,27 1,27
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,049 0,50 0,50
SINAPI 92803  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 0,9255 9,70 9,72
SINAPI 92800  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3,11 10,21 10,41
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3903 24,07 27,05
COMPOSICAO 04 VIGA DE TRAVAMENTO PARA FAIXA ELEVADA [VE] 1.786,93 1.816,62
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO
SINAPI 96527  |DE FORMAS). AF_06/2017 M3 1 109,17 121,80
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,047 5,92 5,92
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 0,7 91,34 95,90
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-I 11145  |MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1 650,33 650,33
LANGCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O LOCAL DE
SETOP ED-8504 |APLICACAO, EXCLUSIVE APLICACAO m3 1 79,95 89,28
SINAPI 92803  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 70,5 9,70 9,72
SINAPI 92800  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 15,6 10,21 10,41
ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO
SINAPI-I 44919  |CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM UN 16 2,51 2,51
COMPOSICAO 05 ADMINISTRACAO LOCAL UN 6.243,06 7.228,27
SINAPI 93565 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,36 17.341,86 20.078,54
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, ENTALVENARIA CONT BLOTOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,80X0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
COMPOSICAO 07 TAMPAO. UN 1.808,87 1.900,98
SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 25,2 3,02 3,02
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0143 5,92 5,92
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3108 8,68 8,68
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3696 3,04 3,04
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0328 20,79 20,79
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0993 135,24 138,66
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2024 57,35 60,77
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 6193 REGIAO - BRUTA M 1,1592 30,88 30,88
SINAPI-I 25067 |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 54,3233 4,87 4,87
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316  |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0372 463,00 474,27
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,9453 24,43 27,45
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,7428 17,77 19,76
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,4057 551,12 559,43
SINAPI 89993  |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0598 972,55 1.019,43
SINAPI 89995 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0738 940,54 983,57
SINAPI 89996  |ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1,9744 10,77 11,03
SINAPI 89998  |ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,9616 10,31 10,51
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92767 |60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12,6004 15,22 15,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,4747 457,45 464,58
| COMPOSICAO | 08 |TAMPAO DE FERRO FUNDIDO - DN 600 - NAO ARTICULADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | UN 598,28 605,72
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TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM,
SINAPI-I 6240 REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 531,18 531,18
SINAPI 94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0123803 421,21 428,35
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4666667 24,43 27,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4666667 17,77 19,76
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
COMPOSICAO 09 INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M UN 1.250,94 1.256,65

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.

SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1502 135,24 138,66
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIALIQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.

SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,3061 57,35 60,77
CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM

SINAPI-I 43439 DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) UN 1 614,11 614,11
CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E

SINAPI-I 43440 CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA UN 1 529,67 529,67
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4182 24,43 27,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3286 17,77 19,76

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,007 551,12 559,43
SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,06 587,42 615,19
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
SINAPI 101623 LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 0,0585 242,28 250,84
COMPOSICAO 10 CAIXA RALO PARA AGUAS PLUVIAIS (CRO1-CR0O2) UN 1.725,95 1.809,52
SUDECAP 19.11.03 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO UN 1 1.004,24 1.053,04
SUDECAP 19.12.03 |ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO M 0,8 877,50 920,37
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
SINAPI 100324 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,1278 154,26 158,05
CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99x0,44x0,10)m, QUADRO (1,10x0,50)m E
COMPOSICAO 11 CANTONEIRA, EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA RALO UN 621,95 632,64
SUDECAP 19.13.02 |TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 1 394,64 401,86
SUDECAP 19.14.02 |TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 1 227,31 230,78
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 40 CM BASE X 15 CM
COMPOSICAO 12 ALTURA M 68,37 70,79
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,013 97,50 97,50
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,18 3,04 3,04
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 6189 REGIAO - BRUTA M 0,11 45,06 45,06
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 34492 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,075 550,00 550,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,483 24,43 27,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,483 17,77 19,76

EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 90 CM BASE X 20 CM
COMPOSICAO 13 ALTURA M 243,62 249,89
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,033 97,50 97,50
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4 3,04 3,04
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 6189 REGIAO - BRUTA M 0,375 45,06 45,06
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20

SINAPI-I 11145 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 0,248 650,33 650,33
SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 0,864 9,70 9,72
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,248 24,43 27,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,248 17,77 19,76

COMPOSICAO 14 EXECUCAO DE CANTEIRO/JARDINEIRAS UN 1.054,67 1.096,34
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO
SINAPI 96527 DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,295 109,17 121,80
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC@ES. AF_06/2017 M2 5,9 91,34 95,90
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 34492 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,295 550,00 550,00
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 7,69 11,17 11,48
SINAPI 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 5,88 40,04 41,51

COM POSICAO 06 0,476 0,00 0,00
COMPOSICAO 15 PLANTIO DE ARVORE E GRADIL DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 417,84 422,55
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
SINAPI-I 7725 DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM M 1 261,00 261,00
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,

SINAPI-I 39509 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =30 X 10 CM M2 3,25 14,59 14,59
SICRO 4413947 |Plantio de muda de arvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m un 1 69,46 69,46
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 24,43 27,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15 17,77 19,76

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
COMPOSICAO 16 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,80X0,80 M. UN 1.153,78 1.222,67
SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 12,6 3,02 3,02
SINAPI-I 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 56,7 4,87 4,87
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0403 463,00 474,27
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,1865 24,43 27,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,3608 17,77 19,76
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,3363 551,12 559,43
SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0598 972,55 1.019,43
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0369 940,54 983,57
SINAPI 89996 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1,9744 10,77 11,03
SINAPI 89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1,4808 10,31 10,51
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