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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO

TRECHO 02 - ESC.: 1/100
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*Apesar da dificuldade de adequar as calçadas já configuradas,

é imprescindível que se adeque o acesso inicial dos veículos,

conforme a ilustração, afim de retirar das vias carroçáveis as

interferências das rampas de acesso aos lotes.
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VISTA FRONTAL

ESC.: 1/25

PLANTA BAIXA (MODELO 1)

ESC.: 1/25

DETALHE 12: CANTEIROS / JARDINEIRAS
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DETALHE 13 - ESC.1/25

Meio fio em concreto

pré-fabricado (100x15x13x30)

.25

blocos intertravados de concreto

 hexagonais sextavados (8cm alt.)

DET. 10 BLOCO SEXTAVADO

meio fio

PAGINAÇÃO PARA

ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

calçada

planta

esc.: 1/25

sarjeta

via

c
o

r
t
e

Manilha em concreto

0,60m x 1m (deixar

0 . 1 0 m  d e  a l t u r a

traspassando para

fora, em relação à

altura do passeio).

.6

planta

CORTE 02

ESC.: 1/25

Calçada Pavimento

Sugestão de espécies:

ipê (amarelo ou branco)

ou resedá rosa ou branco

Grade circular de proteção

com tela de arame soldada:

com caráter provisório -

utilizar no caso de plantio de

mudas com porte do tronco

menor que 2,45m. Servirá

como protetora contra

vandalismo, bem como

condutora de copa: manter

2,10m mínimo para não

interferir na faixa livre de

circulação.

Área da tela de arame por

árvore: 3.25m² - Ø .50x2.10m

- (malha 0.30x0.10m - tela

simples de fio 5mm).

2
.
1

CalçadaCalçada

Jardineira em concreto

armado (larg.: 0.10m)-

aço Ø4.2

Grade circular de proteção

com tela de arame soldada:

com caráter provisório -

utilizar no caso de plantio de

mudas com porte do tronco

menor que 2,10m. Servirá

como protetora contra

vandalismo, bem como

condutora de copa: manter

2,45m mínimo para não

interferir na faixa livre de

circulação.

Área da tela de arame por

árvore: 3.25m² - Ø .50x2.10m

- (malha 0.30x0.10m - tela

simples de fio 5mm).

Sugestão de espécies:

ipê (amarelo ou branco)

ou resedá rosa ou branco

Jardineira em concreto

armado - aço Ø4.2

Manilha em concreto 0,60m x 1m (deixar 0.10m de altura

traspassando para fora, em relação à altura do passeio).
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CORTE 01

ESC.: 1/25

Grama Amendoim
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Impermeabilizar

as partes internas

Impermeabilizar

as partes internas

Jardineira em concreto

armado (larg.: 0.10m)-

aço Ø4.2

Torrão da planta:

embutir no mínimo 2/3

nas manilhas
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.6

Postes Existentes

LEGENDA / SIMBOLOGIA - TRECHO 02

Sarjeta: 91,00mL

(ver det.13)

Áreas Edificadas

Calçadas existentes (níveis

variáveis) com possibilidade

de recomposição : 30,00m²

BLs existentes

Meio fio em concreto

pré-fabricado (100x15x13x30):

91mLineares

Calçadas a construir (dentro

dos padrões de acessibilidade)

- Inclui acesso de veículos ao

lote (det.11): 100m²

Conduto Secundário: tubo

de concreto, diâm.40: 19mL

Conduto Principal: tubo de

concreto, diâm. .60m: 10mL

Áreas Edificadas e/ou

lotes com entradas abaixo

do nível da rua

BLs à demolir/relocar

PV's: 01 Unid. (DET.04)

BLs novos: 03unid. completas

(inclui grelhas) - ver DET. 09

Borda original da via

Grama dos Canteiros:

3,50m² (vide DET.12)

Acesso de veículos ao

lote existentes/

adaptados no local

Bloco Sextavado h=.08m

291,00m² (det.10)

árvores a inserir: 07 unidades

(vide DET.12)

Acesso de veículos

ao lote: vide DET.11

*Grade das árvores: 30M²

*Canteiros em concreto armado: 4M²

***Manilhas de concreto diâm. 0.40m

(para arborização) : 07unidades
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ESCALAS:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:

PREFEITO:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA

EUZÉBIA - MG

RUA JOSÉ FERREIRA BORGES, CENTRO -
DONA EUZÉBIA, MG. CEP: 36784-000

MANOEL FRANKLIN RODRIGUES

ALINE CORRÊA

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A95437-3

DATA:

INDICADAS

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES

ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 200214/D

CONTEÚDO / FINALIDADE:
PLANTA DE LAYOUT E INDICAÇÃO DO
S I S T E M A  D E  D R E N A G E M  P A R A
RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO .

PRANCHA:

OBS: QUALQUER QUE SEJA A ESCALA

INDICADA, AS COTAS REPRESENTAM A

VERDADEIRA GRANDEZA DAS DIMENSÕES

RESPONSABILIDADE TÉCNICA / EXECUÇÃO/
CÁLCULO / PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

SETEMBRO/2023
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