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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO

TRECHO 01 - ESC.: 1/100
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 DET.01: RAMPA DE ACESSO: INÍCIO DA VIA COMPARTILHADA
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2cm

ESC.: 1/25

Base em concreto para

a fixação do guarda-corpo

CORTE

DETALHE 05: GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO EM ÁREA COM RISCO DE ACIDENTES POR QUEDA EM DESNÍVEL ACIMA DE 60CM
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DET. 02: SARJETA (SARJETÃO), CENTRALIZADA NA VIA
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regularizada
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sarjeta em concreto armado CA50 35Mpa (.20x.40m); aço Ø

3

8

(junta de dilatação 3mm, feita com policorte a cada 2m)

ESC.: 1/25
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DET. 06 BLOCO INTERTRAVADO

piso intertravado retangular

(10x20 - 8cm - 35 MPa)
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PLANTA BAIXA: MALHA EM AÇO 
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 A CADA 10CM, COM COBRIMENTO

MÍNIMO DA FERRAGEM NO FUNDO A 3CM
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malha a cada 10cm, com aço Ø3/8

A

PLANTA BAIXA
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*vigas engastadas na laje

estribos Ø5.0 a cada .15m

CORTE A - A

Esc: 1/50

concreto armado CA50 35Mpa, (malha de aço

3/8 a cada 10cm); cobrimento da ferragem: 3cm
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DETALHE 03: SARJETA DE SUPERFÍCIE, GRELHA E CAIXA RALO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
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tampo: grelha

em ferro fundido

borda de encaixe da grelha
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DET. A - ESC.: 1/25

DET. B - ESC.: 1/25

2

4

5

TR 01

TR 02

Postes Existentes

LEGENDA / SIMBOLOGIA - TRECHO 01

Sarjeta: 42,00mL

(ver det.13)

Áreas Edificadas

Piso Podotátil Direcional

(DET.08) 06 placas

Piso Podotátil de alerta

(DET.08) 32 placas

Placas de trânsito vertical- DET .14

e 15: 07 unidades, sendo 02

instaladas no poste:

-Faixa de pedestres (03 unid.);

-Via calma, compartilhada: 02 unid.);

-velocidade permitida (02 unid.).

Calçadas existentes (níveis

variáveis) com possibilidade

de recomposição : 55,00m²

BLs existentes

Meio fio em concreto

pré-fabricado (100x15x13x30):

111mLineares

**02 Faixas de pedestres elevadas,

em concreto (DETs.01 e 07): 66,00m²

Calçadas a construir (dentro

dos padrões de acessibilidade)

- Inclui acesso de veículos ao

lote (det.11): 160m²

Bloco Intertravado

290,00m² (det.06)

Cx Ralo: 02 Unid. (DET.03)

Conduto Secundário: tubo

de concreto, diâm.40: 14mL

Conduto Principal: tubo de

concreto, diâm. .60m: 75mL

Áreas Edificadas e/ou

lotes com entradas abaixo

do nível da rua

BLs à demolir/relocar

PV's: 03 Unid. (DET.04)

BLs novos: 02unid. completas

(inclui grelhas) - ver DET. 09

Borda original da via

Grama dos Canteiros:

3,50m² (vide DET.12)

Acesso de veículos ao

lote existentes/

adaptados no local

Bloco Sextavado h=.08m

119,00m² (det.10)

Sarjetão de superfície:

46,00mL (ver det.02)

árvores a inserir: 08 unidades

(vide DET.12)

Acesso de veículos

ao lote: vide DET.11

*Grade das árvores: 33M²

viga de travamento: 36mL

*Canteiros em concreto armado: 6M²

*Guarda-corpo: 26mL (DET.05)

***Manilhas de concreto diâm. 0.40m

(para arborização) : 08unidades

02/06

ESCALAS:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:

PREFEITO:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA

EUZÉBIA - MG
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DONA EUZÉBIA, MG. CEP: 36784-000
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