PREFEITURA DE
DONA EUZEBIA/MG

MEMORIAL
DESCRITIVO

RESUMO

Apresentamos a seguir o MEMORIAL
DESCRITIVO relativo ao PROJETO DE
CANALIZACAO E ESGOTAMENTO
SANITARIO DO CORREGO DO TABOCA
para do MUNICiIPIO DE DONA EUZEBIA/MG,
pretendendo o presente trabalho demonstrar a
viabilidade técnica do compreendendo.
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MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUGAO

As presentes especificagcdes referem-se a execugdo dos servigos e fornecimento de materiais
para as obras destinadas ao Esgotamento Sanitario do Cérrego do Taboca, municipio de Dona
Euzébia/MG.

A execucao dos servigos obedecera as presentes Especificagdes, e seus Anexos aos Projetos e
demais detalhes técnicos e instrugcdes eventualmente fornecidos pelo Empreendedor no curso das
obras. Obedecera as Normas e Especificagdes da ABNT no que forem aplicaveis e ndo estiverem
conflitantes com as presentes Especificacoes.

Quaisquer detalhes técnicos ou modificagdes de Projetos, que se fagam necessarios a perfeita
execucao das obras, serao emitidos pela Empreendedor no curso dos servigos e constituem parte
integrante destas Especificagdes.

Este memorial descritivo contempla a execugao da captagao de parte do esgotamento sanitario
do cérrego da Taboca, abrangendo aproximadamente 554,33 metros de tubulagéo e 13 pocgos de
visita. Esta infraestrutura sera construida na Rua Adalbertto de Assis, s/n, no Centro de Dona
Euzébia, Minas Gerais.

OBJETIVO: Captagéo de parte do esgotamento sanitario no cérrego da taboca.

JUSTIFICATIVA: A captagdo de esgotamento em cérregos € uma medida essencial para a
preservacao do meio ambiente e para a saude publica, por diversos motivos:

Protecdo Ambiental: O langamento de esgoto diretamente em corpos d'agua, como corregos,
pode causar a poluicdo desses ecossistemas, afetando negativamente a flora e a fauna locais,
bem como comprometendo a qualidade da agua.

Saude Publica: O esgoto doméstico contém uma variedade de microrganismos patogénicos que
podem representar riscos a saude humana. A contaminacgao de corregos por esgoto pode resultar
na propagacao de doencgas transmitidas pela agua, afetando diretamente a populacado que vive
nas proximidades desses cursos d'agua.

Legislacdo Ambiental: Em muitos paises, incluindo o Brasil, existem leis e regulamentos
ambientais que exigem o tratamento adequado do esgoto antes de seu descarte. A captagéo e
tratamento do esgoto proveniente de areas urbanas € uma exigéncia legal para garantir a protecao
do meio ambiente e da saude publica.

Impacto nos Recursos Hidricos: A poluicao por esgoto pode comprometer a disponibilidade e a
qualidade da agua para diversos usos, como abastecimento publico, agricultura e recreagdo. A
captacao do esgotamento em corregos contribui para a preservacdo desses recursos hidricos,
garantindo sua utilizagdo sustentavel para as geragdes futuras.

A rede interceptora de esgoto do cérrego do Taboca esta incluida no projeto da Estagédo de
Tratamento de Esgoto (ETE) do municipio. A administragao decidiu realizar o desmembramento
dessa rede do projeto da ETE e executa-la separadamente para atender imediatamente as
necessidades do municipio, sem esperar pela conclusdo da ETE. Isso contribui para a melhoria
das condi¢cdes sanitarias e de saude da comunidade. Posteriormente, com a conclusao da ETE,
essa rede sera integrada as demais.

Para calcular a vazao, utilizamos dados prévios disponiveis no projeto de engenharia da ETE.
Ambas as ETEs foram dimensionadas com uma capacidade de operacdo pré-determinada em
litros por segundo.
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Com base nessas capacidades pré-determinadas, calculamos a quantidade de populagao a ser
atendida no inicio da operagao, assim como a projeg¢ao de populagao para os préoximos 20 ou 30
anos, dependendo da vida util da ETE. A partir dessas projegdes, determinamos o valor da vazao
necessario para atender as demandas presentes e futuras do municipio.

A rede interceptora de esgoto sera instalada subterraneamente, enquanto as tampas dos pogos
de visita serédo niveladas com a superficie da agua.

POPULAGAO DIRETAMENTE ATENDIDA PELO PROJETO: 6.619,00 pessoas.

META FiSICA: Canalizar o sistema de esgoto em uma determinada area, compreendendo a
instalacao de tubulagbes adequadas, construgao de pogos de visita, dispositivos de controle de
sedimentos e demais estruturas necessarias, com o objetivo de:

Melhorar a Infraestrutura Sanitaria: Prover uma infraestrutura adequada para o manejo e
tratamento do esgoto, garantindo a coleta e o transporte eficientes dos efluentes domésticos e
industriais.

Proteger a Saude Publica: Minimizar o risco de contaminagédo ambiental e de transmisséo de
doencas relacionadas a falta de saneamento basico, promovendo condi¢cdes de higiene e saude
adequadas para a populacgao.

Preservar o Meio Ambiente: Reduzir a poluigdo hidrica e o impacto ambiental causado pelo
langamento inadequado de esgoto em corpos d'agua, contribuindo para a preservagao da
qualidade da agua e dos ecossistemas aquaticos.

Prevenir Inundagdes e Alagamentos: Evitar o transbordamento de esgoto nas ruas e areas
urbanas, mitigando os riscos de inundagdes e alagamentos durante periodos de chuvas intensas.

LOCALIZAGAO DA OBRA: Rua Adalberto de Assis, s/n, no Centro de Dona Euzébia, Minas
Gerais.

GENERALIDADES: O Memorial Descritivo e Especificacdes foi elaborado com a finalidade de
completar os projetos, e fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servigos
a serem empregados na construgédo. A execucao dos servigos obedecera as normas e métodos
da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

QUALIDADE DOS SERVICOS E DOS MATERIAIS

Os servigos executados deverado obedecer as boas técnicas usualmente adotadas na Engenharia,
em estrita concordancia com as Normas Técnicas em vigor.

A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela FISCALIZACAO, n&o sendo
aceitos aqueles cuja qualidade seja inferior a especificada. A execugao dos servicos devera
obedecer rigorosamente aos Projetos e as Especificagées, ndo podendo ser inserida qualquer
modificagdo sem o consentimento prévio da FISCALIZACAO. Os Projetos, o Memorial Descritivo
e a Planilha sdo complementares entre si, devendo as eventuais discordancias serem resolvidas
pela FISCALIZACAO, com a seguinte ordem de prevaléncia: * Em caso de divergéncia entre
projetos e planilha, devera ser consultada a FISCALIZACAO. « Em caso de divergéncia entre cotas
e suas dimensdes em escala, prevalecerao sempre a primeira. Na execugao sé serdo permitidos
0 uso de materiais ou equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que
desempenhem idénticas funcdes construtivas e que apresentarem as mesmas caracteristicas
formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas. No caso de
discrepancia ou falta de especificagbes de marcas de materiais, servigos, acabamentos, entre
outros, as escolhas deverdo sempre ser aprovadas antecipadamente pela FISCALIZACAO. Caso
o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este devera ser
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substituido por novo produto, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento
as condicdes estabelecidas no Memorial. A aprovacgao sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a FISCALIZACAO antes da aquisicdo do material. O mesmo procedimento sera
adotado no caso do material/equipamento entregue ndo corresponder a amostra previamente
apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela FISCALIZACAO. Os materiais deverdo ser
armazenados em locais apropriados, cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua
guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA. E vedada a utilizacdo de materiais,
equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em substituicdo aos tecnicamente indicados para
o fim a que se destinam.

1.0- SERVICOS PRELIMINARES

1.1-FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA
COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS

Descrigao do Item:

Fornecimento e colocagao de placa de obra em chapa galvanizada #26, espessura 0,45mm, com
dimensodes de (3x1,5)m.

A chapa sera plotada com adesivo vinilico.

A fixacao sera realizada com rebites de 4,8x40mm.

Sera utilizada uma estrutura metalica de metalon 20x20mm, com espessura de 1,25mm, para a
sustentagao da placa.

O suporte sera em eucalipto autoclavado, pintado com tinta PVA em duas demaos.

2. Materiais Utilizados:

Chapa galvanizada #26 com espessura de 0,45mm.

Adesivo vinilico para plotagem.

Rebites de 4,8x40mm.

Estrutura metalica de metalon 20x20mm com espessura de 1,25mm.

Suporte em eucalipto autoclavado.

3. Procedimento de Execucao:

Inicialmente, sera realizada a plotagem da chapa galvanizada com o adesivo vinilico conforme o
layout e informagdes a serem inseridas na placa de obra.

Em seguida, a estrutura metalica de metalon sera montada de acordo com as dimensdes da placa,
garantindo sua estabilidade e resisténcia.

O suporte em eucalipto autoclavado sera fixado a estrutura metalica.

A placa sera entao fixada a estrutura utilizando os rebites de 4,8x40mm, garantindo sua seguranca
e estabilidade.

4. Consideragdes Finais:

O fornecimento e colocacao da placa de obra sera realizado conforme as especificacdes técnicas
descritas, garantindo a durabilidade e seguranga da instalagao.

Todos os materiais utilizados serdao de qualidade e adequados para a finalidade proposta.

A execugao do servigo sera realizada por profissionais qualificados e seguindo todas as normas
de segurancga pertinentes.

1.2- LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA ESCRITORIO
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E
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LIGA(;(:)ES ELETR[CAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGCAO E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

Container: Sera fornecido um container com isolamento térmico, tipo 1, em conformidade com
as normas técnicas pertinentes. O container tera as seguintes dimensdes aproximadas: 6 metros
de comprimento, 2,3 metros de largura e 2,5 metros de altura util interna.

Isolamento Térmico: O container sera equipado com isolamento térmico para garantir o conforto
térmico no interior do escritério de obra, proporcionando condi¢cbes adequadas para o trabalho
durante todas as estacdes do ano.

Ar Condicionado: Sera instalado um sistema de ar condicionado adequado as dimensdes do
container, com capacidade para manter a temperatura interna dentro dos padrdes de conforto
estabelecidos.

Ligacdes Elétricas Internas: Serao realizadas as ligagdes elétricas necessarias para alimentar o
sistema de iluminagao, tomadas elétricas e demais equipamentos que serao utilizados no
escritorio de obra.

Exclusdes: Nao estao inclusos no escopo do servico a mobilizacdo/desmobilizacdo do container,
bem como as ligagdes elétricas provisorias externas, que serao de responsabilidade do
contratante.

Consideracoes Finais:

Todos os materiais e equipamentos fornecidos serdo de qualidade e estardo em conformidade
com as normas técnicas aplicaveis.

A locacgao do container com isolamento térmico proporcionara um ambiente adequado e
funcional para a realizagédo das atividades administrativas e de gerenciamento da obra.

A empresa contratada sera responsavel pela instalagédo e manutengao dos equipamentos
fornecidos durante o periodo de locacgao.

1.3- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

Este memorial descritivo aborda os procedimentos necessarios para a mobilizagdo e
desmobilizacdo de um container, incluindo carga, descarga e transporte em caminhdo com
guindauto (munck), excluindo a locagao do container em si.

Especificagdes Técnicas:

Mobilizagao:

Carga do container: O container sera carregado no local de origem utilizando equipamentos
adequados para garantir sua integridade durante o transporte.

Transporte: O container sera transportado em caminhdo com carroceria e guindauto (munck),
sendo adequadamente fixado e protegido para evitar danos durante o deslocamento.

Descarga: No local de destino, o container sera descarregado utilizando o guindauto (munck) de
forma segura e controlada, garantindo sua colocagao no local determinado.

Desmobilizagao:

Carga do container: Apds o término do periodo de uso, o container sera carregado no local de
destino utilizando os mesmos procedimentos de carga descritos acima.

Transporte: O transporte de retorno sera realizado da mesma maneira que na mobilizagdo, com
o container devidamente fixado e protegido no caminhao.

Descarga: No local de origem, o container sera descarregado utilizando o guindauto (munck) de
forma segura e controlada, garantindo sua retirada do caminh&o.

Consideracoes Finais:

Todos os procedimentos de mobilizagdo e desmobilizagdo serdo executados por profissionais
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qualificados, seguindo as normas de seguranga e as melhores praticas da industria.

A integridade do container sera de responsabilidade da empresa executora durante todo o
processo, desde a carga até a descarga nos locais de origem e destino.

O transporte sera realizado com cuidado e atengdo para garantir que o container chegue ao
destino final sem danos.

2.0- ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1- ADMINISTRAGAO LOCAL

Este memorial descritivo estabelece as diretrizes para a administracdo local da obra,
contemplando a presenga de um engenheiro e um encarregado de obra.

1. Engenheiro:

Responsabilidades:

Supervisao técnica geral da obra, assegurando que todas as atividades estejam de acordo com
os projetos, normas e regulamentos aplicaveis.

Coordenacéo e gerenciamento das equipes de trabalho, garantindo a execugdo adequada das
atividades dentro do cronograma estabelecido.

Realizagao de inspegdes regulares para verificar a qualidade dos servigos executados e identificar
eventuais problemas ou nao conformidades.

Elaboragao de relatorios técnicos peridodicos, documentando o andamento da obra, eventuais
alteragdes no projeto e outras informacdes relevantes.

Interlocugcdo com clientes, fornecedores, 6rgdos reguladores e demais partes interessadas,
representando a empresa em questdes técnicas e administrativas.

2. Encarregado de Obra:

Responsabilidades:

Coordenacéo direta das atividades operacionais no canteiro de obras, supervisionando as equipes
de mao de obra e garantindo a execucgao eficiente dos servigos.

Distribuicdo de tarefas e alocacdo de recursos humanos e materiais de acordo com as
necessidades da obra e as orientagdes do engenheiro responsavel.

Monitoramento do cumprimento das normas de seguranga no trabalho, garantindo um ambiente
seguro para todos os trabalhadores e visitantes do canteiro.

Controle de qualidade dos servigos executados, realizando verificagbes constantes para garantir
que os padrdes exigidos sejam atendidos.

Registro diario de ocorréncias e avangos na obra, comunicando ao engenheiro as eventuais
necessidades de ajustes ou corregdes.

Consideracoes Finais:

A presenga do engenheiro e do encarregado de obra no canteiro é fundamental para o bom
andamento e sucesso do empreendimento.

Ambos os profissionais devem trabalhar em estreita colaboragcdo, compartilhando informacodes e
tomando decisbes conjuntas para garantir a eficiéncia e qualidade da obra.

O acompanhamento continuo da obra por parte da equipe de administragao local contribui para a
identificacao precoce de problemas e a implementacao de solugdes adequadas.

2.2-’MOBILIZA(}AO E DESMQBILIZA(}AO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

Este memorial descritivo estabelece os procedimentos para mobilizagdo e desmobilizagao de
uma obra em centro urbano ou regido limitrofe, com valor estimado até o montante de
R$1.000.000,00.
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1. Mobilizacéo:

Preparagao do Canteiro de Obras:

Locacdo e instalacdo de contéineres para escritorio, almoxarifado e vestiario, conforme
necessidade.

Montagem de cercamento e sinalizagdo adequada do canteiro, em conformidade com as normas
de seguranga.

Contratacdo e alocagao de equipe de trabalho, incluindo encarregados, operarios € demais
profissionais necessarios para o inicio das atividades.

2. Desmobilizacao:

Desmontagem do Canteiro de Obras:

Desmontagem e retirada dos contéineres e demais estruturas temporarias do canteiro.
Desmobilizagdo da equipe de trabalho, realizando os procedimentos administrativos necessarios,
como pagamento de salarios e rescisdes contratuais.

Limpeza e organizagao do local, garantindo a remogao de residuos e a recuperagao ambiental,
quando necessario.

3. Transporte de Equipamentos e Materiais:

Mobilizagao:

Contratacado de transporte adequado para o transporte de equipamentos, materiais e insumos
para o canteiro de obras.

Verificagdo e inspegdo dos equipamentos e materiais durante o transporte, garantindo sua
integridade e segurancga.

Desmobilizagao:

Planejamento e organizagdo do transporte de equipamentos e materiais excedentes ou nao
utilizados de volta aos fornecedores ou para outros destinos, conforme necessario.

4. Consideragdes Finais:

Os procedimentos de mobilizagao e desmobilizagdo serdo coordenados pela equipe de gestédo da
obra, garantindo o cumprimento dos prazos e a eficiéncia na utilizagao dos recursos disponiveis.
Todas as etapas serao realizadas de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis, visando
garantir a segurancga dos trabalhadores, a preservacdo ambiental e o respeito as normas locais.

3.0- REDE INTERCEPTORA

3.1- LOCAGAO TOPOGRAFICA DE VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

Este memorial descreve os procedimentos para a locagédo topografica de vinte e um (21) até
cinquenta (50) pontos referenciais, incluindo estacas (piquetes) de marcagédo, conforme
necessario para o projeto.

1. Levantamento Topografico:

Realizagdo de levantamento topografico preliminar da area de interesse para identificagdo dos
pontos estratégicos a serem locados.

2. Estabelecimento dos Pontos Referenciais:

Identificacdo e selecao dos pontos referenciais de acordo com as necessidades do projeto,
levando em consideragao sua distribuicdo uniforme e cobertura adequada da area.

3. Locacéao Topografica:

Utilizagao de equipamentos topograficos adequados, como estagdes totais e receptores GNSS,
para realizar a locagao precisa dos pontos referenciais no terreno.

Marcagéao dos pontos no terreno utilizando estacas (piquetes) de madeira ou material equivalente,
devidamente identificadas e posicionadas de forma visivel e permanente.

4. Verificacdo da Precisao:

Realizagéo de verificagcbes de campo para garantir a precisdo das medi¢cdes e a correta posigao
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5. Documentac3o:
Elaboragao de relatdrio técnico contendo as coordenadas geograficas ou planas dos pontos
referenciais locados, bem como informagdes adicionais relevantes, como descricdo do terreno e
condi¢cdes ambientais.
6. Consideragdes Finais:
A locacgao topografica dos pontos referenciais sera realizada por equipe técnica qualificada,
garantindo a precisao e confiabilidade das medigdes.
Os pontos referenciais locados servirdo como base para a execugao de diversas atividades do
projeto, incluindo implantagdo de obras, monitoramento ambiental e controle de qualidade.

3.2- ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

Este memorial descreve os procedimentos para a escavagao manual de vala com profundidade
menor ou igual a 1,5 metros, incluindo a descarga lateral do material escavado.

1. Preparagao do Local:

Verificagdo das condigbes do terreno e identificagdo de possiveis interferéncias subterraneas,
como tubulagdes ou cabos, para garantir a seguranga durante a escavagao.

Demarcacdo da area onde sera realizada a escavacado, de acordo com as dimensdes
especificadas no projeto.

2. Escavagao mecanizada:

Devera utilizar mini escavadeira pra execugao do servigo. Escavar a vala de acordo com o projeto
de engenharia. A escavacgao deve atender as exigéncias da NR 18.

3. Controle de Seguranca:

Verificagdo constante das condigdes de seguranga durante todo o processo de escavagéo,
incluindo a observacgao de sinais de instabilidade do terreno ou risco de desmoronamento.

4. Descarga Lateral:

ApoOs a escavacgao, o material escavado sera depositado de forma ordenada e segura ao longo
das bordas da vala, evitando obstru¢des em vias publicas ou acessos.

Sera garantido o afastamento adequado do material escavado em relagdao a borda da vala,
conforme exigéncias de seguranca e normas locais.

3.3- MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA
DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCGAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A
23 MCA /0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

Tipo de Motobomba:

Motobomba do tipo "Trash", que € projetada para bombear agua suja contendo soélidos em
suspensao. Sera utilizada para bombear a agua nas valas abertas, afim de assentar os tubos.
Autoescorvante:

Esta caracteristica indica que a bomba é capaz de se autoescorvar, ou seja, € capaz de retirar
automaticamente o ar do sistema de sucgao para iniciar o bombeamento.

Motor:

O motor € a gasolina e possui uma poténcia de 6,41 HP (cavalos de poténcia), o que equivale a
aproximadamente 4,78 kW (quilowatts).

Diametros de Succéo x Recalque:

O diametro de sucgao € de 3 polegadas, enquanto o didmetro de recalque também é de 3
polegadas. Isso significa que a entrada e saida da bomba tém um didmetro de 3 polegadas cada.
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3.4- APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO

Este memorial descreve os procedimentos para o apiloamento manual em fundo de vala com
soquete, excluindo a escavacado, como parte do processo de preparagdo para a execugao de
obras civis.

1. Preparagao do Local:

Verificagdo das dimensdes e profundidade da vala conforme especificado no projeto.
Demarcagéo da area onde sera realizado o apiloamento.

2. Escavacao da Vala:

Esta etapa nao esta incluida no escopo deste memorial, sendo responsabilidade de um memorial
descritivo especifico para escavacgéao de vala.

3. Apiloamento com Soquete:

Utilizagao de ferramenta manual conhecida como soquete para compactar o solo no fundo da
vala.

O soquete sera inserido na vala e acionado manualmente para comprimir o solo de maneira
uniforme e eficaz.

O processo de apiloamento sera realizado em camadas, garantindo a compactagao adequada do
solo em toda a extensao da vala.

4. Controle de Qualidade:

Verificagado da densidade e compactacao do solo apds cada ciclo de apiloamento.

Ajustes serao realizados conforme necessario para garantir que o solo atinja os parametros de
compactacgao exigidos pelo projeto.

5. Seguranca:

Uso de equipamentos de protecao individual (EPIs) pelos trabalhadores envolvidos no processo
de apiloamento.

Observagao constante das condi¢gbes de seguranga durante todo o procedimento, com atengao
especial a estabilidade das paredes da vala.

6. Consideragdes Finais:

O apiloamento manual com soquete é essencial para garantir a estabilidade e resisténcia do solo
no fundo da vala, preparando-o para receber as estruturas previstas no projeto.

A execucgao cuidadosa e meticulosa deste processo contribui para a qualidade e durabilidade das
obras civis subsequentes.

3.5- LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO
E APILOAMENTO MANUAL

Lastro de Brita:

Refere-se a uma camada de material granular colocado sobre o terreno como base para o
assentamento dos tubos. Devra ser executada uma camada de 10cm de espessura.

Utilizar pedra britada numero 2, sendo estas pedras maiores que serao utilizadas para formar o
lastro.

Adensamento e Apiloamento Manual:

Este é um processo essencial apds a colocacao da brita. O adensamento refere-se a compactacao
do material para garantir uma base solida e uniforme. O apiloamento manual € uma técnica na
qual a brita € compactada e nivelada utilizando equipamentos manuais, como socadores ou
mangotes vibratorios.

3.6- REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO
MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA
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Este memorial descreve os procedimentos para o reaterro manual de vala, incluindo o
espalhamento e a compactagdo mecanizada com placa vibratoria, como parte do processo de
finalizacdo de obras civis.

1. Preparagao do Local:

Verificagdo das dimensdes e profundidade da vala conforme especificado no projeto.
Demarcacéo da area onde sera realizado o reaterro.

2. Reaterro Manual:

Utilizagado de equipamentos manuais, como pas e enxadas, para depositar o solo escavado de
volta na vala.

O solo sera depositado em camadas, garantindo o preenchimento uniforme da vala e evitando
vazios.

3. Espalhamento do Solo:

Apos o reaterro manual, o solo sera espalhado de maneira uniforme ao longo da vala, utilizando
ferramentas adequadas para garantir uma distribuigdo homogénea.

4. Compactagao Mecanizada:

Utilizacao de placa vibratoéria para compactagao do solo espalhado na vala.

A placa vibratoria sera operada mecanicamente sobre o solo, proporcionando uma compactagao
eficaz e uniforme em toda a extensao da vala.

5. Controle de Qualidade:

Verificagado da densidade e compactacao do solo apds a compactagdo mecanica.

Ajustes serao realizados conforme necessario para garantir que o solo atinja os parametros de
compactacgao exigidos pelo projeto.

6. Seguranca:

Uso de equipamentos de protec¢ao individual (EPIs) pelos trabalhadores envolvidos no processo
de reaterro e compactacao.

Observagao constante das condi¢gbes de seguranga durante todo o procedimento, com atengao
especial a estabilidade das paredes da vala.

7. Consideracoes Finais:

O reaterro manual seguido de compactacdo mecanica com placa vibratéria € essencial para
garantir a estabilidade e resisténcia do solo apds a execugéo de obras subterraneas.

A execucgao cuidadosa e meticulosa deste processo contribui para a qualidade e durabilidade das
obras civis concluidas.

3.7- TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM
PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

1. Material:

Polietileno de alta densidade (PEAD), conforme especificagdo PE-80.

2. Dimensoes:

Diametro Externo (DE): 200 mm.

Espessura da Parede: 18,2 mm.

Classe de Pressao: SDR 11.

Pressdo Nominal (PN): 12,5.

3. Normas Aplicaveis:

O tubo deve estar em conformidade com as especificagdes da Norma Brasileira NBR 15561, que
trata de tubos de polietileno para sistemas de distribuicdo de agua e coleta de esgoto.

4. Caracteristicas Técnicas:

Alta resisténcia quimica e a corrosao, adequada para uso em sistemas de agua e esgoto.
Resisténcia mecanica adequada para suportar as condi¢ées de instalacdo e operacao.
Superficie interna lisa, que proporciona baixa rugosidade e boa capacidade hidraulica.
Flexibilidade suficiente para facilitar a instalagdo em terrenos com diferentes caracteristicas.
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Durabilidade e vida util longa, com baixa necessidade de manuteng¢ao ao longo do tempo.

5. Aplicacbes:

O tubo de PEAD com as especificagdes fornecidas € indicado para utilizagdo em sistemas de
distribuicdo de agua potavel e coleta de esgoto, tanto em redes enterradas quanto em instalagdes
subterréneas.

6. Consideragdes Finais:

A aquisicao e instalagao do tubo de PEAD devem ser realizadas por profissionais qualificados e
de acordo com as praticas e normas vigentes para garantir o desempenho adequado do sistema
de abastecimento de agua ou coleta de esgoto.

3.8- ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200

1. Preparagao do Local:

Verificagdo das condigdes do terreno e do projeto para garantir a adequada instalagéo dos tubos
e conexoes.

Demarcacéo da area onde sera realizado o assentamento dos tubos.

2. Recebimento dos Materiais:

Verificagdo visual dos tubos e conexdes PVC JE DN 200 para garantir que estejam em
conformidade com as especificagbes do projeto e normas aplicaveis.

3. Limpeza da Vala:

Remocéao de detritos e materiais soltos do fundo da vala onde serdo assentados os tubos e
conexoes.

Garantia de que a vala esteja livre de objetos que possam danificar os tubos durante o
assentamento.

4. Assentamento dos Tubos:

Colocagéo dos tubos de PVC JE DN 200 na vala, observando o alinhamento e declividade corretos
conforme o projeto.

Verificagdo do encaixe adequado das juntas elasticas para garantir a estanqueidade do sistema.
5. Conexao dos Tubos:

Acoplamento das conexdes entre os tubos, seguindo as orientagbes do projeto e as
recomendacgdes do fabricante.

Utilizagao de adesivo apropriado para garantir a vedagao das conexdes.

6. Verificacao e Testes:

Verificagao visual do assentamento para garantir que ndo haja vazamentos ou deformagdes nos
tubos e conexdes.

Realizagao de testes de estanqueidade, se aplicavel, conforme normas e regulamentos locais.

7. Protecao e Cobertura:

Protecao dos tubos e conexdes apos 0 assentamento para evitar danos causados por trafego ou
outros impactos.

Cobertura adequada da vala com material selecionado conforme especificagées do projeto.

8. Consideracdes Finais:

O assentamento dos tubos e conexdes PVC JE DN 200 sera realizado por equipe qualificada e
em conformidade com as normas técnicas e regulamentagdes aplicaveis.

A qualidade e a correta execugao dos procedimentos sdo essenciais para garantir a eficiéncia e
durabilidade do sistema de tubulagao.

3.9- PONTO PARA LIGAGAO DE ESGOTO EM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS
DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA,
REATERRO, CONEXOES E ASSENTAMENTO DO TUBO
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Tubo de polietileno de alta densidade com didmetro externo (DE) de 160 mm e espessura de
parede de 14,6 mm, conforme norma NBR 15561.

O tubo possui uma classificagdo SDR 11 (relagdo entre o didmetro externo e a espessura da
parede) e PN 12,5 (pressao nominal), indicando suas especificagdes de resisténcia e presséao.
Localizacao e Distancia:

O ponto de ligagdo de esgoto é localizado a uma distancia de até cinco (5) metros do ramal de
esgoto existente.

Escavagao, Apiloamento e Lastro de Brita:
Inclui a escavacgéo do local para instalacédo do ponto de ligagdo, bem como o apiloamento e o
lastro de brita para garantir a estabilidade da tubulagao.

Reaterro:
Apods a instalagao da tubulacéo, o local é reaterrado para cobrir a vala escavada.

Conexdes e Assentamento do Tubo:

Inclui a instalagcdo de todas as conexdes necessarias para ligar o ponto de ligagdo de esgoto a
rede de esgoto existente.

O tubo ¢é assentado de acordo com as normas e especificacées técnicas aplicaveis.

3.10- POCO DE VISITA ESPECIAL EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO COM BOLSA
INTERNA E DEGRAUS, ALTURA = 1,50 M (BALAO: DIAMETRO=1,00 M, ALTURA= 1,00 M),
COM FUNDO PREFABRICADO COMPLETO DOTADO DE LUVAS JE E DE CANALETAS
SELETIVAS, PARA REDES.

1. Dimensoées:

Altura total do pocgo: 1,50 metros (Variavel)

Diametro interno do baldo: 1,00 metro.

Altura do baldo: 1,00 metro.

2. Componentes Estruturais:

Os anéis pré-moldados de concreto serdo utilizados para a construcdo do pogo de visita,
garantindo resisténcia e durabilidade.

O fundo pré-fabricado completo sera dotado de luvas JE (junta elastica) para conexdao com os
tubos e canaletas seletivas para direcionamento do fluxo.

3. Caracteristicas Especiais:

Bolsa Interna: Os anéis pré-moldados terdo bolsa interna para facilitar o encaixe e garantir a
estanqueidade da estrutura.

Degraus: Serao incorporados degraus na parede interna do pogo para facilitar o acesso e
manutencao.

4. Funcgdes Especificas:

O poco de visita especial sera destinado para inspecao, manutencao e interligagao de redes de
esgoto, drenagem pluvial ou aguas pluviais.

As luvas JE e as canaletas seletivas permitirdo a conexao e o direcionamento adequado do fluxo
de acordo com as exigéncias do projeto.

5. Normas Aplicaveis:

A construcao do pogo de visita seguird as normas técnicas e regulamentagdes locais aplicaveis,
garantindo a seguranga e funcionalidade da estrutura.

6. Consideragdes Finais:

A construgao do pogo de visita especial em anéis pré-moldados de concreto requer cuidado na
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execugao para garantir a estanqueidade e resisténcia necessarias.
A estrutura sera projetada e construida por profissionais qualificados, em conformidade com as
especificagcoes técnicas e normativas vigentes.

3.11- TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO

1. Material:

A tampa de esgoto sera fabricada em material resistente e duravel, como ferro fundido ou outro
material equivalente, capaz de suportar cargas de trafego e resistir a corrosao.

2. Caracteristicas:

A tampa sera do tipo articulada, permitindo seu facil acesso e abertura para manutencao e
inspecéao da rede de esgoto.

Devera ser provida de dispositivo de seguranga para evitar o acesso néao autorizado, como
parafusos de fixagdo com cabecga especial ou outro mecanismo similar.

3. Dimensdes:

Diametro Nominal (DN): 600 mm, correspondente ao didmetro interno do tubo de esgoto ao qual
a tampa sera instalada.

4. Resisténcia e Durabilidade:

A tampa sera projetada para suportar cargas de trafego leve a médio, conforme as normas e
especificacoes locais.

Devera possuir resisténcia a corrosdo e intempéries, garantindo sua durabilidade ao longo do
tempo.

5. Instalacao:

A tampa sera instalada de acordo com as recomendacdes do fabricante e as normas técnicas
aplicaveis, assegurando seu correto funcionamento e vedacao.

6. Identificacao:

A tampa devera ser identificada de forma clara e permanente, indicando sua fungao, diametro
nominal e outras informacgdes pertinentes.

7. Normas Aplicaveis:

A fabricagcdo e instalacdo da tampa de esgoto deverdo obedecer as normas técnicas e
regulamentacgdes locais relativas a sistemas de esgotamento sanitario.

8. Consideracoes Finais:

A tampa de esgoto articulada DN600 proporcionara acesso seguro e facil manutencgao a rede de
esgoto, contribuindo para a eficiéncia e operacionalidade do sistema.

A qualidade da tampa e sua instalagao adequada sao fundamentais para garantir o funcionamento
correto do sistema de esgoto e a seguranga dos usuarios.

Dona Euzébia/MG, 08 de abril de 2024
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