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Acesso de veículos ao estacionamento

S/Esc.

LEGENDA E QUANTITATIVOS

Pavimentação em bloquete sextavado 25x25cm: 1.556,58m²

Passeio em concreto - esp.: 6cm: 416,22m²

Sarjeta em concreto - L=30cm esp: 10cm : 384,75mL

Guia de meio-fio em concreto pré-moldado: 463,23mL

Dimensões: 80x08x08x25 cm (comp.x base inf. x base sup. x altura)

Travamento em viga de concreto armado: 80,09mL

Travessia de pedestre em concreto armado = 49,52m²

Folha:

Objetivo:

Localidade:

Escalas: Data:
Estado:

INDICADA MG

Prefeitura Municipal de Dona Euzebia

PROJETO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO

1/5

Prefeitura Municipal de Dona Euzebia

RUA VERA MARIA ALMEIDA VICENTINI - B: BELA VISTA

DONA EUZEBIA - MG

CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO

Proprietário:

Resp. Téc: Suane Evelyn dos Reis Soares

CREA: MG-200214/D

Título:

ART nº:

MG20253791204

Pista de rolamento

0,30 0,30

i = 2% i = 2%

CORTE TRANSVERSAL : ACESSO DA PISTA DE ROLAMENTO AO ESTACIONAMENTO PUBLICO

Detalhe 01

S/Esc

i = 5%
i = 5%

Passeio em concreto armado h=6cm

LARGURA VARIÁVEL

Bloquete sextavado 25x25cm, 35MPA esp.:8cm -

rejuntado com pó de pedra

Colchão de areia: h=5cm

Passeio em concreto h=6cm

LARGURA MINIMA=1,20m

Meio-fio pré-moldado

Dimensões: 80x08x08x25 cm

(comp. x base inferior x base superior x altura)

Sarjeta em concreto : Largura:30cm

e espessura: 10cm

Sarjeta em concreto : Largura:30cm

e espessura: 10cm

Aterro: h=22cm

Pavimentação em bloquete intertravado 10x20cm: 294,79m²

vista/corte

s/esc

Rampa

Veículos

Meio-Fio rebaixado

Rampa de acesso de veículos
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Calçada

planta

s/esc

Pavimento

.30

.

90 variável

Acesso ao

estacionamento

em concreto

armado

Passeio em concreto armado - esp.: 6cm: 33,91m²

Estrada em terra batida

Calçamento em paralelepipedo - existente
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LARGURA MINIMA=1,20m
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Direcional Alerta
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DETALHE: PISO PODOTÁTIL
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DET. A - S/ESC.

DET. A - S/ESC.

3 2 14

+0.05

+0.20

1- concreto armado;  2- lona;  3- base regularizada; 4- terreno compactado.

Faixa elevada em concreto armado CA50 35Mpa, (malha de

aço  Ø3/8 a cada 10cm); cobrimento da ferragem fundo: 3cm)

pavimento

sextavado

Ø 3/8

.
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*vigas engastadas na laje

estribos Ø5.0 a cada .15m

DETALHE DAS VIGAS
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CORTE A-A

Esc: 1/50

rampa:

12%

rampa:

12%

Piso podotátil (VER DETALHES)

rampa:

12%

malha a cada 10cm, com aço Ø3/8

1.50
5.00

PLANTA BAIXA - MALHA

S/Esc

rampa:

12%

1.50

AA

faixa: pintura retrorrefletiva

para piso na cor branca

Piso podotátil (VER DETALHES)

rampa em concreto armado

1.50 1.50
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sarjeta

meio fio

sarjeta

meio fio

DETALHE: FAIXA DE PEDESTRES ELEVADA

5.00

Pista de rolamento

0,30 0,30

i = 2% i = 2%

CORTE  TRANSVERSAL A DA PISTA DE ROLAMENTO  - REVESTIMENTO EM BLOQUETE

Detalhe 01

BASE :  SOLO - BRITA (70%-30%) H=20CM

DETALHE 01 - CORTE CAMADAS - REVESTIMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO

COLCHÃO DE AREIA - H=5,00CM

S/Esc

S/Esc

i = 5%
i = 5%

Passeio em concreto h=6cm

LARGURA VARIÁVEL

Bloquete sextavado 25x25cm, 35MPA esp.:8cm -

rejuntado com pó de pedra

Colchão de areia: h=5cm

Passeio em concreto h=6cm

LARGURA MINIMA=1,20m

BLOQUETE SEXTAVADO 25X25CM, 35MPA -

ESP: 8CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

Meio-fio pré-moldado

Dimensões: 80x08x08x25 cm

(comp. x base inferior x base superior x altura)

Meio-fio pré-moldado

Dimensões: 80x08x08x25 cm

(comp. x base inferior x base superior x altura)

Sarjeta em concreto : Largura:30cm

e espessura: 10cm

Sarjeta em concreto : Largura:30cm

e espessura: 10cm

Aterro: h=22cm

Aterro: h=22cm

LARGURA MINIMA=1,20m

Meio-fio pré-moldado

rebaixado

i = 2%

LARGURA VARIAVEL

Estacionamento

MARÇO/2025
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