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MEMORIAL DE CALCULO
Objeto Contratante Data de emissdo ART
OBRA: EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, MEIO-FIO E SARJETA NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO |PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO AGOSTO/2022
GLORIA CNPJ 26.139.790/0001-84
TP N2 PL Ne Contratada CNPJ Responsavel Técnico pelo orgamento
XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX
Local da Obra ( local / bairro / Municipio ) Reg|me~de Forma de execugdo Loz
Execucdao
~ - EMPREITADA 5 i
LOCAL: DISTRITO DE SAO PEDRO DO GLORIA - FERVEDOURO/MG ( ) DIRETA Jorge C ga Godinho
GLOBAL (X) INDIRETA Engenheiro Civif~- CREA: MG 2014140455/D

cODIGO DESCRICAO o EQUACAO DADOS P/ CALCULO

1 INSTALACOES PRELIMINARES

DEVERA SER INSTALADO 1 PLACA DE OBRA EM

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) LOCAL DE FACIL ACESSO E FACIL VISUALIZACAO, NAS

EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM

11 ED-50152 p u 1,00 DIMENSOES DE 3M DE LARGURA POR 1,5M DE 1,00
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM ALTURA EM CHAPA GALVANIZADA. SENDO AFIXADA
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS P ’
EM SUPORTE DE EUCALIPTO.
DEVERA SER CONSTRUIDO 1 BARRACAO EM
14 ED-50135 BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALACOES M2 6.00 MADEIRA COMPENSADA PARA ARMAZENAMENTO 6.00
’ SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG ! DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO !
DE OBRAS

DEVERA PERMANECER DURANTE TODO O PERIODO
DA OBRA A PRESENGA DE 01 BANHEIRO QUIMICO
PROXIMO AO LOCAL DE TRABALHO DOS
COLABORADORES.

LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO,
1.5 ED-50155 CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E MES 1,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

2 CALCAMENTO

DEVERA SER EXECUTADO CALGAMENTO COM
BLOCOS SEXTAVADOS INTERTRAVADOS COM

~ DIMENSOES DE 20 CM x 20 CM E ESPESSURA DE 08
22 CPU-001 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 20 X 20 CM, M2 2559,66 CM, CONFORME O PROJETO, 2559,66
ESPESSURA 08 CM. Praga Silvio Nazaré... .. 1.599,15 m?
Rua Professor Cruz... 599,72 m?
Rua Raimundo Valente...........c........ 360,79 m?

3 SARJETA




EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30

DEVERA SER CONSTRUIDA SARJETA COM DIMENSAO
DE 30 X 15 CM CONFORME O PROJETO.

3.1 94282 41681  |Praga Silvio Nazaré... 416,81
CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 raga Stvio Razare
Rua Professor Cruz...
Rua Raimundo Valente.
SERA FEITA A LIGACAO ENTRE AS SAJETAS A SEREM
_ CONSTRUIDAS, COM TRANPOSICAO ENTRE AS RUAS
3.2 2003357  |TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 18,00 O OSIC g 18,00
PRA CONDUIZIR A AGUA ATE OS PONTOS FINAIS DE
DRENAGEM. QUANTITATIVO EXTRAIDO DE PROJETO.
2 MEIO-FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE MEIO-FIO PARA A AREA DA CALCADA. APLICADO NA
41 94275 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 80,78 . 80,78

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

PRAGA SILVIO NAZARE: 80,78m.




