SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO
CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
: INDICACAO DE [4
SIMBOLO: QUADRADA .
ES FUNDO: VEQRMELHO LOCALIZACAC DOS S a I d a
EXTINTOR DE | PICTOGRAMA: FOTOLU- EXTINTORES DE INCENDIO|
INCENDIO MINESCENTE
TAMANHO: (190x190)mm
, INDICACAO DO SENTIDO
' SIMBOLO: RETANGULAR| (5gQUERDA OU DIREITA)
S SAIDA DE FUNDO: VERDE DE UMA SAIDA DE
- PICTOGRAMA: FOTOLU- :
@ EMERGENCIA EMERGENCIA
MINESCENTE
TAMANHO: (320x160)mm
STMBOLO: RETANGULAR|  INPICACAO DE UMA SAIDA ,
. DE EMERGENCIA A SER
SAIDA DE P oTOLU. | AFIXADA ACIMA DA PORTA, aldaa
S3 EMERGENCIA CTOG :FOTOLU- [ pARA INDICAR O SEU
MINESCENTE
TAMANHO: (320x160)mm
i INDICAGAO DE SAIDA
SIMBOLO: RETANGULAR DE EMERGENCIA,
g SAIDA DE FUNDO: VERDE UTILIZADA COMO
S12 S Al D A EMERGENCIA . COMPLEMENTACAO
MENSAGEM "SADA" DO PICTOGRMA
E OU PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
E OU SETA DIRECIONAL (SETA OU IMAGEM,
EXEMPLO 1: FOTOLUMINESCENTE, OU AMBOS)
p COM ALTURA DE TAMANHO: (30x20)cm
Sl SAIDA Ig= LT s
Z50 MM 180 KVA

QUADRO DE NOTAS

Lado B:
NOTA 01 3 tendas 3x3 %
nora oz ) House MIX
4-A:40-B:C LadO C.
NOTA 03 . 2 tendas 6X6
NOTA 04 AA40-B:.C
NOTA 05
NOTA 06
NOTA 07
NOTA 08
Lado B:
3 tendas 5X3
NOTA 09
\yomn/
NOTA 10 /m\
(E5
s/
4-A;40-B:C Lad04 30-B:C
2 tendas 3X3
MEIO
6 tendas 4X3
Tenda 4X4 4
(Saude do Area Total de Festa
” Trabalhador) Lado C:
1.103,04m? ado L.
Area Isolada . : 3 tendas 3X3
s/
/a
4-A;40-B:C w
Tenda 10X10 FAA0BC

(Café e Cultura)

Lado A:
2 tendas 3X3

LADO C

| Saida |

LADO A

Planta Baixa (Local de Reunido de Publico/F-7)
Sem Escala

Area Edificada 1.103,04m?
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Saida

30¢m
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ILUMINACAO DE EMERGENCIA

TOMADA

=3.75 metros

ALTURA

PISO ACABADO
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DETALHE - ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

1- AS ILUMINARIAS DE EMERGENCIAS SERAO INSTALADAS DE 10 EM 10 METROS.

2- AUTONOMIA 12:00 hs

3- LOCALIZACAO: NAS ROTAS DE FUGA

4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINACAO
DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

6- AS ILUMINARIAS DE EMERGENCIA SERAO INSTALADAS NA PAREDE ABAIXO DO

ABAIXO DO COLCHAO DE FUMAGA.
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1= ﬁ = | |Asinalizagdo apropriada deve ser instalada em local
o [=] visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do
«< 2| |piso acabado a base da sinalizagao, proxima ao risco
— | |isolado ou distribuida ao longo da drea de risco
E E generalizado. Conforme ltem 512NBR  13434-1
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Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

DETALHE INSTALACAO DE SINALIZACAO
ESCALA

SEM

BOMBEIRO
MILITAR

A CRD MA

0 AMOO CENTD RAL mOSAS SCENTAT

QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANCA"

LEGISLAGAO

Norma adotada para definicdo de medidas

Decreto n° 47.998/2020

Tabela Tabelas 1, 3,4 e 13 da IT 01 (92 Edicéo)

Situacéo da Edificagao

Existente

MEDIDAS DE SEGURANCA

REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVAGOES

Saidas de Emergéncia

Conforme IT-08

lluminagao de Emergéncia

Conforme NBR 10.898:2013

Sinalizagdo de Emergéncia

Conforme IT-15

Extintores Conforme IT-16
CLASSIFICACAO DE OCUPACAO E CARGA INCENDIO

CARGA DE
GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO/EXEMPLO INCENDIO

EM MJ/m?

LOCAL DE REUNIAO CONSTRUCOES
F DE PUBLICO F-7 PROVISORIAS 500MJ/m?
LEGENDA GERAL

M

CARGA PO ABC (4-A; 40-B:C) - 6 Kg

EEm)mm

DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

[ T 1 11 ]

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

©

GRUPO MOTO GERADOR

PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

ENDERECO:
Rodovia BR-116, Km 657 s/n, Bairro DNER, Fervedouro/Minas Gerais
APROVACAO:
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
DECRETO: NUMERO: BAIRRO:
47.998/2020 SIN DNER
ENDERECO: CIDADE
RODOVIA BR-116, KM 657 FERVEDOURO
RESPONSAVEL TECNICO: CREA: OCUPACAO: GRUPO:
~ LOCAL DE REUNIAO DE F
OSMAR PAIXAO SOUSA NETO 2008135666/D PUBLICO
CONTRATANTE: CNPJ:
26.139.790/0001-84
DATA/VERSAO FOLHA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO 03/08/2022 o1

PROFISSIONAL:

OSMAR PAIXAOQ SOUSA NETO
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