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1. INTRODUGAO:

Apresenta-se a seguir o Memorial Descritivo do Projeto Executivo de calgamento de via
para circulagdo de pedestres na BR-116, Fervedouro/MG cujo projeto civil é de
responsabilidade do engenheiro civil Jorge Célio Fraga Godinho — CREA RJ2014140455/D

Com a referida obra, a cidade contemplara de uma melhora significativa em sua
organizagao estrutural, e acima de tudo proporcionara a todos os seus usuarios, melhores
condi¢bes para transitar com seguranca.

A obra ira ainda contribuir consideravelmente com a qualidade de vida para as pessoas que

moram e passam por estas vias, tendo em vista a acessibilidade.
2. OBJETO:

A construgdo do calgamento, melhorando as condi¢cdes de trafego e seguranga para
pedestres, atendendo também as exigéncias da NBR 9050:2021.
LOCAL: BR-116 préximo ao Km 63 — Fervedouro/MG.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O presente trecho com pavimentagao proposta no projeto, € uma via de grande
importancia para o Municipio, esta faz a comunicagao da BR-116 ao centro da cidade e bairros
adjacentes. Além disso, a rodovia BR-116 recebe o fluxo de veiculos da rodovia MG-482
aumentando consideravelmente o fluxo do trafego gerando possiveis riscos a seguranga dos
residentes e pedestres que utilizam o acostamento da rodovia como acesso.

A construcdo do calgamento do passeio da rodovia Avenida José Anténio da Silva Filho
as margens da BR-116, € fundamental devido ao intenso transito de pessoas as margens da
BR-116 pelo acostamento, haja visto que esse trecho serve como ligagado entre diversos

bairros da cidade necessitando assim do calgamento do passeio.
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4. POPULAGAO ATENDIDA

Através da execucdo do calgamento em bloquete previstos nesse projeto, praticamente
toda a populacdo do municipio sera beneficiada, uma vez que pretendesse realizar um
calgamento de uma via para circulagdo de pedestres em uma rodovia de importante ligacédo

do municipio.
5. PARAMETROS DE PROJETO

Para definir a implantacao do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados
alguns parametros indispensaveis ao seu adequado posicionamento:

l. Caracteristicas do terreno: avaliar as dimensdes, forma e topografia do terreno, as

caracteristicas atuais do calgamento existente na via, e etc.

. Caracteristicas do solo: o solo presente no terreno devera apresentar

caracteristicas de suporte compativeis com as caracteristicas do trafego mencionado;

. Compatibilidade com outros elementos: analisar e, se necessario, adaptar o

contorno dos passeios a rede de iluminagdo publica mantendo as condi¢cdes de

acessibilidade dos transeuntes, refazendo as guias e sarjetas de forma a

representarem uma largura de via unica durante todo o trajeto, esta observacgéo

também devera ser feita quanto a adequacido do revestimento aos sistemas de

abastecimento de agua e esgoto da via.
6. CALGCAMENTO DA AVENIDA JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, BR-116.

¢ O presente item versa sobre o item calgamento, contemplando Avenida José Antdnio
da Silva Filho as margens da BR-116 — Fervedouro - MG;
SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA
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6.1.1 LOCACAO DE BARRACAO DE OBRA

6.1.2 E previsto a locagdo de barracdo com dimensdes de 3,00 x 2,00 M,
ALT. 2,50M, sendo este para armazenamento de ferramentas e

equipamentos.
6.1.3 PLACA DE OBRA

Estrutura de apoio: A placa sera fixada em quadro constituido de pecas de madeira de lei
de 7,5 x 7,5 cm, em pinus, mista ou equivalente, ndo aparelhadas, perfazendo todo perimetro
da placa. O quadro devera ser fixado na estrutura de madeira formada por duas pecas de
madeira nativa/regional, ndo aparelhadas. Este portico tera uma altura minima de 3,5 m acima
do nivel do solo e devera ter suas extremidades de apoio cravadas no terreno em covas.
Devera ser utilizado prego polido com cabega 18 x 30 para fixagao da placa e das pecgas de
madeira.

Placa da Obra: A placa devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado 0,26
afixadas com rebite 540 e parafusos 3/8, conforme especificacbes de dimensido e material
estabelecidos no Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL — OBRAS, obedecendo
as determinagdes da fiscalizagao.

Quantificagao: Unitario.
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Figura 1 - Padréo de placa

BY

Area total:
* Propor¢do de 8Y x 4Y.

Area do nome

Dimensdes minimas:
*3mx1,5m
da Obra Nota: A placa deve possuir ftamanho adequado para

visualizacd@o no canteiro de obras.

Area do nome da obra (A):

w P PATRIA AMADA ¢ Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
CA"‘A Lo ERASIL * Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
» Cor da fonte: branca.

Area de informacdes da obra (B):

* Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

* Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

* Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.
¢ Entrelinhas: 1

* Espaco enfre letras: 0,2

Area das assinaturas (C):

 Cor de fundo: branca.

* As assinaturas devem estar centralizadas.

Fonte: CAIXA, 2022

6.2 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO
6.2.1 PARAMETROS DE GEOMETRIA

O projeto basico geométrico de pavimentagdo foi elaborado com base nos estudos

topograficos, obedecendo-se as normas vigentes de vias, adotadas pela SUDECAP e/ou DER.

A Secao Transversal Tipo da estrada possui as seguintes caracteristicas:
e Largura total da plataforma é variavel;
¢ Comprimento variavel;

¢ Declividade transversal das pistas: 3%;

Os pavimentos sao constituidos basicamente pelo seguinte:

e Subleito (Terreno Natural);




PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

Estado de Minas Gerais

Av. Maria Amélia De Souza Pedrosa, 476, Centro — Fervedouro/ MG -
CEP 36815-000
Fone (32) 3742-1590

e Sub-base (ja existente);

e Base (Camada de 8 cm);

e Calcamento de bloquete sextavado;
e Meio-fio;

e Sarjeta.

6.2.2 TERRAPLENAGEM, REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO

Os servicos de terraplenagem obedecerao as referéncias de nivel e inclinagbes de acordo
com os limites do perimetro da rua, sendo necessario corte e regularizagao do solo.

O volume resultante da regularizacao devera ser espalhado e compactado manualmente no
interior dos limites da rua. O volume de corte que exceder o necessario para regularizagao,
devera ser colocado em area de Bota-Fora indicada em projeto. O terreno compactado devera
obedecer a inclinagéo vertical baseado nos meios-fios existentes conforme projeto.

- O subleito sobre o qual ira se executar a regularizagéo e compactagao deve estar totalmente
limpo, sem excessos de umidade e com todas as operagdes de terraplenagem concluidas.

- A motoniveladora realiza a regularizag&o e nivelamento do subleito.

Quantificagao: Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber

regularizagao e compactacgao.

6.2.3 CALCAMENTO EM BLOQUETE

Material: O revestimento a ser adotado para o pavimento em questao devera ser composto
por blocos de concreto pré-moldado do tipo retangular fabricados em forma dormida dispostos
de forma intertravada, com resisténcia minima de 35MPa, e similar a imagem a seguir:

Dimensodes: 10 x 20 cm

Espessura: 6 cm

Pecas por m?: 50 unidades

Peso aproximado por m2: 140 kg
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As pecas pré-moldadas de concreto a serem utilizadas deveram atender os requisitos
estabelecidos na norma ABNT NBR 9781, os materiais utilizados na sua composi¢cdo devem
obedecer a norma ABNT NBR 5732, ABNT NBR 7211 e ABNT NBR 12655.
Outros tipos de blocos intertravados poderao ser aceitos a critério da fiscalizagdo, desde que
atendam as especificagcdes das normas descritas.
Controle de qualidade: O bloquete retangular, devera excepcionalmente, passar por um
rigoroso controle de qualidade, tendo em vista a sua grande relevancia na obra, bem como,
os problemas recorrentes com a qualidade de blocos pré-moldados de concreto, que
observamos de forma geral.
O controle de qualidade na fabricagao de pisos intertravado € de extrema importancia, pois é
com ele que garantimos a qualidade das pegas. Segundo a NBR 9781 - Pecas de concreto
para pavimentacdo — Especificacdo, pode-se verificar os seguintes parametros a serem
seguidos para que se obtenha um produto de qualidade:

i.  Aspectos fisicos:

a. As pecas de concreto constituintes do lote devem ser inspecionadas
visualmente, objetivando a identificagao de pegas com defeitos que possam vir
a prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do
pavimento.

b. As pecas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo, arestas
regulares e angulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos,
delaminacéo e descamacao, devendo atender a 5.3 da NBR 9781.

c. Pequenas variagbes de coloracdo nas pecas em virtude do processo de
fabricacado e da variagao das matérias-primas sao admitidas. O padrao de cor
dos lotes deve ser acordado previamente entre o fornecedor e o cliente.

i. Resisténcia:

a. Os lotes de pecas de concreto entregues ao cliente com idade inferior a 28 dias
devem apresentar no minimo 80% do fck especificado no projeto, no momento
de sua instalacao, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve
ser igualou superior ao especificado no projeto.

iii.  Critérios de Amostragem:
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a. Inspecao visual: Todos os bloquetes deverdo passar por uma inspecao visual,
que pode ocorrer durante a aquisicdo do material, ou no seu assentamento.
Sendo que, no caso de rejeigao por conta da fiscalizagao, a contratante devera
providenciar a substituigdo do mesmo imediatamente.

b. Inspecédo por laudo ou ensaios: No minimo 6 pegas para cada lote de até 300m?
e uma pecga adicional 2 para cada 50m suplementar, devera passar por
inspecao, para o teste de resisténcia, devendo atender aos padrbes exigidos

no projeto.

Base: A base do pavimento sera constituida de material granular (p6 de pedra ou areia
média) e deve ser livre de torrdes de argila, matéria organica ou outras substancias nocivas,
e deve atender a especificacdo DNER-EM 038. A camada da base devera possuir espessura
uniforme e minima de 6 cm apds a compactacdo. O confinamento da base de p6 de pedra
sera feito pelas guias e sarjetas.

Pavimento de pecas pré-moldadas: O pavimento sera constituido por blocos de concreto de
cimento Portland, do tipo intertravado, articulado e assentado sob a base de areia
especificada. As operagdes de assentamento dos blocos ou lajotas de concreto somente
poderao ter inicio apds conclusao do preparo das camadas subjacentes especificadas.

o Distribuicdo das pecas: As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas,

de preferéncia, a margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma
que cubra a primeira faixa a frente, mais o espagamento entre elas. Se nao for possivel
o depdsito nas laterais, as pegcas podem ser empilhadas na propria pista, desde que
haja espaco livre para as faixas destinadas a colocacao de linhas de referéncia para o
assentamento.

e Colocacéo das linhas de referéncia: Devem ser cravados ponteiros de ago ao longo do

eixo da pista, afastados, no maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros
ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse
eixo igual a um numero inteiro, cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou
comprimento das pecgas, acrescidas do espagamento das juntas intermediarias.
Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota

tal que, referida ao nivel da guia, resulte a segao transversal correspondente ao
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f)

abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida distender fortemente um cordel
pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a direcdo do eixo da pista, de
modo que restem linhas paralelas e niveladas.

Assentamento das pecas: O assentamento das pegas deve obedecer a seguinte

sequéncia:

Iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢ao normal ao eixo, ou na direcao
da menor dimensao da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor
disposicao das pegas;

O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando
o nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;
O controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se encostam
aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

O arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito
com auxilio de pegas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %4, %2 ou % de bloco;

De imediato ao assentamento da pega, deve ser feito o acerto das juntas com o auxilio
de uma alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta
operagao deve ser feita antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois o
acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que areia da base
também possa prejudicar o acerto, certos tipos de pega possuem chanfros nas
arestas da face inferior;

O assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de
cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo
espacamento minimo entre as pegas, assegurando um bom travamento, de modo que
a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel;

O enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular
inerte, vibrando-se a superficie com placas ou pequenos rolos vibratorios;

Apoés a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementacéo do
material granular do enchimento até % da espessura dos blocos.

Rejuntamento: Apds o assentamento sera espalhada uma camada de areia grossa, e

com ela serédo preenchidas as juntas dos blocos, de forma que cerca de % de sua
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a)
b)

altura fiquem preenchidos. Depois de varrido e removido o excesso de areia, o
pavimento sera comprimido através de placas vibratérias PV-100. A compactacao é
feita passando-se a placa vibratéria indicada iniciando por passadas na borda da pista
e progredindo o centro, nos trechos retos e até a borda externa, nos trechos em curva;
A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo nos
arremates, a critério da fiscalizacdo. Nao devem ser tolerados desniveis superiores a
5 mm, entre as bordas das juntas.

Protecao, verificacdo e entrega ao trafego: Durante todo o periodo de construgao

do pavimento, devem ser construidas valetas provisdrias, com a finalidade de desviar
as aguas de chuva. E nao deve ser permitido o trafego sobre a pista em execucao.
Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao
trafego por prazo nao inferior a dez dias, para que se processe devidamente o
adensamento do material de enchimento.

Aceitacdo: Para fins de aceitacdo, a Fiscalizagao procedera as seguintes verificagdes:
A variacao da largura da placa for inferior a 10% em relagdo a definida no projeto;
A espessura média do pavimento for maior ou igual que a espessura de projeto e a

diferenga entre 0 maior e menor valor obtido para as espessuras seja maximo de 1 cm.

-Quantificagao: Utilizar a area total em metros quadrados.

6.2.4 SARJETA E MEIO FIO

Devido ao fato de a sarjeta e meio-fio existirem, ndo se faz necessario a implantagao dos

mesmaos.

6.3 SINALIZAGAO VIARIA E ACESSIBILIDADE

E previsto em projeto a execugéo da sinalizagdo viaria conforme o CONSELHO NACIONAL
DE TRANSITO - CONTRAN
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6.3.1 SINALIZAGAO VERTICAL

Devera ser fixada placas de sinalizacdo de adverténcia A-32a, transito de pedestres e A-32b,
passagem sinalizada de pedestres, as placas devem respeitar as Normas do CONTRAN

contidas no manual de sinalizagao e adverténcia vol Il.

6.3.2 ACESSIBILIDADE

As respectivas faixas de pedestres sao elevadas, garantindo a acessibilidade, deve-se

garantir o alinhamento das faixas de pedestres junto aos passeios e rampa de acesso.

6.4 REFERENCIAS NORMATIVAS

— ABNT NBR 9781 — Pecas de concreto para pavimentagao — Especificacdo e métodos
de ensaio;

— ABNT NBR 7217 — Agregados - Determinagao da composi¢gao granulométrica;

— ABNT NBR 5732 — Cimento Portland Comum;

— ABNT NBR 7211 — Agregados para concreto — Especificagao;

— ABNT NBR 6118/14 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

— ABNT NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e recebimento
— Procedimento;

— ABNT NBR 9050/04 - Acessibilidade a edificagbes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos;

— ABNT NBR 11702/10 — Tintas para edificagdes nao industriais.

— DNER-EM 038/97 — Agregado miudo para concreto de cimento.

— CONTRAN — Manual Brasileiro de Sinalizagao vertical de adverténcia vol Il.

7. ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

A responsabilidade civil e ético profissional pela qualidade, solidez e segurancga da obra ou

do servico é da executante.
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Para perfeita execugdo e bom acompanhamento e fiscalizagdo do servico, foram definidos
neste documento, procedimentos a serem obedecidos pela executante, relativos a execucao
prévia e obrigatéria de segmento experimental.

No caso de rejeicdo dos servigos realizados no segmento experimental, estes devem ser
removidos e reconstruidos em condigdes de execugao ajustadas, até que todos os parametros

atendam estas especificagdes de servigo e os critérios determinados pela fiscalizagao.

8. INSTALAGOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagcbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao
de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como:
andaimes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os servigos de

terraplenagem seréo da inteira responsabilidade do ente federado (contratante da obra).

9. SERVICOS PRELIMINARES

A Empreiteira devera executar, as suas expensas, as redes provisorias de energia elétrica
e agua potavel e esgoto sanitario.

A Empreiteira devera providenciar a colocagado das placas Padrdo do Governo Federal,
assim como aquelas determinadas pelo CREA.

A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de
todo maquinario necessario e suficiente, e remocao do entulho resultante desta limpeza.

A empresa devera realizar a construcdo do barracdo de obra, com dimensao de 2,00 m x
3,00 m e altura de 2,50 m para depdésito.
Devera ser instalado banheiro quimico com manutengao e fornecimento por conta da empresa

contratada.
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10. LOCAGAO DA OBRA

Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locacdo da obra, que devera ser

executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetbnico e o de
implantagdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.
Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de fundagdes, para
execucao do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas,
fixadas para resistir a tensdo dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locagao sera por
eixos ou faces de paredes. Caso necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos
de maior precisdo para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicara a Empreiteira a obrigagdo de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificacdes,
demolicbes e reposi¢cdes que assim se fizerem necessarias, sob aprovagao, ou nao, da
Fiscalizagao do ente federado.

A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcacao do lote, passeio
publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topografico,
urbanizagéo e o projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagéo do
Contratante.

Qualquer omissao de informacgédo que implique na ndo obtencdo de licenciamentos,
alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢cdes para atendimento de exigéncias dos 6rgaos
municipais, serao de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcara com todos os custos
pertinentes.

Apos ser finalizada a locagao, a Empreiteira procedera ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no local da obra. Havendo relevantes
divergéncias entre as reais condi¢des existentes no local da obra e os elementos do projeto
aprovado, os fatos ocorridos deverao ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagdo do

contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverao ser tomadas.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

Estado de Minas Gerais

Av. Maria Amélia De Souza Pedrosa, 476, Centro — Fervedouro/ MG -
CEP 36815-000
Fone (32) 3742-1590

11. INSTALACOES DE SINALIZAGAO

A sinalizacdo devera ser colocada em posi¢ao e condigdo legivel durante o dia e a noite,
em distancia compativel com a seguranga do transito, conforme normas e especificagdes do
CONTRAN. Deve ser devida e imediatamente sinalizado qualquer obstaculo a livre seguranga
de veiculos e pedestres, tanto na via como na calgada.

A obra somente podera ser iniciada com prévia autorizagdo do 6rgao ou entidade
executivos de transito com circunscricido sobre a via, cabendo ao responsavel pela
execucao ou manutencao da obra a obrigagao de sinalizar.

A circulagcao de pedestres deve ser sempre mantida limpa e livre de obstaculos (buracos,
entulhos, etc.), caso nao seja possivel, os obstaculos devem ser guarnecidos com dispositivos
adequados e estar sinalizados. Quando nao for possivel providenciar passagem adequada,
os pedestres devem ser orientados a utilizar outro caminho (calgada oposta, contorno da
obra, outra quadra) por sinalizacdo e equipamentos apropriados. As passagens provisorias
devem ter separagéo fisica entre pedestres e veiculos, bem como entre pedestres e obras
através da tela plastica.

A iluminagao temporaria artificial a noite deve ser garantida.

12. CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

Os materiais empregados na obra, deverdo obedecer aos padrdes estabelecidos pelas
respectivas normas, sem apresentar defeitos, vicios ou falhas, que possam impossibilitar a
sua correta execugcdo, ou causar imperfeicoes, deformacdes ou problemas para o

empreendimento.

13. LIMPEZA DA OBRA

O CONSTRUTOR devera limpar as areas e entregar os servigos em perfeito estado e
pronto para o funcionamento com retirada de barracdes, andaimes, escoramentos, obras
auxiliares, equipamentos e materiais ndo empregados, e reconstruir no exterior dentro do

possivel, o ambiente natural. Apds a pavimentagao as ruas deverao ser varridas e/ou lavadas.
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A obra somente estara oficialmente entregue apos emissao de laudo favoravel de vistoria
final emitido por engenheiro responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Abre Campo e
assinatura do termo de recebimento definitivo de obras, emitido trés meses apoés termo de
recebimento provisorio de obras.

Qualquer falha ou defeito que a obra apresentar em um prazo de 05 anos a contar da data
da emissao do termo de recebimento definitivo de obras pela Prefeitura Municipal de Abre

Campo devera ser corrigido as expensas da CONSTRUTORA.

14. FISCALIZAGAO

A Fiscalizagao dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de
modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da
Empresa executora terao eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto
da Empresa executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico
pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituigéo
devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizacao paralisar a execugao dos servigcos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da

Empreiteira perante a legislagao vigente.
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Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e

demais elementos técnicos pertinentes a edificagao.

Fervedouro/MG, 22 de junho de 2022.
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