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688,36

687,76

687,41

688,63

688,03

687,68

687 -

688 -

689 -

Extensão: 10,00m
Extensão Acumumulada: 10,00m

Declividade média: 0,91%
Trecho à Executar

Extensão: 10,00m
Extensão Acumumulada: 20,00m

Declividade média: 1,00%
Trecho à Executar

Extensão: 7,60m
Extensão Acumumulada: 27,60m

Declividade média: 0,74%
Trecho à Executar

Caixa de inspeção à executar -
CX-05 - PMF Caixa de inspeção à executar -

CX-04 - PMF

PERFIL LONGITUDINAL - EXTANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CX-05 A CX-04

esc.: 1:50

687 -

688 -

689 -

Extensão de energia elétrica - Tubo em Aço Galvanizado1 x Ø 40 mm
Cabo 2x10 (10) EPR XLPE 90º
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688,63

688,03

687,68

688,62

688,02

687,69

Extensão: 7,60m
Extensão Acumumulada: 27,60m

Declividade média: 0,74%
Trecho à Executar

Extensão: 10,00m
Extensão Acumumulada: 37,60m

Declividade média: 0,00%
Trecho à Executar

Extensão: 10,00m
Extensão Acumumulada: 47,60m

Declividade média: 0,00%
Trecho à Executar

Extensão: 2.59m
Extensão Acumumulada: 50,19m

Declividade média: 0,00%
Trecho à Executar

Caixa de inspeção à executar -
CX-04 - PMF

Caixa de inspeção à executar -
CX-03 - PMF

PERFIL LONGITUDINAL - EXTANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CX-04 A CX-03

esc.: 1:50
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688,62

688,02

687,69

688,78

688,18

687,83

Extensão: 2.59m
Extensão Acumumulada: 50,19m

Declividade média: 0,00%
Trecho à Executar

Extensão: 10,00m
Extensão Acumumulada: 60,19m

Declividade média: 0,55%
Trecho à Executar

Extensão: 10,00m
Extensão Acumumulada: 70,19m

Declividade média: 0,63%
Trecho à Executar

Extensão: 7,30m
Extensão Acumumulada: 77,49m

Declividade média: 0,00%
Trecho à Executar

Caixa de inspeção à executar -
CX-03 - PMF

Caixa de inspeção à executar -
CX-02 - PMF

PERFIL LONGITUDINAL - EXTANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CX-03 A CX-02

esc.: 1:50

687 -

688 -

689 -

687 -

688 -

689 -

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FERVEDOURO - MG

- CIRCUITOS;
- ELETRODUTOS;
- CAIXAS;
- RAMAL SUBTERRÂNEO;
- DIAGRAMA UNIFILAR;

CARLOS CORIDON DE ARAÚJO

2/2 Junho/2022 INDCIADA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA
MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO POMBA
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