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1. INTRODUGAO:

Apresenta-se a seguir o Memorial Descritivo do Projeto Executivo de construcdo da
praca publica cujo espagco onde sera edificada localiza-se no distrito Samambaia
Fervedouro/MG, cujo projeto civil é de responsabilidade do Engenheiro Civil Jorge Célio Fraga
Godinho — CREA RJ2014140455/D.

Com a referida obra, o distrito contemplara de uma melhora significativa em opgdes
de lazer e acima de tudo proporcionara a todos os seus usuarios, melhores condigbes de
lazer.

A obra ira ainda contribuir consideravelmente com a qualidade de vida para os

residentes da localidade e entornos.
2. OBJETO:

A construcéo da praga tende a melhorar a qualidade de vida dos residentes bem como
contribuir para o embelezamento do distrito.
LOCAL: distrito Samambaia — Fervedouro/MG.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto proposto refere-se a construgdo de praga publica voltada para o lazer dos
residentes e contribui para o embelezamento do distrito. Localizada Rua José Felipe, distrito
de Samambaia.

A construcao da referia praca tem em vista proporcionar uma melhora na qualidade
de vida dos residentes, contando com um playground, um pergolado, jogos de mesa e areas

verdes.

4. POPULAGAO ATENDIDA

Através da execugao do referido projeto, praticamente toda a populagao em seu entorno
sera beneficiada, uma vez que a localizagao escolhida para a constru¢do da praga fica em um

ponto de facil acesso.
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5. PARAMETROS DE PROJETO

Para definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados
alguns parametros indispensaveis ao seu adequado posicionamento:
I.  Caracteristicas do terreno: avaliar as dimensodes, forma e topografia do terreno, as
caracteristicas atuais, e etc.
. Caracteristicas do solo: o solo presente no terreno devera apresentar
caracteristicas de suporte compativeis com as caracteristicas de finalidade da obra;
I"l. Compatibilidade com outros elementos: analisar e, se necessario, adaptar o
contorno dos passeios a rede de iluminagdo publica mantendo as condi¢cdes de
acessibilidade dos transeuntes, refazendo as guias e sarjetas de forma a
representarem uma largura de via unica durante todo o trajeto, esta observagao
também devera ser feita quanto a adequacido do revestimento aos sistemas de

abastecimento de agua e esgoto ,se necessario, da localidade.
6. CONSTRUGAO DA PRAGCA PUBLICA DISTRITO SAMAMBAIA.

e O presente item versa sobre o item constru¢cao de Praca Publica, contemplado ao

distrito Samambaia — Fervedouro - MG;

6.1 SERVIGOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA
6.1.1 LOCAGAO DE BARRACAO DE OBRA

E previsto a locacdo de barracdo com dimensdes de 3,00 x 2,00 M, ALT. 2,50M, sendo

este para armazenamento de ferramentas e equipamentos.

6.1.2 PLACA DE OBRA

Estrutura de apoio: A placa sera fixada em quadro constituido de pegas de madeira de
lei de 7,5 x 7,5 cm, em pinus, mista ou equivalente, ndo aparelhadas, perfazendo todo
perimetro da placa. O quadro devera ser fixado na estrutura de madeira formada por duas
pecas de madeira nativa/regional, ndo aparelhadas. Este portico tera uma altura minima de

3,5 m acima do nivel do solo e devera ter suas extremidades de apoio cravadas no terreno
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em covas. Devera ser utilizado prego polido com cabega 18 x 30 para fixagao da placa e das

pecas de madeira.

Placa da Obra: A placa devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado 0,26
afixadas com rebite 540 e parafusos 3/8, conforme especificacbes de dimensio e material
estabelecidos no Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL — OBRAS, obedecendo

as determinacdes da fiscalizacao.

Quantificagao: Unitario.

Figura 1 - Padrdo de placa

Area toral:
® Proporgdio de 8Y x 4Y.

Area do nome

Dimensdes minimas:

*3mx 1,5m

Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para
visualizacao no canleira de obras.

da obra

AR R

Area do nome da obra (A):

- PP PATRIA AMADA " e Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
céulﬁ‘..nn ZoBRASIL ® Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
* Cor da fonte: branca.

Area de informacdes da obra (B):

* Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

e Fonte: Signika Regular, caixa alla e baixa,

* Cor dao fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.
® Entrelinhas: 1

® Espaco entre letras: 0,2

Area das assinaturas (C):

* Cor de fundo: branca.
* As assinaturas devem estar centralizadaos.

Fonte: CAIXA, 2022
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6.1.3 LIGAGOES PROVISORIAS
6.1.3.1 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA CANTEIRO DE OBRA.

Devera ser feita junto a concessionaria detentora dos direitos de fornecimento e
abastecimento de agua no municipio a solicitagdo para instalagdo de cavalete e hidrémetro

provisoério para abastecimento e suprimento das necessidades da obra.

6.1.3.2 LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA
CANTEIRO DE OBRA.

Devera ser feita junto a concessionaria detentora dos direitos de fornecimento de
energia elétrica a solicitacao de instalagao e ligacao de padrao provisoério de luz e forga para

utilizacdo de maquinario elétrico no canteiro de obra.

6.1.3.3 REMOGAO DE MEIO-FIO

O perimetro da localidade onde sera implantada a obra possui meio-fio
em péssimas condicdes ou nao possui meio-fio. Sendo assim, foi determinado

que o meio-fio existente sera removido s substituido.

6.2 TERRAPLENAGEM
6.2.1 TERRAPLENAGEM, REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO

Os servigos de terraplenagem obedecerao as referéncias de nivel e inclinagbes de acordo
com os limites do perimetro da praga, sendo necessario corte e regularizagcao do solo bem
como aterro.

O volume resultante da regularizagdo devera ser espalhado e compactado manualmente
no nos limites da praga. O volume de corte que exceder o necessario para regularizagao,
devera ser colocado em area de Bota-Fora indicada em projeto. O terreno compactado devera
obedecer a inclinagao vertical baseado nos meios-fios existentes conforme projeto.

- O subleito sobre o qual ird se executar a regularizagdo e compactagado deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade, sem vegetacdo ou entulho e com todas as
operacdes de terraplenagem concluidas.

- A motoniveladora realiza a regularizagéo e nivelamento do subleito.
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Quantificagao: Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber

regularizagdo e compactagao.

6.3 OBRA
6.3.1 MOVIMENTAGCAO DE TERRA

Os cortes e aterros para as instalagdes elétricas e hidraulicas deverao
ser feitos a fim de que os eletrodutos e tubos estejam devidamente locados no

interior das valas.

6.3.2 GENERALIDADES

Estas especificacbes abrangem toda a execucao da estrutura de concreto armado
da obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protecdo. Neste caso
deverao ser seguidas as normas, especificagcdes e métodos brasileiros, principalmente, o
atendimento a NBR 6118/2007, na qual devera estar fundamentado o projeto estrutural,
obrigatoriamente parte constante do acervo técnico na fase licitatéria e executéria da obra.

Rigorosamente serédo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetonico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execugao
dos servigos.

Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e
minuciosa verificacao, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizagao, das perfeitas
disposi¢cdes, dimensdes, ligacbes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como do exame da correta colocacido da canalizacao elétrica,
telefbnica, hidraulica, aguas pluviais, sanitaria e outras que eventualmente serdao embutidas
na massa de concreto.

A execucdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural
fornecido, implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e
estabilidade.

Sempre que a Fiscalizagao tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitara prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pecas,
custos estes que ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira.

A Empreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta
eventual demoligdo, assim como a reconstrugdo dos servigcos julgados imperfeitos pela
Fiscalizagcao da contratante.
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Antes de iniciar os servicos, a Empreiteira devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagéo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a

Fiscalizacéo.

6.3.3 MATERIAIS COMPONENTES

6.3.3.1

Aco para concreto armado

Todo o ago empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago
utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverao atender as prescricbes das Normas Brasileiras que regem o
assunto. De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecénicas, € néao
apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corroséo.

6.3.3.2

Aditivos

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e os
locais de utilizacao serdo definidos apds a realizacao de ensaios e aprovagao
pela Fiscalizagao do contratante.

6.3.3.3

6.3.3.4

6.3.3.5

Agregado Miudo

Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial
resultante da britagem de rochas estaveis, com granulometria que se
enquadre nas especificagcdes da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material
devera estar isento de substancias nocivas a sua utilizagdo, como mica,
materiais friaveis, gravetos, matéria organica, torrées de argila e outras.

Agregado Graudo

Deverao ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da
britagem de rochas sas, totalmente puras de substancias nocivas, como
torrdes de argila, material pulverulento, graveto e outras. Sua composi¢ao
granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no especificado da NBR
7211/2005.

Agua

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de
materiais siltosos, sais, alcalis, acidos, éleos, organicos ou qualquer outra
substancia prejudicial a mistura. A principio, agua potavel podera ser
utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a agua local ou a
disponivel possa conter substdncias prejudiciais, deverdo ser
providenciadas analises fisico quimicas. Cabe ressaltar que agua com
limite de turbidez até 2.000 partes por milhao, podera ser utilizada. Se esse
limite for ultrapassado, a agua devera ser previamente decantada.
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6.3.3.6

Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as
especificagdes e o0s ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum
atendera a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia inicial a NBR
5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a
eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda
misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados
sera de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado
com a aprovacgao da Fiscalizagdo, que podera indicar as pecgas (se houver)
que receberao concreto com cimento além daquela idade. Para cada
partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente.
Nao sera permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou
procedéncia.

6.3.4 ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a
assegurar as caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que nao
interfiram com a circulagao nos canteiros.

6.3.4.1

6.3.4.2

6.3.4.3

Acos

Os acos deverao ser depositados em patios cobertos com
pedrisco, colocados sobre travessas de madeira e classificados
conforme tipo e bitola.

Agregados

Os agregados serao estocados conforme sua granulometria em
locais limpos e drenados, de modo que nao sejam contaminados por
ocasiao das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente
para garantir a continuidade dos servigos na obra.

Cimento

O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em
depésitos isentos de umidade, a prova d'agua, adequadamente
ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser
atendidas as prescrigdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

Estado de Minas Gerais

Av. Maria Amélia De Souza Pedrosa, 476, Centro — Fervedouro/MG — CEP 36815-000
Fone: (32) 3742-1590

6.3.4.4 Madeiras

As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com
suficiente espagamento entre as pilhas, para prevencao de incéndio.
O material proveniente da desforma, quando ndo for mais
aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua
doacao a terceiros.

6.3.5 FORMAS
6.3.5.1 Generalidades

A planta das formas sera parte integrante do Projeto Estrutural, sendo
que sua execucao devera atender as prescricbes constantes na NBR
6118/2007 e as demais normas pertinentes aos materiais empregados
(madeira e ago).

6.3.5.2 Materiais:

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o
acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura nao visiveis
poderao ser executadas com madeira serrada bruta.

Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas
(tipo madeirite), madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa
metalica, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a
conveniéncia da execugdo, desde que sua utilizacdo seja previamente
aprovada pela Fiscalizacao.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido
desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estao
isentos de deformacdes, também a critério da Fiscalizagao.

6.3.5.3 Execucgao

As formas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para
que as deformacgdes, devido a agéo das cargas atuantes e das variagdes de
temperatura e umidade, sejam despreziveis.

As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os
contornos, as linhas e as dimensodes requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-a a vedacao das formas, de modo a n&o permitir fuga da
nata de cimento.

A amarragao e o espagamento das formas deverao ser feitos através
de tensor passando por tubo plastico rigido de didmetro conveniente e com
espacamento uniforme. Apds a desforma e retirada dos tubos, seus vazios
serdo vedados com argamassa.
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A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas
de concreto, ou espacadores proprios em material plastico injetado, porém
nao se admitira uso de tacos de madeira.

Os pregos serdo usados de modo a ndo permanecerem encravados
no concreto ap6s a desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro,
poder-se-a utilizar a elevagao destas, como forma na execucgao de pilares e
o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que as
dimensdes das pecas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces
das pecas sejam fechadas com cuidados especificos de vedacgao,
alinhamento, prumo e travamento.

Na forma dos pilares deverao ser previstas janelas (abertura) no local
da emenda, para limpeza da junta concretada.

6.3.5.4 Escoramento

As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento,
convenientemente dimensionados e dispostos, de modo a evitar
deformacdes superiores a 5 mm, em obediéncia ao que prescreve a NBR
6118/2007.

Precaucdes anteriores ao langamento do concreto.

Antes do lancamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as
posicbes das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura
corresponda ao projeto, com tolerancias previstas na NBR 6118/2007.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serao limpas,
livres de incrustagdes de nata ou outros materiais estranhos. As formas
absorventes serao convenientemente molhadas até a saturacao, fazendo-
se furos para escoamento de agua em excesso.

6.3.6 ARMADURAS
6.3.6.1 Generalidades

As armaduras serao constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-
50A e fios do tipo CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverao
obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagbes
contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagao de cada lote de aco,
a Empreiteira providenciara a realizagado dos correspondentes ensaios de
dobramento e tracéo, através de laboratério idoneo, de acordo com as NBR
ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou
rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR
7480/2007.
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Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n°
18 em lacada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condi¢cdes
previstas na NBR 6118/2007.

A Empreiteira devera executar todas as armaduras de acgo, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas,
emendas por superposi¢cao ou solda, e tudo o mais que for necessario, para
a perfeita execugao desses servicos de acordo, com as indicacbes do
projeto ou determinagdes da Fiscalizagio.

Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento
polimérico inibidor de corrosdo para proteger suas extremidades,
empregando-o da seguinte forma: como substrato, devendo as armaduras
estar limpas e isentas de ferrugem, 6leo, graxa, nata de cimento e outras
substancias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como
aplicador, garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de
corrosao com trincha de cerdas médias, até atingir a espessura aproximada
de 0,5mm. A segunda demao sera feita em 2 ou 3 horas apds a primeira,
ficando a espessura final de pelicula para duas deméos estimada em 1mm.

As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie
com o revestimento inibidor de corroséo.

E recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as
armaduras tratadas com o revestimento inibidor de corrosao, também sejam
revestidas com o mesmo material, em duas demé&os, aplicadas a trincha.

Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar
no minimo 24 horas.

6.3.6.2 Cobertura de concreto

Qualquer armadura, inclusive de distribuigcdo, de montagem e estribos,
tera cobertura de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na
NBR 6118/2007.

Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo
confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura
prevista. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior
a do concreto das pecgas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo
providas de arames para fixagao nas armaduras.

6.3.6.3 Limpeza

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente
destacadas por oxidacgao.
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De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita
fora das respectivas formas.

Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, sera
cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais
provenientes dessa limpeza nao permanegam retidos nas proéprias formas.

6.3.6.4 Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito
com raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos
estabelecidos na NBR 6118/2007.

As barras n&o poderao ser dobradas junto a emendas com solda.

6.3.6.5 Emendas

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com
o previsto no projeto, respeitando-se as prescrigdes contidas na NBR
6118/2007.

As que nao forem previstas, s6 poderdo ser localizadas e executadas
conforme a mencionada norma.

6.3.6.6 Fixadores e espacadores

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes
de montagem, langamento e adensamento do concreto, € permitido o uso
de fixadores e espacadores, desde que fique garantido o recobrimento
minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas pelo
concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioracdo nas
superficies externas.

6.3.6.7 Protecao

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo
deverado estar dispostas de modo a n&o acarretarem deslocamento nas
armaduras.

As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidag¢ao através
de pintura com nata de cimento ou dleo soluvel e, na retomada da
concretagem, serao limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.
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6.3.7 PREPARO DO CONCRETO

6.3.7.1

6.3.7.2

6.3.7.3

Generalidades

O preparo do concreto sera executado mediante equipamento
apropriado e bem dimensionado, em funcdo das quantidades e prazos
estabelecidos da obra.

O concreto empregado na execugdo das pecgas devera satisfazer
rigorosamente as condicbes de resisténcia, durabilidade e
impermeabilidade adequada as condigdes de exposi¢cdo, assim como
obedecer, além destas especificacbes, as recomendacbes das normas
vigentes da ABNT.

Materiais

Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente
uniforme, sendo os agregados de uma s6 procedéncia, a correta utilizagao
dos agregados graudos e miudos, de acordo com as dimensbes das pecas
a serem concretadas, e fixacdo do fator agua-cimento, tendo em vista a
resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes
e acabamento das pecas.

O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do
concreto aparente, deverado ser sempre da mesma procedéncia, atestada
pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspec¢odes visuais,
antes do recebimento, complementadas pelos testes necessarios, a
critério da Fiscalizagao.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes,
incorporadores de ar impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela
Fiscalizagdo em consonancia com o projeto estrutural. Vedar-se-a o uso
de aditivos que contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, sé poderao
ser utilizados com a autoriza¢ao da Fiscalizagao, cabendo a Empreiteira
apresentar toda a documentagdo, em apoio e justificativa da utilizagéao
pretendida.

Ensaios

Os ensaios para caracterizagao dos materiais e os testes para fixagao
dos tragos, serdo realizados por laboratérios idéneos e os resultados
apresentados para aprovacdo da Fiscalizagdo, antes do inicio de cada
etapa do trabalho.
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Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serao
previamente testados para comprovacdo de sua adequacido ao traco
adotado.

Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais abaixo
relacionados.

Sapatas ou blocos de fundagao: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries;
pilares até o 1° piso: 2 séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

Cada série sera representada por quatro corpos de prova onde dois
deles serdo rompidos aos sete dias de moldagem e os demais com 28
dias.

Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada
caminhao betoneira.

6.3.7.4 Dosagem

Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou
proporcionados de maneira a produzir uma mistura trabalhavel em que as
quantidades de cimento e agua sejam minimas necessarias para obtencao
de um concreto denso, resistente e duravel.

Na dosagem cuidados especiais deverao ser tomados a fim de que
a elevagao da temperatura seja a minima possivel.

6.3.8 MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

O concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em
betoneiras, a fim de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrup¢ao, o tempo
necessario para permitir a homogeneizagcdo da mistura de todos os elementos,
inclusive eventuais aditivos; a duragdo necessaria aumentara com o volume de
concreto amassado e sera tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR 6118/2007, e a
adicdo da agua sera efetuada sob o controle da Fiscalizagao.

No caso de mistura do concreto em usina, esta devera ser acompanhada no
local por técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela
Fiscalizacao.
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6.3.9 TRANSPORTE DO CONCRETO

O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo
possivel.

Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o
minimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregacao dos agregados
Oou uma variagao na trabalhabilidade da mistura.

Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007.

6.3.10 LANCAMENTO DO CONCRETO

O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado
pela Fiscalizacdo, ndo se tolerando juntas de concretagem n&o previstas no
referido plano. No caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das
vigas, antes de colocar as armacgdes das respectivas lajes e vigas.

A Empreiteira comunicara previamente a Fiscalizagdo, e em tempo habil, o
inicio de toda e qualquer operagcdo de concretagem, que somente podera ser
iniciada apds sua correspondente liberacdo, a ser dada pela propria
Fiscalizacao.

O inicio de cada operacgao de lancamento esta condicionado a realizagao dos
ensaios de abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenga da
Fiscalizacdo, em cada betonada ou caminhdo-betoneira. Para todo concreto
estrutural o SLUMP admitido estara compreendido entre 5 e 1.

O concreto s6 sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacao
de pecas embutidas e preparagcdo das superficies estiverem inteiramente
conclusos e aprovados.

Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com
argamassa proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto
adjacente ou de envolvimento seja langado.

Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido
€ equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagdo
podera exigir abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogéao de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e
praticavel, diretamente em sua posigéo final e ndo devera fluir de maneira a
provocar sua segregacao.

No caso de pilares, para evitar formagao de vazios antes da sua concretagem,
deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia
usando e mesmo fator agua e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.
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Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2
do concreto, langando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a
mesma resisténcia.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo é permitida. A utilizacao de
tremonha (tubo com funil) € recomendavel.

O langamento sera continuo e conduzido de forma a n&o haver interrupgcdes
superiores ao tempo de pega do concreto.

Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operac¢ao devera ser continua
e somente terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagéo
de langcamento devera ser tal que o efeito de retracao inicial do concreto seja
minimo possivel.

Caso seja realmente necessaria a interrup¢do de uma peca qualquer (viga,
laje, parede, etc.), a junta de concreto devera ser executada perpendicular ao
eixo da peca e onde forem menores os esforgcos de cisalhamento.

Deverao ser tomadas precauc¢des para garantir a resisténcia que podera agir
na superficie da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto
mais velho. Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e
feita limpeza na superficie da junta.

Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel
em termos de densidade e deverao ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira
que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas.

6.3.11 ADENSAMENTO DO CONCRETO

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado
com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera
cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-a0 as precaugdes necessarias para que
ndo se formem nichos ou haja segregagcao dos materiais; dever-se-a evitar a
vibragdo da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo
da aderéncia.

O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos
através de vibradores de imersao, de configuracdo e dimensdes adequadas as
varias pegas a serem preenchidas, a critério da Fiscalizagao.

Para as lajes poderdo ser utilizados vibradores de placa. A utilizacdo de
vibradores de forma estara condicionada a autorizacdo da Fiscalizagcédo e a
medidas especiais, visando assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos
moldes.
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Os vibradores de imersdao nao serdo operados contra formas, pecas
embutidas e armaduras. A vibragao devera ser completada por meio de ancinhos
e equipamentos manuais, principalmente onde a aparéncia e qualidade da peca
estrutural é requisito importante.

Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescri¢des
da norma NBR 6118/2007.

6.3.12 CURA DO CONCRETO

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas,
com o objetivo de impedir a perda da dgua destinada a hidratagcdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverao
ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancgas bruscas de temperatura,
choques e vibragbes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia
com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo
abundantemente umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apos
o lancamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de cura,
de modo que a superficie seja protegida pela formagdo de uma pelicula
impermeavel.

Nao poderao ser usados processos de cura que descolorem as superficies
expostas do concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetracao das camadas
de acabamento que vierem a ser aplicadas.

Todo o concreto nao protegido por formas e todo aquele ja desformado,
devera ser curado imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar
danos nas suas superficies.

O método de cura dependera das condi¢gdes no campo e do tipo de estrutura
em que sera executada.

6.3.13 DESFORMA DA ESTRUTURA

As formas serao mantidas no local até que o concreto tenha adquirido
resisténcia para suportar com segurancga seu peso proprio e as demais cargas
atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza para n&o sofrerem danos na
ocasiao da sua retirada

A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR
6118/2007, de maneira e nao prejudicar as pegas executadas.
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Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser de 3 (trés) dias
para faces laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-
se pontaletes bem cunhados e convenientemente espacgados, a fim de garantir
estabilidade mecénica a estrutura.

Ficara a critério da Fiscalizacdo, sob sua responsabilidade, autorizar
desformas com prazos inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

6.3.14 REPAROS ESTRUTURAIS

No caso de falhas nas pegas concretadas, serao providenciadas medidas
corretivas, compreendendo demolicdo, remocido do material demolido e
recomposicao com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela
Fiscalizacao, a vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério da
Fiscalizacdo, sera ouvido o projetista (calculista).

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicdes que
eventualmente resultarem em superficies defeituosas, obrigatoriamente serao
reparadas, de modo a se obter as caracteristicas do concreto inicial. A
programacio e execugado de reparos serdo acompanhadas e aprovadas pela
Fiscalizacao.

As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serao
eliminadas.

6.3.15 TOLERANCIA NA EXECUGAO DA ESTRUTURA

Na construcédo da estrutura da obra ndo serdo tolerados desvios dos alinhamentos,
niveis e dimensbdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir
descritos: a) dimensées de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b)

dimensdes das fundagbes: por falta 10 mm e por excesso 30 mm.

6.3.16 ACEITAGAO DA ESTRUTURA

Satisfeitas as condi¢des do projeto estrutural e destas especificagdes, a
aceitagdo da estrutura far-se-a mediante o contido nas prescricbes da norma
NBR 6118/2007.

6.4 PAVIMENTAGAO
6.1.1 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO DA AREA CENTRAL DA PRAGA

Na area central da praga, devera ser executado piso em concreto armado, com espessura

de 8 cm, conforme projeto.
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6.5 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO DA AREA DE JOGOS

Na area destinada para area das mesas de jogos devera ser executado piso em concreto

armado com espessura de 8 cm, conforme projeto.

6.6 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO PARA MEIO-FIO

No entorno da calgada da praca devera ser executado o meio-fio em concreto armado
com espessura de 15 cm bem como a execucgdo de rampas de acesso de acordo com a NRR

9050, o meio-fio devera ser substituido em todo o perimetro da praca.

6.6.1 PISO PODOTATIL

O piso tatil devera ser instalado de acordo com o posicionamento definido no projeto de
acessibilidade. Estes elementos deverdo ser confeccionados com as dimensbes
especificadas na norma NBR 9050/2004. Serao construidos em concreto. O piso tatil devera
ser confeccionado na cor amarela ou vermelha, ou outra cor que contraste com o piso
adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta. Devera ser assentado de
forma a estar nivelado com o piso adjacente, deixando apenas as saliéncias direcionais acima
deste nivel.

6.6.2 PAVIMENTO EM BLOQUETE

Material: O revestimento a ser adotado para o pavimento em questdo devera ser
composto por blocos de concreto pré-moldado do tipo retangular fabricado em forma dormida
dispostos de forma intertravada, com resisténcia minima de 35MPa, e similar a imagem a

seqguir:

Dimensodes: 10 x 20 cm

Espessura: 6 cm

Pecas por m2: 50 unidades

Peso aproximado por m?: 140 kg
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As pecas pré-moldadas de concreto a serem utilizadas deveram atender os requisitos
estabelecidos na norma ABNT NBR 9781, os materiais utilizados na sua composi¢cdo devem
obedecer a norma ABNT NBR 5732, ABNT NBR 7211 e ABNT NBR 12655.

Outros tipos de blocos intertravados poderao ser aceitos a critério da fiscalizagao,

desde que atendam as especificagbes das normas descritas.

Controle de qualidade: O bloquete retangular, devera excepcionalmente, passar por
um rigoroso controle de qualidade, tendo em vista a sua grande relevancia na obra, bem como,
os problemas recorrentes com a qualidade de blocos pré-moldados de concreto, que

observamos de forma geral.

O controle de qualidade na fabricagao de pisos intertravado é de extrema importancia, pois
€ com ele que garantimos a qualidade das pegas. Segundo a NBR 9781 - Pegas de concreto
para pavimentagdo — Especificacdo, pode-se verificar os seguintes parametros a serem
seguidos para que se obtenha um produto de qualidade:

i. Aspectos fisicos:

a. As pecas de concreto constituintes do lote devem ser inspecionadas
visualmente, objetivando a identificagdo de pecas com defeitos que possam vir
a prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do
pavimento.

b. As pecas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo, arestas
regulares e angulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos,
delaminacéo e descamacao, devendo atender a 5.3 da NBR 9781.

c. Pequenas variagbes de coloragdo nas pecas em virtude do processo de
fabricagédo e da variagdo das matérias-primas sdo admitidas. O padrao de cor
dos lotes deve ser acordado previamente entre o fornecedor e o cliente.

i. Resisténcia:

a. Os lotes de pecgas de concreto entregues ao cliente com idade inferior a 28 dias
devem apresentar no minimo 80% do fck especificado no projeto, no momento
de sua instalagao, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve

ser igualou superior ao especificado no projeto.
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iii.  Critérios de Amostragem:

a. Inspecao visual: Todos os bloquetes deverio passar por uma inspecao visual,
que pode ocorrer durante a aquisicao do material, ou no seu assentamento.
Sendo que, no caso de rejeigdo por conta da fiscalizagdo, a contratante devera
providenciar a substituicdo do mesmo imediatamente.

b. Inspecédo porlaudo ou ensaios: No minimo 6 pegas para cada lote de até 300m?
e uma pecga adicional 2 para cada 50m suplementar, devera passar por
inspecao, para o teste de resisténcia, devendo atender aos padrbes exigidos

no projeto.

OBS: O carregamento contendo os bloquetes serdo aceitos somente se 0 mesmo for
entregue em lotes dispostos em paletes, caso contrario, se o carregamento for feito por

caminhao basculante a entrega devera ser rejeitada.

Base: A base do pavimento sera constituida de material granular (pé de pedra ou areia
média) e deve ser livre de torrbes de argila, matéria organica ou outras substancias nocivas,
e deve atender a especificagdo DNER-EM 038. A camada da base devera possuir espessura
uniforme e minima de 6 cm apds a compactacao. O confinamento da base de p6 de pedra

sera feito pelas guias e sarjetas.

Pavimento de pecas pré-moldadas: O pavimento sera constituido por blocos de
concreto de cimento Portland fabricados em forma dormida, do tipo intertravado, articulado e
assentado sob a base de areia especificada. As operacdes de assentamento dos blocos ou
lajotas de concreto somente poderdo ter inicio apds conclusdo do preparo das camadas
subjacentes especificadas.

o Distribuicdo das pecas: As pecas transportadas para a praga devem ser empilhadas,

de preferéncia, a margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma
que cubra a primeira faixa a frente, mais o espagamento entre elas. Se nao for possivel
o depdsito nas laterais, as pecas podem ser empilhadas na propria pista, desde que
haja espaco livre para as faixas destinadas a colocacgao de linhas de referéncia para o
assentamento.

o Colocacéao das linhas de referéncia: Devem ser cravados ponteiros de ago ao longo do

eixo da pista, afastados, no maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros
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ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse
eixo igual a um numero inteiro, cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou
comprimento das pecgas, acrescidas do espagcamento das juntas intermediarias.
Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota
tal que, referida ao nivel da guia, resulte a secao transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida distender fortemente um cordel
pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a dire¢édo do eixo da pista, de
modo que restem linhas paralelas e niveladas.

Assentamento das pecas: O assentamento das pecas deve obedecer a seguinte

sequéncia:

Iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢do normal ao eixo, ou na direcao
da menor dimensao da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor
disposicao das pecas;

O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando
o nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;
O controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecgas que se encostam
aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

O arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito
com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %4, %2 ou % de bloco;

De imediato ao assentamento da pecga, deve ser feito o acerto das juntas com o auxilio
de uma alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta
operacgao deve ser feita antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois o
acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que areia da base
também possa prejudicar o acerto, certos tipos de pega possuem chanfros nas
arestas da face inferior;

O assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de
cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo
espagamento minimo entre as pegas, assegurando um bom travamento, de modo que
a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel;

O enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular

inerte, vibrando-se a superficie com placas ou pequenos rolos vibratdrios;
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h) Apéds a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementagéo do

material granular do enchimento até % da espessura dos blocos.

o Rejuntamento: Apds o assentamento sera espalhada uma camada de areia grossa, e
com ela serdo preenchidas as juntas dos blocos, de forma que cerca de % de sua
altura fiquem preenchidos. Depois de varrido e removido o excesso de areia, 0
pavimento sera comprimido através de placas vibratérias PV-100. A compactagao é
feita passando-se a placa vibratéria indicada iniciando por passadas na borda da pista
e progredindo o centro, nos trechos retos e até a borda externa, nos trechos em curva;
A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo nos
arremates, a critério da fiscalizacdo. Nao devem ser tolerados desniveis superiores a
5 mm, entre as bordas das juntas.

e Protecao, verificacdo e entrega ao trafeqgo: Durante todo o periodo de construcao

do pavimento, devem ser construidas valetas provisorias, com a finalidade de desviar
as aguas de chuva. E ndo deve ser permitido o trafego sobre a pista em execugéo.
Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao
trafego por prazo nao inferior a dez dias, para que se processe devidamente o
adensamento do material de enchimento.

o Aceitacdo: Para fins de aceitagao, a Fiscalizagao procedera as seguintes verificagbes:

a) A variagao da largura da placa for inferior a 10% em relagao a definida no projeto;

b) A espessura média do pavimento for maior ou igual que a espessura de projeto e a
diferenga entre o maior e menor valor obtido para as espessuras seja maximo de 1 cm.

-Quantificagao: Utilizar a area total em metros quadrados.

DEVERA SER INSTALADO MEIO-FIO DE TRAVAMENTO EM TODAS AS AREAS EM
QUE FOR INSTALADO O PISO INTERTRAVADO.

6.7 PAISAGISMOS

Esta previsto o plantio de grama esmeralda nas areas demarcadas em projetos que
corresponde a transi¢des de platores, é previsto também o plantio de arvores de médio porte

e arbustos ornamentais.
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6.8 INSTALAGOES ELETRICAS

A contratada ficara responsavel pela instalagdo de quadro de entrada de energia,
conforme especificado em orgamento, fornecendo e instalando o mesmo no local apropriado,
sem danos e sem Onus a Prefeitura. A mureta compativel com as instalagdes ficara a cargo
da contratada, esta, devendo ser revestida com argamassa e pintada na cor utilizada nos
muros. As caixas, tubulagdes e cabeamento s&o de inteira responsabilidade da contratada.
Todas as instalagbes e materiais devem seguir as Normas Técnicas e instru¢gdes que regem
suas execugodes.

Nas instalagcdes complementares estdo inclusos todos os servigos executados em
alvenaria, pisos, tubulagdes e fiagdes necessarias. O local da instalagdo da caixa de
distribuicdo sera indicado pela contratada e aprovada por representante da Prefeitura,
devendo ser local apropriado, pratico e seguro de modo a tornar seu uso de facil acesso e
funcional para manutencbes conforme a necessidade, de modo a deixa-los dentro das
Normas Técnicas especificas. Todos os materiais e mao de obra necessarios para estes
servigos correrao por conta da contratada. A verificacdo dos quantitativos de tubulagao e

cabos deve ser analisada na ocasiao da visita técnica, nao cabendo questionamento posterior
6.9 INSTALAGOES HIDRAULICAS

Esta prevista a instalagdo de um ponto hidraulicos para a manuteng¢ao da vegetagcao. O

ponto sera implantado conforme o projeto.

6.10 MOBILIARIOS E ACESSORIOS

6.10.1 BANCOS DE CONCRETO E MADEIRA

Devera ser instalado 11 bancos em concreto, dispostos no perimetro da praga, conforme
o projeto, além disso esta previsto também a instalagao 2 lixeiras duplas com capacidade de
60L cada.
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6.11 MESA DE CONCRETO PARA JOGOS

Mesa de concreto para Jogos moldado in loco, com desenho de tabuleiro para damas.
Sera em concreto armado aparente, sem revestimento. Ndo serdo aceitos elementos de
concreto que ndo apresentem uniformidade de coloragdo, homogeneidade de textura,
regularidade das superficies e resisténcia ao p6 e agressdes ambientais em geral. Devera ser
apresentado um protoétipo do banco para analise da fiscalizagao. Devera ser instalado duas

mesas de jogos conforme projeto.

Imagem llustrativa — Mesa de concreto para jogos

7. LIMPEZA DA OBRA

71 Pisos

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabao; podendo
em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado com agua,
imediatamente apds sua aplicagao.
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7.2 Entulhos

Os entulhos retirados deverao ser colocados em local apropriado, com aprovacao da

fiscalizacao, e leis de postura do Municipio.

8. FISCALIZAGAO

A Fiscalizacao dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de
modo que todas as comunicacgdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da
Empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto
da Empresa executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico
pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo
devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizag&o paralisar a execugao dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles n&o forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagéo vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e

demais elementos técnicos pertinentes a edificagao.
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Fervedouro/MG, 07 de fevereiro de 2023.




