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b LANCAMENTO
' T EXISTENTE

LEGENDA:

SARJETA CONSTRUIR PV A CONSTRUIR CX. A CONSTRUIR BL A CONSTRUIR ALA A CONSTRUIR

SARJETA EXISTENTE PV EXISTENTE CX. EXISTENTE BL EXISTENTE ALA EXISTENTE

REDE EXISTENTE REDE A CONSTRUIR REDE EXISTENTE REDE A CONSTRUIR
PRINCIPAL PRINCIPAL

SECUNDARIA SECUNDARIA
O O| |G O I O I O

COTA TERRENO COMPRIMENTO COTA TERRENO

PRUNDIDADE PV/BL 100 100,00 100,00 PRUNDIDADE PV/BL

99,00 . 5500
COTA FUNDO PV/BL / 0 00M-@600——2AMETRO \. COTA FUNDO PV/BL

1=0,01M, INCLINAGAO M/M
SENTIDO DO FLUXO

TRECHO TUBO D CONCRETO

A3

NOTAS:

01 — DISTANCIA EM METROS, DIAMETROS EM mm E DECLIVIDADE EM m/m.
02 — TUBOS DE CONCRETO, CLASSE PS1, NBR 8890.
03 — LEVANTAMENTO TOPOGAFICO: DATUM — SGR SIRGAS 2000.

04— COTAS TOPOGRAFICAS E DIMENSOES EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
05— SAO DENOMINADAS SECUNDARIAS AS REDES QUE LIGAM AS BOCAS DE LOBO AS REDE
PRINCIPAL, ESTA DEVERA SER EXECUTADA EM TUBOS DE CONCRETO, CLASSE PS1, DN300OMM

12

LANCAMENTO

EXISTENTE

11

REV. DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. APROV.

CONTRATADA:

é=_'
==

CONTRATO DE REPASSE N°: 922457/2021 - OP 10808628-52

ART N°: MG20221587174

FRAGA MARQUES

Engenharia e Construgdes

CONCEDENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL:

CARLOS CORINDON DE ARAUJO

PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO

( S RESPONSAVEL TECNICO

= /

‘ . PATRIA AMADA

‘\ GRELH‘KDEDRENAGEM %’o& ! MINISTERIODO | g% BRAS“_

| EXISTENTE \ ——DESENVOLVIMENTO REGIONAL A O VERNO FEDERAL

JORGE CELIO FRAGA GODINHO
| L 2014140455/D

f | PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

PROGRAMA:

EXECUCAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS

MUNICIPIO/LOCAL: FERVEDOURO ) M G
RUA ACHILES JUNIOR

TiTuLo: PROJETO DE PAVIMENTACAO
DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE
PLANTA BAIXA

DATA: ESCALA: PRANCHA:
PLANTA BAIXA DE DRENAGEM PLANTA BAIXA DE DRENAGEM DEZEMBRO/2022 INDICADA

EST 0 A EST 11 ) / / EST 7 A EST 1842,72 ARQUIVO: 01/01
esc 1:500 / /./ esc 1:500 ACAD-DES-923166.2021-FRV-PAV-DRP-ACHILES.JUNIOR=1
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