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APRESENTAGAO

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo e as Especificagcdes Técnicas
referentes a execugao dos servigos necessarios a Execugao da pavimentagao e drenagem
pluvial do Morro do Ribeirao do Jorge. O objetivo deste documento é estabelecer a
indicacdo, localizacdo e especificagao de todos os materiais relacionados com a execugao

desta obra.
Os servigos serao executados em estreita observancia as indicagdes constantes dos projetos.
No caso de divergéncias de informagdes entre Memoriais, Especificacbes e Partes Graficas

deverao ser adotados os itens mais restritivos e a favor da seguranca e da qualidade, desde

que atendam as normas vigentes.

ASPECTOS GERAIS

Objeto: Calgamento e drenagem pluvial morro Ribeirao do Jorge.
Localizagao: Fervedouro — Minas Gerais

Descrigao geral: O presente memorial, juntamente das pegas técnicas e planilhas
orcamentarias apresentam, em seu escopo, intervencdes de qualificagao viaria e drenagem
pluvial no municipio de Fervedouro. Projetos estes que compreendem a execugdo de
calgamento em bloquete, meios-fios e sarjetas, travamentos, caixas coletoras, tubos de

drenagem, escadas hidraulicas, alas de langamentos e outros inerentes a execucgao.
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1. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA
1.1 BARRACAO PARA CANTEIRO DE OBRAS

Descricao:

O presente servico compreende a execucdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, ndo incluindo mobiliario.

Itens e suas caracteristicas:

- Fundagao composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm);

- Pé direito de 2,50m;

- Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de aco;

- Piso em concreto nao estrutural (E=5cm);

- Cobertura com telha fibrocimento ondulada (E=6cm);

- Instalagbes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias e
interruptores);

Execugao:

- Fundacido em baldrame: escavacéao, execucao do lastro de concreto e da alvenaria de bloco
de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execucao do contra-piso em toda a edificagdo e calgada externa;

- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada);

- Cobertura: instalagédo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até duas
aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execucéo da instalagao elétrica; e

- Instalagdo das esquadrias.

Quantificagao: Medir por unidade de barracéo construido

1.2 PLACA DE OBRA

Devera ser executada a placa de obra em chapa galvanizada, conforme manual de identidade
visual da Prefeitura Municipal de Fervedouro. Esta devera ser locada na regiao aproximada a
indicada no croqui de canteiro de obras. Devera possuir dimensodes de 3,00 metros de largura
por 1,50 metros de altura.

Estrutura de apoio: A placa sera fixada em quadro constituido de vigas metalicas em “U” 2
polegadas, enrijecida com metalon 20x20, perfazendo todo perimetro da placa. O quadro

devera ser fixado na estrutura de madeira formada por duas pecas de madeira nativa/regional,
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nao aparelhadas. Este portico tera uma altura minima de 3,5 m acima do nivel do solo e
devera ter suas extremidades de apoio cravadas no terreno em covas. Devera ser utilizado
prego polido com cabega 18 x 30 para fixagéo da placa e das pegas de madeira.

Placa da Obra: A placa devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado 0,26
afixadas com rebite 540 e parafusos 3/8, conforme especificacbes de dimensio e material
estabelecidos no Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL — OBRAS, obedecendo
as determinacgdes da fiscalizagao.

Quantificagao: Unitario.

2. PAVIMENTAGAO

O projeto basico geométrico de pavimentagdo foi elaborado com base nos estudos
topograficos, obedecendo-se as normas vigentes de vias.
Os servicos que antecedem a pavimentacao, tais como, corte, aterro e regularizagdo do

subleito sera realizado a cargo da Prefeitura Municipal de Fervedouro.

A Secéao Transversal Tipo da estrada possui as seguintes caracteristicas:
e Largura total da plataforma é de 7,20m;
e Comprimento de 803,46m;

¢ Declividade transversal das pistas: 3%;

Os pavimentos s&o constituidos basicamente pelo seguinte:
e Subleito (Terreno Natural); CBR >= 5% e expansao <2%
e Sub-base (Ja existente); CBRsI>=20%
¢ Base/Camada de assentamento (Camada de 6 cm de p6 de pedra ou areia limpa);
¢ Calcamento de bloquete sextavado;
e Meio-fio e travamento transversal;

e Sarjeta meia cana DN400;
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2.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO

Material: O revestimento a ser adotado para o pavimento em questdo devera ser composto
por blocos de concreto pré-moldado do tipo sextavados, com resisténcia minima de 35MPa, e

similar a imagem a seguir:

Dimensdes: 25 x 25 cm
Espessura: 8 cm

Pecas por m2: 18 unidades

Peso aproximado por m% 180 kg _
As pecgas pré-moldadas de concreto a serem utilizadas deveram atender os requisitos
estabelecidos na norma ABNT NBR 9781, os materiais utilizados na sua composi¢ao devem
obedecer a norma ABNT NBR 5732, ABNT NBR 7211 e ABNT NBR 12655.
Controle de qualidade: O bloquete sextavado, devera excecionalmente, passar por um
rigoroso controle de qualidade, tendo em vista a sua grande relevancia na obra, bem como,
os problemas recorrentes com a qualidade de blocos pré-moldados de concreto, que
observamos de forma geral.
O controle de qualidade na fabricagao de pisos intertravado é de extrema importancia, pois é
com ele que garantimos a qualidade das pegas. Segundo a NBR 9781 - Pegas de concreto
para pavimentagcdo — Especificagdo, pode-se verificar os seguintes parametros a serem
seguidos para que se obtenha um produto de qualidade:

i.  Aspectos fisicos:

a. As pecas de concreto constituintes do lote devem ser inspecionadas
visualmente, objetivando a identificacao de pegas com defeitos que possam vir
a prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do
pavimento.

b. As pecas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo, arestas
regulares e angulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos,
delaminacgao e descamacao, devendo atender a 5.3 da NBR 9781.

c. Pequenas variacbes de coloracdo nas pecas em virtude do processo de
fabricacado e da variagao das matérias-primas sao admitidas. O padrao de cor
dos lotes deve ser acordado previamente entre o fornecedor e o cliente.

i. Resisténcia:
a. Os lotes de pecas de concreto entregues ao cliente com idade inferior a 28 dias

devem apresentar no minimo 80% do fck especificado no projeto, no momento
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de sua instalacao, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve
ser igualou superior ao especificado no projeto.
ii.  Critérios de Amostragem:

a. Inspecao visual: Todos os bloquetes deverédo passar por uma inspecao visual,
que pode ocorrer durante a aquisicdo do material, ou no seu assentamento.
Sendo que, no caso de rejeigao por conta da fiscalizagao, a contratante devera
providenciar a substituicdo do mesmo imediatamente.

b. Inspecéo por laudo ou ensaios: No minimo 6 pegas para cada lote de até 300m?
e uma pecga adicional 2 para cada 50m suplementar, devera passar por
inspecao, para o teste de resisténcia, devendo atender aos padrbes exigidos

no projeto.

Transporte das pecas de bloquete: O transporte até a obra devera ser realizado com as
pecas paletizadas e protegidos com filme plastico. O empilhamento manual devera ser
de no maximo 1,5m de altura em arranjo que garanta a estabilidade da pilha. O
descarregamento das pecas devera ser realizado de forma manual ou mecanizado, nao
podendo ser realizado através de basculamento de cagamba. Devera ser considerado a
avaliagao visual e dimensional antes da liberagcao da descarga, devendo atender as
especificagcoes da ABNT NBR 9781.

Preparo do subleito: Os servicos de preparo de subleito deverdo ser executados pela
contratada, incluso os servicos de terraplanagem e demais operagbes necessarias a
obtencgao da superficie definida nos alinhamentos, perfis e se¢des transversais.

Base: A base do pavimento sera constituida de p6 de pedra e deve ser livre de torrdes de
argila, matéria organica ou outras substancias nocivas. A camada da base devera possuir
espessura uniforme e minima de 6 cm apds a compactacao. O confinamento da base de pé
de brita sera feito pelas guias e sarjetas.

Pavimento de pecgas pré-moldadas: O pavimento sera constituido por blocos de concreto de
cimento Portland, do tipo sextavado, articulado e assentado sob a base de pé de brita
especificada. As operagdes de assentamento dos blocos ou lajotas de concreto somente
poderdo ter inicio apds conclusdo dos servicos de drenagem e preparo das camadas
subjacentes especificadas.

o Distribuicdo das pecas: As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas,

de preferéncia, a margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma
que cubra a primeira faixa a frente, mais o espagamento entre elas. Se nao for possivel

o depdésito nas laterais, as pecas podem ser empilhadas na propria pista, desde que
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haja espaco livre para as faixas destinadas a colocagéo de linhas de referéncia para o
assentamento.

Colocacao das linhas de referéncia: Devem ser cravados ponteiros de ago ao longo do

eixo da pista, afastados, no maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros
ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse
eixo igual a um numero inteiro, cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou
comprimento das pecgas, acrescidas do espagamento das juntas intermediarias.
Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota
tal que, referida ao nivel da guia, resulte a secao transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida distender fortemente um cordel
pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a dire¢gédo do eixo da pista, de
modo que restem linhas paralelas e niveladas.

Assentamento das pecas: O assentamento das pecgas deve obedecer a seguinte

sequéncia:

Iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posicdo normal ao eixo, ou na direcao
da menor dimens&o da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor
disposicao das pecas;

O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando
o nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;
O controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se encostam
aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

O arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito
com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¥4, %2 ou % de bloco;

De imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com o auxilio
de uma alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta
operacao deve ser feita antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois o
acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que areia da base
também possa prejudicar o acerto, certos tipos de pega possuem chanfros nas
arestas da face inferior;

O assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de
cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo
espacamento minimo entre as pegas, assegurando um bom travamento, de modo que

a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel;
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g)

h)

b)

O enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular
inerte, vibrando-se a superficie com placas ou pequenos rolos vibratorios;

Apos a vibragéo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementagédo do
material granular do enchimento até % da espessura dos blocos.

Rejuntamento: Apds o assentamento sera espalhada uma camada de p6 de brita, e

com ela serdo preenchidas as juntas dos blocos, de forma que cerca de % de sua
altura figuem preenchidos. Depois de varrido e removido o excesso de areia, o
pavimento sera comprimido através de um rolo compressor de pneus de 10/12 t. A
compactagao é feita passando-se o rolo compressor iniciando por passadas na borda
da pista e progredindo o centro, nos trechos retos e até a borda externa, nos trechos
em curva; A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo
nos arremates, a critério da fiscalizagcdo. Nao devem ser tolerados desniveis
superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas.

Protecao, verificacdo e entrega ao trafego: Durante todo o periodo de construgao

do pavimento, devem ser construidas valetas provisérias, com a finalidade de desviar
as aguas de chuva. E nao deve ser permitido o trafego sobre a pista em execugéo.
Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao
trafego por prazo nao inferior a dez dias, para que se processe devidamente o
adensamento do material de enchimento.

Aceitacdo: Para fins de aceitacéo, a Fiscalizagdo procedera as seguintes verificagdes:
A variagao da largura da placa for inferior a 10% em relagdo a definida no projeto;
A espessura média do pavimento for maior ou igual que a espessura de projeto e a

diferenga entre o maior e menor valor obtido para as espessuras seja maximo de 1 cm.

Quantificagao: Utilizar a drea total em metros quadrados.

2.2 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=40 CM) -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

A sarjeta sera pré-moldada de concreto, com didmetro nominal de 400mm, conforme

detalhamento presente em projeto. Devendo ser assentada sobre bergo de concreto com

traco 1:4:8 e dimensdes conforme indicadas em projeto.

Execucgdo: apds a execugdo da escavagao da vala, realizar o nivelamento com caimento

necessario e executar o berco de concreto conforme dimensdes especificadas em projeto.

- Realizar o deslocamento das pecas pré-moldadas até o local de assentamento e posiciona-

las na vala;
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- Em seguida, realizar o assentamento das pegas na vala preparada, com encaixe ponta e
bolsa;

- Por fim, aplicar a junta argamassada na unido das pegas e finalizar com acabamento.
Quantificagao: Devera ser feita através do eixo, medindo o comprimento total em metros

lineares de canaleta.

2.3 CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
SEM FUNGAO ESTRUTURAL

Concreto magro designado a compor o ber¢co de conformagao da canaleta meia cana, a ser
executado em todo o comprimento da canaleta com as dimensdes especificadas em projeto.
Execugdo: apds a execugdo da escavagao da vala, realizar o nivelamento com caimento
necessario e executar o berco de concreto conforme dimensdées especificadas em projeto.

- Por fim, aplicar a junta argamassada na unidao das pecas e finalizar com acabamento.

Quantificagao: Devera ser feita através do volume de concreto magro executado;

2.4 VIGA DE TRAVAMENTO TRANSVERSAL, 15X30CM, CONCRETO FCK 25MPA,
AGO CA-50 12MM

Travamento de pavimentagdo transversal em concreto a ser executado nos finais da
pavimentagao e a cada 20 metros, conforme detalhe apresentado em projeto. Devera ser
executado em concreto FCK 25Mpa e ago CA-50 12mm.

Execugao: Escavar a vala, com as dimensdes de 15x30cm (largura x profundidade);

- Realizar a colocagdo do ago 12mm, garantindo um recobrimento de 5¢cm;

- Realizar a concretagem da viga, conformando o topo com a pavimentagao em bloquete.

Quantificagao: Metros lineares, medido transversalmente ao eixo longitudinal da via.

3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 600MM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO

Condigodes iniciais:
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- Os servicos iniciais para a implantacdo da rede tubular, como a locagido feita por
instrumentagao topografica apds regularizagdo, deverédo estar concluidos e liberados pela
FISCALIZACAO, antes da escavacdo das valas, que sera executada em profundidade que
comporte a execugao do berco.

Itens e suas caracteristicas:

- Tubo de concreto simples, classe PS-1, DN 600 mm, utilizado para assentamento em rede
coletora de aguas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedagao das conexdes dos tubos de concreto com junta
rigida para redes de aguas pluviais.

- Bergo constituido por cimento Portland comum (NBR 16697), agregados (NBR 7211) e agua.
A composicao volumétrica da mistura devera ser de 1:3:6, cimento, areia e brita, devendo ser
alcangado o FCK minimo de 10 Mpa.

Execucgao:

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para nao
danificar a pega.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas. - Posicionar a ponta
do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagdo e realizar
O encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa,
aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

Aceitagao:

O servigo sera aceito quando atendidas as condigbes descritas a seguir:

- Inclinagéo dos dispositivos se situa entre 0,4% e 5%;

- Todos os ensaios dos materiais solicitados atendem aos requisitos especificados;

- Acabamento julgado satisfatério;

- Os servigos estdo em perfeitas condi¢goes de conservacgao e funcionamento;

- Alinhamento dos tubos nao tem variacdo maior que 2° (dois graus);

- Nao haja desnivel entre as calgadas das bocas do bueiro e o terreno natural;

- Tubos que nao apresentam variagbes em quaisquer dimensdes maiores que 2 cm/m de

comprimento e 0,2 cm de espessura;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 26.139.790/0001-84

- No caso do servigo ndo apresentar bom desempenho dos ensaios, sera rejeitado, devendo
ser removido e substituido por material de boa qualidade e/ou de geometria dentro dos limites
especificados;

- No caso do servigco ndo atender a uma ou mais condigdes de acabamento e desnivel, devera
ser providenciada a corregdo do servigo, complementando-se a sua espessura e/ou largura;
- No caso de nao atendimento do disposto quanto a variagcdo de encaixe, a CONTRATADA
devera refazer ou melhorar o acabamento e/ou conferir ao dispositivo as condi¢des
satisfatérias.

Quantificagao: Utilizar o comprimento da rede com tubo de concreto.

3.2 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAVADEIRA

Condigodes iniciais:

Os servigcos iniciais para a implantacdo da rede tubular, como a locagdo feita por
instrumentagao topografica apds regularizagdo, deverédo estar concluidos e liberados pela
FISCALIZACAO, antes da escavacdo das valas, que sera executada em profundidade que
comporte a execugao do berco.

Equipamento: Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragao 4x4.

Quantificagao: Compreende o volume de escavagao em metros cubicos.

3.3 PREPARO DE FUNDA DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL

Equipamento:

- Compactador de solos de percussao (Soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia
4CV.

Execugao:

- Finalizado a escavagao da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o

assentamento das redes de drenagem;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 26.139.790/0001-84

- O servigo consiste na limpeza, regularizagéo e ajuste de declividade, conforme previsto em
projeto, do fundo da vala;

- Apos, é feito a execugao de um lastro com material granular (brita). O langamento do material
granular na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado;

- A partir dai os demais servigos sdo executados, tais como: assentamento da tubulacéo e
reaterro.

Quantificagao: Através do volume da camada de brita executada.

3.4 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA

Equipamento:

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracido 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cagamba da retro com capacidade 0,26 m?, peso operacional 6.674 kg.

- Compactador de solos de percusséao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV.
Execucgao:

- Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor umidade
otima de compactagao prevista em projeto.

- Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificagdes de
projeto e garantindo que a tubulagao enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala
sobre o bergco de assentamento.

- Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior
da tubulacdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacédo e a
parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para evitar deformacgdes ou
quebras.

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regidao acima do reaterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as
etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

Quantificagao: Volume de reaterro geométrico.
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3.5 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO -
TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Descricao:

Este servigo compreende a execugao das caixas coletoras de sarjeta, modelo CSS 01, junto
da execugdo das grelhas de concreto, modelo TCC 01. Estes deverdo ser executados
conforme detalhamento previsto em projeto de drenagem e nas locagdes previstas no mesmo.
Materiais:

- Concreto:

As paredes laterais e fundo das caixas de passagem serao em concreto estrutural com FCK
>= 20 Mpa, e as espessuras indicadas nos desenhos;

A tampa das caixas de passagem constitui-se de laje pré-moldada de concreto armado, de
resisténcia, FCK >= 20Mpa.

Para conformacéao da calha interna da caixa e passagem sera feito o enchimento em concreto
com FCK >= 20Mpa.

- Armaduras:

Devem obedecer as especificadas em projeto.

- Férmas

As férmas devem ser constituidas de chapas de compensado resinado travadas, de forma a
proporcionar paredes lisas e sem deformacdes. A espessura do compensado devera ser
compativel com os esforgos que atuam durante e apds a concretagem. Entretanto, é
estabelecido a espessura minima de 12mm.

Execugao:

- Inicia-se pela escavagao manual, que devera conter as dimensoes suficientes para execugao
da caixa coletora;

- Em seguida, realiza-se a fabricagcdo, montagem e desmontagem da forma, seguindo as
dimensodes especificas em projeto;

- Realiza-se a armacao das estruturas, conforme determinado em projeto;

- Em seguida, realiza-se a concretagem da estrutura;

Quantificagao: As caixas coletoras sédo levantadas no projeto, em unidades a serem

executadas.

3.6 ALA DE REDE TUBULAR DN600, EXCLUSIVE BOTA FORA

Descrigao:
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Este servico compreende a execucio de boca para bueiro simples tubular, com didmetro de
60cm, a ser executado em concreto, alas com esconsidade de 30°.

Itens e suas caracteristicas:

- Fabricagdo, montagem E desmontagem de férma para boca para bueiro, com chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizaces;

- Armagéao de muro ala e muro testa, utilizando ago CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Armacgao de muro ala e muro testa, utilizando ago CA-50 de 8 mm — montagem;

- Armacgao de muro ala e muro testa, utilizando ago CA-50 de 10 mm — montagem;

- Armacgao de muro ala e muro testa, utilizando ago CA-50 de 12,5 mm — montagem;

- Armacgao de soleira, utilizando ago CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 Mpa, com uso de bomba — langamento,
adensamento e acabamento;

- Lastro de concreto magro aplicado em pisos ou radiers.

Execugao:

- Execucgéo do lastro de concreto magro;

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos
dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medi¢des e conferéncias com trena metalica,
esquadros e bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos com pregos de
ago ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da
férma;

- Posicionar as faces da férma, cuidando para que fique solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalica;

- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir e cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento
durante a concretagem;

- Apds posicionamento das armaduras e dos espagadores, executar o travamento com as
vigas metalicas e as barras de ancoragem, espagadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensdes durante o langcamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os

contraventamentos previstos no projeto das férmas;
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- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o
tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada
na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apos a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova
para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a utilizagao de
bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a armadura seja
adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nao se
formarem ninhos, evitando-se vibracbes em excesso que venham a causar exsudagido da
pasta / segregacao do material;

Quantificagao: Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas conforme

apresentado no projeto.
3.7 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA

Descrigao:
Este servico compreende a descida d"agua de aterros em degraus, tipo calha DN 600.

Quantificagao: Metros lineares de descida executados.

4 ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A responsabilidade civil e ético profissional pela qualidade, solidez e segurancga da obra ou do
servico é da executante.

Para perfeita execug¢ao e bom acompanhamento e fiscalizagao do servigo, foram definidos neste
documento, procedimentos a serem obedecidos pela executante, relativos a execucgao prévia
e obrigatodria de segmento experimental.

Ap0s as verificagdes realizadas no seguimento experimental, comprovando-se sua aceitagao
por atender o projeto de dosagem, valores e limites definidos nestas especificagdes e a
critérios da fiscalizagéo, deve ser emitido documento oficial autorizando o prosseguimento das
atividades previstas durante toda fase de execugao do servigo.

No caso de rejeigdo dos servigos realizados no segmento experimental, estes devem ser
removidos e reconstruidos em condigdes de execugao ajustadas, até que todos os parametros

atendam estas especificagdes de servigo e os critérios determinados pela fiscalizacao.
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5 INSTALAGOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria
e ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios. Os servigos de terraplenagem

ser&o da inteira responsabilidade do ente federado (contratante da obra).

6 LOCAGAO DA OBRA

Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagao da obra, que devera ser executada
com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetonico e o de implantacgéo,
quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de infraestrutura, para
execucao do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas,
fixadas para resistir a tensédo dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locagao sera por
eixos ou faces de paredes. Caso necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos
de maior precisao para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara a Empreiteira a obrigagdo de proceder, por
sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagdes, demolicoes e
reposicoes que assim se fizerem necessarias, sob aprovacao, ou nao, da Fiscalizacdo do ente
federado.

A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcacgao do lote, passeio publico e
caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topografico, urbanizagéo e
o projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagao do Contratante.
Qualquer omissido de informacao que implique na ndo obtengdo de licenciamentos, alvara,
habite-se, ou em reparos e demoli¢des para atendimento de exigéncias dos 6érgaos municipais,
serao de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcara com todos os custos pertinentes.
Apoés ser finalizada a locagcdo, a Empreiteira procedera ao aferimento das dimensodes,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no local da obra. Havendo relevantes
divergéncias entre as reais condi¢des existentes no local da obra e os elementos do projeto
aprovado, os fatos ocorridos deverao ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagdo do

contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverao ser tomadas.
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7 INSTALAGOES DE SINALIZACAO

A sinalizacdo devera ser colocada em posigao e condicdo legivel durante o dia e a noite, em
distancia compativel com a seguranga do transito, conforme normas e especificagdes do
CONTRAN. Deve ser devida e imediatamente sinalizado qualquer obstaculo a livre seguranga
de veiculos e pedestres, tanto na via como na calgada.

A obra somente podera ser iniciada com prévia autorizagdo do 6rgao ou entidade
executivos de transito com circunscricdo sobre a via, cabendo ao responsavel pela
execucgao ou manutengdo da obra a obrigacao de sinalizar.

A circulagao de pedestres deve ser sempre mantida limpa e livre de obstaculos (buracos,
entulhos, etc.), caso nao seja possivel, os obstaculos devem ser guarnecidos com dispositivos
adequados e estar sinalizados. Quando nao for possivel providenciar passagem adequada,
os pedestres devem ser orientados a utilizar outro caminho (calgada oposta, contorno da
obra, outra quadra) por sinalizacdo e equipamentos apropriados. As passagens provisorias
devem ter separacéo fisica entre pedestres e veiculos, bem como entre pedestres e obras
através da tela plastica.

A iluminagao temporaria artificial a noite deve ser garantida.

8 CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

Os materiais empregados na obra, deverao obedecer aos padrdes estabelecidos pelas
respectivas normas, sem apresentar defeitos, vicios ou falhas, que possam impossibilitar a
sua correta execugcdo, ou causar imperfeicoes, deformacdes ou problemas para o

empreendimento.

9 LIMPEZA DA OBRA

O CONSTRUTOR devera limpar as areas e entregar os servicos em perfeito estado e pronto
para o funcionamento com retirada de barracdes, andaimes, escoramentos, obras auxiliares,
equipamentos e materiais ndo empregados, e reconstruir no exterior dentro do possivel, o
ambiente natural. Apds a pavimentacao as ruas deverao ser varridas e/ou lavadas.

A obra somente estara oficialmente entregue apds emissao de laudo favoravel de vistoria final
emitido por engenheiro responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Fervedouro e
assinatura do termo de recebimento definitivo de obras, emitido trés meses apds termo de

recebimento provisorio de obras.
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Qualquer falha ou defeito que a obra apresentar em um prazo de 05 anos a contar da data da
emissao do termo de recebimento definitivo de obras pela Prefeitura Municipal de Fervedouro

devera ser corrigido as expensas da CONSTRUTORA.

10 FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de
modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da
Empresa executora terao eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto
da Empresa executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico
pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicao
devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislacéo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orcamentos, cronogramas e

demais elementos técnicos pertinentes a edificagao.

Fervedouro, 08 de fevereiro de 2023.
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