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MEMORIAL DE CALCULO

Objeto Contratante Data de emissdo ART
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
CNPJ 26.139.790/0001-84

OBRA: REFORMA PARA AMPLIACAO DA FARMACIA MUNICIPAL

TP N¢ PL N2 Contratada CNPJ Responsavel Técnico pelo orgamento
XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX
i o
Local da Obra ( local / bairro / Municipio ) ReglmeNde Forma de execugdo
Execugao
EMPREITADA |( )DIRETA Jorge%o/l:raga Godinho

LOCAL: CIDADE NOVA- FERVEDOURO/MG
I / GLOBAL (X)) INDIRETA Engenheiro C/il - CREA: MG 2014140455/D

cODIGO DESCRICAO . EQUACAO DADOS P/ CALCULO
#REF! #REF!
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 DEVERA SER INSTALADO 1 PLACA DE OBRA EM
MM, PLOTADA COM ADESI\(/;O VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM E'STRU.TU,RA LOCAL DE FACIL ACESSO E FACIL VISUALIZACAO, NAS
1 ED-16660 MET’A'LICA DE METALON 20X20 MM ES’P 1,25 MM, INCLUSIVE SLJPORTE EN,I EUCALIPTO M2 4,50 DIMENSOES DE 3M DE LARGURA POR 1,5M DE 1873
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTIA PvA I:')UAS (2; DEMAOS ALTURA EM CHAPA GALVANIZADA. SENDO AFIXADA
EM SUPORTE DE EUCALIPTO.
2 DEMOLICOES
B SERA REALIZADO A DEMOLIGAO DA ALVENARIA
21 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 168 DE TIJOLO, PARA ABERTURA QUE PERMITA 24435502
’ REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' AMPLIAGAO DO ALMOXARIFADO, NAS e
DIMENSOES DE 2,40m X 3,50m X 0,20m = 1,68m?
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU DEVARA SER FEITO O TRANPORTE DO MATERIAL
2.2 ED-51125 MECANICA ¢ ’ #REF! 1,68 DEMOLIDO. CONSIDERADO O VOLUME DEMOLIDO 2,4*3,5*0,2*1
MULTIPILICADO POR UM DTM DE 1 KM.
3 SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
3.1 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 M2 101,89 CONFORME MEMORIA ANEXA 101,89
UTILIZACOES. AF_09/2020
32 92750 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ‘G 88,07 CONFORME MEMORIA ANEXA 88,07
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.3 92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 284,81 CONFORME MEMORIA ANEXA 284,81
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ .
3.4 102476 - M3 5,18 CONFORME MEMORIA ANEXA 5,18
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM .
3.5 103673 ’ 5,18 5,18
ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 , CONFORME MEMORIA ANEXA
4 0 TELHADO




EXECUGAO DE COBERTURA EM TELHA
FIBROCIMENTO, SENDO 2 AGUAS, UMA COM AREA

4.1 COoT-01 TELHA TERMO ACUSTICA SEMI SANDUICHE EM AGO GALVANIZADO M? 18,91 DE PROJEGAO HORIZONTAL DE 4,75M X 3,22M E (5,81*2,88)+(1,19*1,83)
OUTRA COM 3,35M X 5,85M = TOTALIZANDO UMA
AREA DE 34,89M2
PREVISTO A COLOCAGAO DE RUFO NAS
a2 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, M 15,78 EXTREMIDADES DE CONTATO ENTRE TELHA E 5.81+(2,88°2)+1.83+(1.19°2)
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 ALVENARIA, SENDO 2 PECAS DE 3,22M + 1 PECA DE
4,75M + 2 PECAS DE 5,85M + 1 PECA DE 3,35M
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA EXECUGAO DE TRAMA PARA ARMAGAO DO
43 92580 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M2 18,91 TELHADO, QUE DEVERA SER 2 AGUACOM (5,81*2,88)+(1,19*1,83)
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 INCLINAGAO DE 12,5%
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, PREVISTO A COLOCAGAO DE UMA CALHA NO
4.4 100434 EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO M 6,11 ENCONTRO DAS AGUAS DA COBERTURA, UMA PECA 6,11
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 COM 4,95M
s 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE iy 6 PREVISTO A INSTALAGAO DE TUBO DE PVC COM DN 6.00
’ ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 DE 100MM PARA DRENAGEM PLUVIAL. '
P 89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 12 PREVISTO A INSTALAGAO DE TUBO DE PVC COM DN 12.00
’ ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 DE 100MM PARA DRENAGEM PLUVIAL. ’
07 89569 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN ) PREVISTO A INSTALAGAO DE JUNCAO DE REDUGCAO 200
’ FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 PARA DRENAGEM. '
PREVISTO A INSTALAGAO DE JUNCAO DE REDUCAO
48 ED-50948 -D=3/4" 45 4,50
ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4 M PARA DRENAGEM.
5 0 ALVENARIA
CONSTRUGAO DE 10 FACES DE ALVENARIA, COM H =
2,84M, SENDO ESTAS COM COMPRIMENTO DE (A52°3,3)4(6,16°3.3) (118+3,3)+(3,67°3.3)
X A i} * ) + s * ) + 3y + ) + 'y * b
51 103357 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM V2 8480 1,59M; 4,92M; 3,58M; 5,81M; ; SOMANDO AINDA (3373 3)+(14.92)+(1°6. 16 (11, 10)+(13,
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 COM AS ALVENARIAS DA PLATIBANDA, SENDO ESTAS 97)+(1%3,37))
COM FACES DE 4,92M; 10,13M; 1,59M; 3,58M;
5,81M; 1,19M; 3,33M E ALTURA DE 1M
6 ESQUADRIA
61 £0.50912  |/ANELA PERFIL CANTONEIRA BASCULANTE 0,60 X 0,60 M, CONFORME DETALHE PADRAO UN 500 PREVISTO A COLOCAGAO DE 2 JANELAS, SENDO 1 1y2
) ESCOLAR 4/98 VERSAO 2005 ’ PARA CADA COPA, COM DIMENSAO DE 1M X 1M
7 REVESTIMENTO INTERNO
SERA APLICADO CHAPISCO NAS PARTES INTERNAS . . . .
- 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER "2 64713 DAS PAREDES, SENDO 39,04M DE PAREDE, ((4,92*3,3)+(6,16*3,3)+(1,19*3,3)+(3,97*3,3)+

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CONTENDO UMA ALTURA DE 3M

(3.37*3,3))




MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

SERA EXECUTADO NAS PAREDES INTERNAS DAS

((4,92*3,3)+(6,16*3,3)+(1,19*3,3)+(3,97*3,3)+

7.2 87530 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 64,713 COPAS, POSSUINDO AO TOTAL 24,6M DE PAREDE (3.37*3.3))
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 COM ALTURA DE 3M B
. SERA EXECUTADO NAS PAREDES INTERNAS DAS
74 101946 QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO UN 64713 COPAS. POSSUINDO AO TOTAL 24 6M DE PAREDE ((4,92*3,3)+(6,16*3,3)+(1,19*3,3)+(3,97*3,3)+
' E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ , ' (3,37*3,3))
COM ALTURA DE 3M
PREVISTO A EXECUGAO DO EMBOGO PARA
. RECEBIMENTO DE CERAMICA NAS PAREDES
75 87411 APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE M2 64713 INTERNAS DA AREA DE EXPANSAO DO ((4,92*3,3)+(6,16*3,3)+(1,19*3,3)+(3,97*3,3)+
’ AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 ’ (3,37*3,3))
ALMOXARIFADO, SENDO 14,44M DE PAREDE COM
ALTURA DE 3M
IANUAL APLICADO MANGALMENTE £V FACES INTERAS D PAREDES, PARA AMBENTE COLOCAGAO DE CERRMICA NA AREA DE BIOANSRO. |, o151 1603311, 16% 0107,
7.6 87528 i . M2 64,713 DO ALMOXARIFADO, SENDO 14,44M DE PAREDE e AN R
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. (3,37*3,3))
COM 3M DE ALTURA
AF_06/2014
27 87275 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA M2 64713 COLOCAGAO DE DOIS PEITORIS NAS JANELAS DAS | ((4,92*3,3)+(6,16*3,3)+(1,19*3,3)+(3,97*3,3)+
' DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ' COPAS, COM DIMENSAO DE 1M X 0,15M (3,37*3,3))
DEVERA SER INSTALADO PEITORIL EM PEDRA
NATURAL (GRANITO OU MARMORE) EM TODAS AS
78 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, M 5 JANELAS COM AS DIMENSOES DE 1,00M DE 141
’ ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 COMPRIMENTO POR 0,15M DE LARGURA E 0,02CM
DE ESPESSURA COM ACABANENTO EM DUAS FACES
(INTERNA E EXTERNA) DE L=1,00.
7.9 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 24,95 DEVERA SER FEITO O REBAIXAMENTO DE 0,30M DO 24,95
TETO EM GESSO
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. DEVERA SER FEITO O LIXAMENTO PARA .
88489 AF_04/2023 M2 24,95 REGULARIZAGAO E RETITADA DO EXCESSO DE PO DE 24,95
- GESSO PARA QUE POSSA SER APLICARA A TINTA.
8 REVESTIMENTO EXTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CHAPISCO APLICADO NA AREA EXTERNA, SENDO
8.1 87904 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 71,29 8,45M DE PAREDE COM 3,10M DE ALTURA E 8,45M | ((4,92*3,3)+(1,19*3,3)+(3,97*3,3)+(3,37*3,3))
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 DE PAREDE COM 1,00M DE ALTURA
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA EMBOGO APLICADO NA AREA EXTERNA, SENDO
8.2 87777 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 71,29 8,45M DE PAREDE COM 3,10M DE ALTURA E 8,45M | ((4,92*3,3)+(1,19*3,3)+(3,97*3,3)+(3,37*3,3))
AF_08/2022 DE PAREDE COM 1,00M DE ALTURA
83 88411 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE M2 7120 DEVERA SER APLICADA DUAS DEMAOS EM TODA A (4.92°3.3)+(1.19*3,3)+(3.97*3,3)+(3.37°3.3))

EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

AREA A RECEBER REVESTIMENTO.




PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

DEVERA SER APLICADA DUAS DEMAOS EM TODA A

8.4 88489 M2 71,29 ! ((4,92°3,3)+(1,19*3,3)+(3,97*3,3)+(3,37*3,3))
AF_04/2023 AREA A RECEBER REVESTIMENTO.
9 PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM EXECUGAO DE CONTRAPISO NO PISO DA EXPANSAQ
9.1 87640 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 24,95 DO ALMOXARIFADO, NA COPA 1 E COPA 2, SENDO 18,55+10,12+10,12
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 RESPECTIVAMENTE 17,10M2, 9,69M2 E 9,01M2
EXECUGAO DE REVESTIMENTO COM CERAMICA NO
92 87246 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES "2 2405 PISO DA EXPANSAO DO ALMOXARIFADO, NA COPA 1 18.55+10,12+10,12
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE E COPA 2, SENDO RESPECTIVAMENTE 17,10M2,
9,69M2 E 9,01M2
10 INSTALACOES ELETRICAS
10.1 ED-49498  |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 PREVISTO 1 QUADRO PARA ATENDER A EXPANSAO 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E -
10.2 93653 - ’ UN 1,00 PREVISTO PARA O CIRCUITO DE ILUMINAGAO 1,00
INSTALAGAO. AF_10/2020 ¢
103 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 1.00 PREVISTO PARA O CIRCUITO DE FORCA 1.00
INSTALAGAO. AF_10/2020
104 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1,00 PREVISTO PARA O CIRCUITO DE AR CONDICIONADO 1,00
AF_10/2020
PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE
UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
10.5 ED-50227  [LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE UN 2,00 PREVISTO 1 INTERRUPTOR PARA ALMOXARIFADO, 2,00
DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E
FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA
106 CPU-001 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, N 18.00 PREVISTO 1 PONTO DE TOMADA PARA A AREA DE 18.00
’ ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 ’ EXPANSAO DO ALMOXARIFADO ’
107 97590 LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA N 8.00 LUMINARIA A ATENDER O ALMOXARIFADO 8,00
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
108 91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS iy 95.00 QUANTITATIVO CONFORME MEMORIAL DE 95.00
’ TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ' QUANTITATIVOS '
109 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS iy 113.45 QUANTITATIVO CONFORME MEMORIAL DE 113.46
' TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ QUANTITATIVOS '
1010 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 80.10 QUANTITATIVO CONFORME MEMORIAL DE 8010
’ TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ' QUANTITATIVOS ’
1011 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 3280 QUANTITATIVO CONFORME MEMORIAL DE 32,60

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

QUANTITATIVOS




ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

QUANTITATIVO CONFORME MEMORIAL DE

10.12 91855 ~ M 20,53 20,53
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 QUANTITATIVOS
11 INSTALACOES HIDRAULICAS
111 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 IYIM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 PARA DRENAGEM PLUVIAL DA AREA EXTERNA 1,00
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
11.2 89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,00 CONEXAO COM A REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 6,00
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
113 89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 CONEXAO COM A REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 1,00
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
12 0 LIMPEZA FINAL
DEVERA SER FEITA A LIMPEZA GERAL DA OBRA PARA
121 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 54,00 54,00

A ENTREGA.




