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CcODIGO

ED-28427

DESCRICAO

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

DADOS P/ CALCULO

1 PLACA DE OBRA

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA , AREA INTERNA 14,20M2, EM

PREPARADOR. AF_05/2021

1.2 COMP-01 UN 1 1 BARRACAO DE OBRA
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO iOBRA DE PEQUENO PORTEi
2.1 PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
211 94992 LOCO EEITO EM OBRA ACAgAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO M2 59,81 LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE
o AF 08’/2022 ’ ’ ! ’ ’ 06 CM. AREA DE PASSEIO CONFORME
~ PROJETO.
2.2 PINTURA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
2.2.1 102491 M2 162,89

CALCAMENTO.




PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE

PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

2.2.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 367,46 SEGURANCA E DE 1,00M DE ALTURA, A
AF_01/2020_PE PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
2.2.3 100753 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE M2 367,46 SEGURANGA E DE 1,00M DE ALTURA, A
- - PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.
2.3 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
231 | o083 [14/2 ESPACADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS | M sig3  [SUARDACORPO EM AGO GALVANIZADC,
e : ¢ e ’ - ’ SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO.
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 PS
CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO COM
2.3.2 ED-50942  |CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 85,40 APOIO NO MESMO MATERIAL A CADA 1,5M
E ALTURA DE 1M.
2.4 ILUMINAGCAO PUBLICA
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE DEVERA SER INSTALADO CONFORME
2.4.1 COMP-02 ; N UN 4,00
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 PROJETO.
R - DEVERA SER INSTALADO CONFORME
2.4.2 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 4,00 PROJETO
3.1 PASSEIO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
3.1.1 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 77,66 LARGUR,AS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE
06 CM. AREA DE PASSEIO CONFORME
AF_08/2022
PROJETO.
3.2 PINTURA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
3.2.1 102491 M2 77,66
PREPARADOR. AF_05/2021 CALCAMENTO.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E
3.2.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 47,37 SEGURANCA E DE 1,00M DE ALTURA, A
AF_01/2020_PE PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
3.2.3 100753 M2 47,37 SEGURANCA E DE 1,00M DE ALTURA, A

PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.




3.3 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO COM
3.3.1 ED-50942  |CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D =1 1/2" - FIXADO EM PISO m 55,51 APOIO NO MESMO MATERIAL A CADA 1,5M
E ALTURA DE 1M.
3.4 ILUMINAGCAO PUBLICA
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE DEVERA SER INSTALADO CONFORME
3.4.1 COMP-02 ; N UN 3,00
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 PROJETO.
- - DEVERA SER INSTALADO CONFORME
3.4.2 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 3,00 PROJETO
4.1 REFORMA DO CALCAMENTO
REMOGAO DA CAMADA DE CONTRAPISO
411 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 174,49 EM ARGAMASSA EXISTENTE EM TODA
SUPERFICIE.
4.1.2 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 174,49 LIMPEZA DE TODA A SUPERFICIE PARA
- = ’ PREPARO DOS SERVICOS POSTERIORES.
APICOAMENTO DO PISO PARA AUMENTO
413 ED-50533  |APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1 CM m2 174,49 DA ADERENCIA DA SUPERFICIE COM O
PASSEIO A SER EXECUTADO.
4.2 PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
421 94992 LOCO EEITO EM OBRA (ACAgAME)NTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO M2 174,49 LARGURAS VARIAVELS, COM ESPESSURA DE
- AF oé/zozz ’ ’ ’ ) ’ 06 CM. AREA DE PASSEIO CONFORME
- PROJETO
4.3 PINTURA
431 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO V2 174.49 PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
- PREPARADOR. AF_05/2021 ’ CALGAMENTO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
4.3.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 46,31 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
AF_01/2020_PE SEGURANCA.
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
433 100753 ) N M2 46,31 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020_PE
SEGURANCA.
4.4 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGCA




GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE

GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO,

4.4.1 99839 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FOARMADO POR BARRAS M 140,59 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO.
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
4.5 DRENAGEM
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E DEVERA SER INSTALADO CONFORME
45.1 102990 M M 19,31
INSTALACAO. AF 08/2021 PROJETO.
CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNCAO COMPRIMENTO DE CANALETA X 0,0618
452 ED-48310 m3 1,19 s
ESTRUTURAL M3/M
NG MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
’ FUNDAGCAO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.6.1 96523 - N M3 12,87
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 PROJETO.
162 £D.49806 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 3 507 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
o INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’ PROJETO.
DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
463 ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,40 PROJETO
4.6.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 16,51 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.6.5 92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 115,90 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.6.6 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 99,59 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.6.7 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,05 PROJETO
ESTACA DE REFORCO PARAA FUNDACAO EM SAPATAS COM DIAMETRO DE 15 CM, AARMADA DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.6.8 COMP-03 COM ACO CA-50 COM DIAMETRO DE 10 MM E ESTRIBOS COM ACO CA-60 COM DIAMETRO UN 8,00 PROJETO
DE 5 MM. )
e MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) PILAR
MONTAGEM F DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.7.1 92443 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 M2 10,08 PROJETO
UTILIZACOES. AF_09/2020 '
479 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 0.50 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
o ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS ’ PROJETO.
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
473 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 23,69 PROJETO
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
474 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 7,49 PROJETO
e MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) VIGAS
MONTAGEM'E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.8.1 92479 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. M2 27,59

AF_09/2020

PROJETO.




CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM

DEVERA SER EXECUTADO CONFORME

4.8.2 103675 M3 1,74
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS PROJETO.
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
483 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 183,41 PROJETO
- DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.8.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 26,91 PROJETO
o MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) VEDACAO
e O GUANTTATIO ETEAD0 0E PROITD
49.1 COMP-04 60 1:7( ) M2 10,35 ALVENARIA ESTRUTURAL PARA O MURO DE
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ARMADAS VERTICALMENTE COM ACO CA-50 COM CONTENCAO
DIAMETRO DE 10MM E HORIZONTALMENTE COM ACO CA-60 COM DIAMETRO DE 5MM. )
. MURO DE CONTENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) DRENAGEM
- DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.10.1 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 6,00 PROJETO
DRENO EM MURO ’DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
4.10.2 102723 CORRUGADO FLEX{VEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 14,52

PROJETO.

GEOTEXTIL. AF o7i2021

5.1 PINTURA
s11 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO V2 113,75 PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
PREPARADOR. AF_05/2021 ’ CALCAMENTO.
AREA DE APLICACAO DE FUNDO SELADOR
. - _ OBTIDO PELO PRODUTO DO PERIMETRO x
5.1.2 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 1,70 ALTURA DAS PAREDES EXTERNAS SOMADO
A AREA DA FACE SUPERIOR DAS PAREDES.
AREA DE APLICACAO DE PINTURA COM
- i . TINTA OBTIDO PELO PRODUTO DO
513 95626 APLI(iACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS V2 170 PERIMETRO x ALTURA DAS PAREDES
DEMAOS. AF_11/2016 EXTERNAS SOMADO A AREA DA FACE
SUPERIOR DAS PAREDES.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
5.1.4 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 70,77 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E
AF_01/2020_PE SEGURANCA.
. . PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
s1s 100753 PINTL,JRA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZAI?A SOBRE SUPERFICIES V2 70,77 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
SEGURANCA.
5.2 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA




GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE

GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO,

25 MM. AF_09/2022

5.2.1 99839 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FOARMADO POR BARRAS M 31,25 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO.
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO COM
5.2.2 ED-50942 CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 36,73 APOIO NO MESMO MATERIAL A CADA 1,5M
E ALTURA DE 1M.
5.3 DRENAGEM
£31 102990 CANALETA~ MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E M 7 68 DEVERA SER INSTALADO CONFORME
INSTALACAO. AF 08/2021 ’ PROJETO.
c35 £D.48310 CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNCAO 3 0,07 CC:MPRIMENTO DE CANALETA X 0,0618
ESTRUTURAL M3/M
5.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO
- . SERAO EXECUTADAS ALVENARIAS COM
sa1 103329 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM V2 0.65 BLOCOS CERAMICOS COM DIMENSOES DE
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 9x19x19 COM 0,30 M DE ALTURA.
, AREA DE APLICACAO DE REVESTIMENTO
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M~ANUAL, APLICADA OBTIDO PELO PRODUTO DO PERIMETRO x
5.4.2 87794 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE M2 1,70

ALTURA DAS PAREDES EXTERNAS SOMADO
A AREA DA FACE SUPERIOR DAS PAREDES.

AF_01/2020_PE

6.1 PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
6.1.1 94992 LoCo EEITO EM OBRA ACAgAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO M2 317,58 LARGURAS VARIAVELS, COM ESPESSURA DE
- AF 08’/2022 ’ ’ ’ ’ ! 06 CM. AREA DE PASSEIO CONFORME
- PROJETO
6.2 PINTURA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
6.2.1 102491 M2 317,58
PREPARADOR. AF_05/2021 CALCAMENTO.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E
6.2.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 769,53 SEGURANCA E DE 1,00M DE ALTURA, A

PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.




PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E

6.2.3 100753 ) - M2 769,53 SEGURANCA E DE 1,00M DE ALTURA, A
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.
6.3 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
i | s [ oo e o s comaoaronm | w | s [psorcomomuscoguummoo
e : & e ’ N ’ SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO.
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO COM
6.3.2 ED-50942 CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 125,29 APOIO NO MESMO MATERIAL A CADA 1,5M
E ALTURA DE 1M.
6.4 DRENAGEM
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E DEVERA SER INSTALADO CONFORME
6.4.1 102990 - M 96,05
INSTALACAO. AF 08/2021 PROJETO.
6.4 99262 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 100 DEVERA SER INSTALADO CONFORME
o DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 ’ PROJETO.
A4 A COMPRIMENTO DE CANALETA X 0,0618
643 £D.48310 CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNCAO 3 5,94 :
ESTRUTURAL M3/M
. MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) FUNDACAO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.5.1 96523 - . M3 17,87
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 PROJETO.
652 £D.49806 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 3 734 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
" INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’ PROJETO.
DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.5.3 ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,55 PROJETO
6.5.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 22,70 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.5.5 92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 159,36 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.5.6 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 136,94 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.5.7 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,99 PROJETO
ESTACA DE REFORCO PARA FUNDACAO EM SAPATAS COM DIAMETRO DE 15 CM, ARMADA DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.5.8 COMP-03 COM ACO CA-50 COM DIAMETRO DE 10 MM E ESTRIBOS COM ACO CA-60 COM DIAMETRO UN 11,00 PROJETO
DE 5 MM. )
. MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) PILAR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.6.1 92443 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 M2 14,45

UTILIZACOES. AF _09/2020

PROJETO.




662 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 3 0.72 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
o ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS ’ PROJETO.
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.6.3 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 56,08 PROJETO
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.6.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,59 PROJETO
. MURO DE CONTENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) VIGAS
MONTAGEM’E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.7.1 92479 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. M2 43,42 PROJETO
AF_09/2020 )
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.7.2 103675 M3 2,74
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS PROJETO.
- DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.7.3 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 256,56 PROJETO
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.7.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 44,35 PROJETO
- MURO DE CONTENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) VEDACAO
s o s T eones oot s GUATTATIND 600D pOJET
6.8.1 COMP-04 GO 1:7( ) M2 18,00 ALVENARIA ESTRUTURAL PARA O MURO DE
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ARMADAS VERTICALMENTE COM ACO CA-50 COM CONTENCAO
DIAMETRO DE 10MM E HORIZONTALMENTE COM ACO CA-60 COM DIAMETRO DE 5MM. '
6.9 MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) DRENAGEM
_ DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.9.1 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 8,00 PROJETO
DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
6.9.2 102723 CORRUGADO FLEX{VEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 22,85 PROJETO
GEOTEXTIL. AF 07/2021 )
6.10 ILUMINAGAO PUBLICA
6101 COMP-02 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE UN 700 DEVERA SER INSTALADO CONFORME
e LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 ’ PROJETO.
R - DEVERA SER INSTALADO CONFORME
6.10.2 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 7,00 PROJETO
7.1 PASSEIO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
7.1.1 94992 LOCO EEITO EM OBRA ACAgAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO M2 159,70 LARGURAS VARIAVELS, COM ESPESSURA DE
o AF oé/zozz ’ ’ ’ : ’ 06 CM. AREA DE PASSEIO CONFORME
- PROJETO




7.2

PINTURA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO

7.2.1 102491 M2 222,53
PREPARADOR. AF 05/2021 CALCAMENTO.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
7.2.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 79,75 SEGURANCA E DE 1,00M DE ALTURA, A
AF_01/2020_PE PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
723 100753 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE M2 79,75 SEGURANGA E DE 1,00M DE ALTURA, A
- - PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.
7.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA
731 | ss3  [11/2 ESPACADOS DF 5,20M, TRAVESSA SUPERIOR OE 2, GRADIL FORVIADD POR BARRAS | s935  [SUARDA-CORPO EMAGO GALVANIZACC,
e : ¢ e ’ N ’ SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO.
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO COM
7.3.2 ED-50942  |CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 69,80 APOIO NO MESMO MATERIAL A CADA 1,5M
E ALTURA DE 1M.
7.4 DRENAGEM
a1 102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E M 87 65 DEVERA SER INSTALADO CONFORME
o INSTALACAO. AF_08/2021 ’ PROJETO.
A4 A COMPRIMENTO DE CANALETA X 0,0618
24 £D.48310 CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNCAO 3 5,42 :
ESTRUTURAL M3/M
. MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) FUNDACAO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.5.1 96523 - . M3 13,50
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 PROJETO.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.5.2 ED-49806 - m3 4,80
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) PROJETO.
DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.5.3 ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,45 PROJETO
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.5.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 58,81 PROJETO
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.5.5 92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 121,70 PROJETO
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.5.6 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 309,06 PROJETO
DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.5.7 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,70

PROJETO.




ESTACA DE REFORGO PARA FUNDAGAO EM SAPATAS COM DIAMETRO DE 15 CM, ARMADA

DEVERA SER EXECUTADO CONFORME

7.5.8 COMP-03 N - UN 18,00
COM ACO CA-50 COM DIAMETRO DE 10 MM E ESTRIBOS COM ACO CA-60 COM DIAMETRO PROJETO.
v MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) PILAR
MONTAGEM ,E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.6.1 92443 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 M2 16,20 PROJETO
UTILIZACOES. AF_09/2020 ’
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.6.2 103672 M3 0,81
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS PROJETO.
N DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.6.3 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 115,61 PROJETO
N DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.6.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 23,17 PROJETO
. MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) VIGAS
MONTAGEM'E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE~ DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.7.1 92479 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. M2 25,75 PROJETO
AF 09/2020 )
275 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM M3 163 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
o USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS ’ PROJETO.
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.7.3 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 185,82 PROJETO
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.7.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 28,62 PROJETO
. MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
’ VEDAGCAO
cusITTATVO B0 B OLET
7.8.1 COMP-04 oL ’ M2 41,00 ALVENARIA ESTRUTURAL PARA O MURO DE
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ARMADAS VERTICALMENTE COM ACO CA-50 COM CONTENCAO
DIAMETRO DE 10MM E HORIZONTALMENTE COM ACO CA-60 COM DIAMETRO DE 5MM. '
o0 MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL -
) DRENAGEM
_ DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.9.1 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 8,00 PROJETO
DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
7.9.2 102723 CORRUGADO FLEX{VEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 27,10 PROJETO
GEOTEXTIL. AF 07/2021 )
7.10 ILUMINAGAO PUBLICA
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE DEVERA SER INSTALADO CONFORME
7.10.1 COMP-02 UN 5,00

LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

PROJETO.




A - DEVERA SER INSTALADO CONFORME
7.10.2 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 5,00 PROJETO.
[ e [  fmwewoor r r r 1]
8.1 PASSEIO
- EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE
8.1.1 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 281,34 06 CM. AREA DE PASSEIO CONFORME
AF_08/2022 PROJETO
8.2 PINTURA
821 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 »81.34 PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
PREPARADOR. AF_05/2021 _ ’ CALCAMENTO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
8.2.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 323,20 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E
AF_01/2020_PE _ SEGURANCA.
823 100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES M2 32320 PINTURA SOBRE TODA SUPEISFICIE DOS
- METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020 _PE ’ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
8.3 ESCADA
~ REMOGAO DO MATERIAL DA ESCADA
831 ED-48441 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m3 0,57 PRESENTE NO LOCAL, SEM
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO REAPROVEITAMENTO.
832 020 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM 5 3 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
- 102045 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_11/2020 M >34 PROJETO.
C?NCRETAGEM DE, ESCADAS EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.3.3 103184 FORMAS MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL, FCK 25 MPA - M3 0,57 PROJETO.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
8.3.4 95946 ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 47.24 CONFORME RESUMO DE ACO DO PROJETO.
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
8.4 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO,
8.4.1 99839 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FOARMADO POR BARRAS M 79,12 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO.
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO COM
8.4.2 ED-50942 CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE AGO INOX D =1 1/2" - FIXADO EM PISO m 29,63 APOIO NO MESMO MATERIAL A CADA 1,5M
E ALTURA DE 1M.
8.5 DRENAGEM
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E DEVERA SER INSTALADO CONFORME
8.5.1 102990 - M 79,42
INSTALACAO. AF_08/2021 PROJETO.
CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNGAO COMPRIMENTO DE CANALETA X 0,0618
8.5.2 ED-48310 ESTRUTURAL m3 4,91 M*/M




MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO -

8.6 -
FUNDACAO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.6.1 96523 - N M3 12,01
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 PROJETO.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.6.2 ED-49806 - m3 4,09
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) PROJETO.
DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.6.3 ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,35 PROJETO
8.6.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 45,64 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.6.5 92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 139,16 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.6.6 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 328,97 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.6.7 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,92 PROJETO
8.6.8 COMP-03 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 UN 22,00 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.7 MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO -
) PILAR
MONTAGEM ,E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.7.1 92443 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 M2 27,23 PROJETO
UTILIZACOES. AF_09/2020 '
872 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 3 136 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
o ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS ’ PROJETO.
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.7.3 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 195,82 PROJETO
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.7.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 39,65 PROJETO
.- MURO DE CONTENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO -
) VIGAS
MONTAGEM’E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.8.1 92479 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. M2 32,25 PROJETO
AF_09/2020 )
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.8.2 103675 M3 2,04
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS PROJETO.
R DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.8.3 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 244,20 PROJETO
- DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.8.4 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 34,15 PROJETO
89 MURO DE CONTENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO -

VEDAGCAO




ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO COM DIMENSAO DE 14x19x39, QUANTITATIVO EXTRAIDO DE PROJETO.
891 COMP-04 UTILIZANDO ARGAMASSA COM TRACO 1:7(CIMENTO E AREIA), PREENCHIDOS COM V2 26,80 ALVENARIA ESTRUTURAL PARA O MURO DE
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ARMADAS VERTICALMENTE COM ACO CA-50 COM CONTENCEO.
DIAMETRO DE 10MM E HORIZONTALMENTE COM AGO CA-60 COM DIAMETRO DE 5MM.
A MURO DE CONTENGCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO -
DRENAGEM
- DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.10.1 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 14,00 PROJETO.
DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC DEVERA SER EXECUTADO CONFORME
8.10.2 102723 CORRLAJGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 24,20 PROJETO.
GEOTEXTIL. AF_07/2021
[ | fweewoos 001
9.1 PASSEIO
- EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE
9.1.1 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 222,53 06 CM. AREA DE PASSEIO CONFORME
AF_08/2022 PROJETO
9.2 PINTURA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
9.2.1 102491 M2 222,53
PREPARADOR. AF_05/2021 CALCAMENTO.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
9.2.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 179,21 SEGURANGCA E DE 1,00M DE ALTURA, A
AF_01/2020_PE PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
. . EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
923 100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES V2 179.21 SEGURANCA E DE 1,00M DE ALTURA, A
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020_PE PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINAGAO PUBLICA.
9.3 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO COM
9.3.1 ED-50942  |CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D =1 1/2" - FIXADO EM PISO m 110,73 APOIO NO MESMO MATERIAL A CADA 1,5M
E ALTURA DE 1M.
9.4 ILUMINAGCAO PUBLICA
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE DEVERA SER INSTALADO CONFORME
9.4.1 COMP-02 ; N UN 4,00
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 PROJETO.
- - DEVERA SER INSTALADO CONFORME
9.4.2 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 4,00 PROJETO.




10.1 PASSEIO

EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE
06 CM. AREA DE PASSEIO CONFORME
PROJETO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
10.1.1 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 283,84
AF_08/2022

10.2 PINTURA




PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
10.2.1 102491 M2 283,84
PREPARADOR. AF_05/2021 CALCAMENTO,
11.1 PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE
11.1.1 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 101,35 06 CM. AREA DE PASSEIO CONFORME
AF_08/2022 SROJETO
11.2 PINTURA
1121 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO 2 10135 PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
PREPARADOR. AF_05/2021 CALCAMENTO.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E
11.2.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 408,70 SEGURANCA E DE 1,00M DE ALTURA, A
AF_01/2020_PE PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
ILUMINACAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES EQUIPAMENTOS DE PROTECRO E
11.2.3 100753 . - M2 408,70 SEGURANCA E DE 1,00M DE ALTURA, A
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE PARTIR DA BASE, DOS POSTES DE
_ ILUMINACAO PUBLICA.
11.3 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO,
11.3.1 99839 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS M 31,12 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO.
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
CORRIMAO EM AGCO GALVANIZADO COM
11.3.2 ED-50942  |CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 84,04 APOIO NO MESMO MATERIAL A CADA 1,5M
E ALTURA DE 1M.
11.4 ILUMINACAO PUBLICA
1141 comp.0a | POSTE DEACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE N 400 DEVERA SER INSTALADO CONFORME
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 ’ PROJETO.
- R DEVERA SER INSTALADO CONFORME
11.4.2 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 4,00 PROJETO.
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