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——  TROCA DE CALCAMENTO

CONTRATADA: CONTRATON® 026/2021
RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
REG. CREA: 2014140455/D
— ,
—= FRAGA M ARQU ES RESPONSAVEL TECNICO
S~ Engenharia e Consirucdes

AJORG GA GODINHO
//2014140455/D

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG
PROGRAMA:
PROJETO DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSEIO
MUNICIPIO/AREA:
FERVEDOURO
BAIRRO BELA VISTA
TITULO:

PLANTA DE LOCALIZAGAO COM IDENTIFICAGAO DOS TRECHO
LAYOUT GERAL

DATA: JUNHO/2023 ESCALA: INDICADA PRANCHA:

ARQUIVO:

01/09
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DETALHAMENTO DO GUARDA-CORPO

ESCALA 1:20
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DETALHAMENTO DO CORRIMAO

ESCALA 1:20

10.05

3.59

I 6.46 146

147

CALCADA

LUMINARIA X-57

0.06
™ ; " LAMPADA DE LED 10W
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DETALHAMENTO

ILUMINACAO PUBLICA

ESCALA 1:20

QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 01

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QNTDE.

OBSERVACOES

01

CALCADA EM CONCRETO

M2

59,81

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ARMADO. ESPESSURA = 06 CM.

02

CORRIMAO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO

85,40

METROS LINEARES DE CORRIMAO SIMPLES EM
TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO
EM PISO.

03

GUARDA-CORPO

31,93

GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM
MONTANTES D=2", FIXAGAO A
CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS
INTERMEDIARIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL
CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)

04

POSTE A SER CONSTRUIDO DE

TUBO GALVANIZADO E LAMPADA
LED

UN

04

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO
SIMPLES COM ILUMINAGAO LED DE 10W.

05

PINTURA DE CALCADA

M2

162,89

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR.

06

PINTURA DE CORRIMAO,
GUARDA-CORPO E POSTE

M2

22,72

PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMAO E
POSTE COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS EXECUTADA EM OBRA E PINTURA
COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADA EM OBRA (02 DEMAOS).

QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 02

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QNTDE.

OBSERVACOES

01

CALCADA EM CONCRETO

M2

77,66

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ARMADO. ESPESSURA = 06 CM.

02

CORRIMAO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO

55,51

METROS LINEARES DE CORRIMAO SIMPLES EM
TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO
EM PISO.

03

PINTURA DE CALCADA

M2

77,66

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR.

04

PINTURA DE CORRIMAO E POSTE

M2

14,89

PINTURA DE CORRIMAO E POSTE COM TINTA
ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO  ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADA EM OBRA E PINTURA COM TINTA
ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS EXECUTADA EM OBRA
(02 DEMAOS).

05

POSTE A SER CONSTRUIDO DE

TUBO GALVANIZADO E LAMPADA
LED

UN

03

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO
SIMPLES COM ILUMINAGAO LED DE 10W.

DETALHAMENTO DA ESCADA

ESCALA 1:20

CALCADA
==

2.50m APROX.

0.14

ITEM DESCRICAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/
01 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
02 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM

(SARRAFO-P/FORMA).

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
03 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM.

04 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA.
05 SOLO DEVIDAMENTE NIVELADO E REGULARIZADO.
06 JUNTA DE DILATACAO A CADA 03 METROS, E = 01 CM.
LEGENDA
— CURVAS DE NIVEL EDIFICACOES EXISTETES
~ GUARDA-CORPO CORRIMAO
CALCACADAS EM CONCRETO

(- ) POSTE A SER IMPLANTADO

407 POSTE EXISTENTE

ARTICULACAO
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.
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CONTRATADA: CONTRATO N° 026/2021
RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
o REG. CREA: 2014140455/D—
—‘—"‘_-—'.—~ FRAGA MARQUES RESPONSAVEL TECNICO
\/ Engenharia e Construgées

JORGE/CELIO FRAGA GODINHO
T /20141404550

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG
PROGRAMA:
PROJETO DE CONSTRUCAO DE PASSEIO
MUNICIPIO/AREA: FERVEDOURO
BAIRRO BELA VISTA
TITULO:

PROJETO DE CONSTRUCAO DE PASSEIO, EXECUCAO DE ESCADA,

ILUMINACAO PUBLICA, CORRIMAO E GUARDA-CORPO
TRECHO - 01 E TRECHO - 02

DATA: ESCALA:

JUNHO/2023

PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

02/09
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PLANTA BAIXA CALCAMENTO - TRECHO 03

ESC: 1/150

DETALHE 01

.......

6.74

0.79

2. 59

MURO DE
CONTENCAO

PLANTA BAIXA CALCAMENTO - TRECHO 04

ESC: 1/150

QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 03

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QNTDE.

OBSERVACOES

01

REFORMA DO CALCAMENTO

M2

174,49

DEVERA SER EXECUTADO: DEMOLIGAO DE
ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO; LIMPEZA DE SUPERFICIE
COM JATO DE ALTA PRESSAO E APICOAMENTO DE
PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1CM
PARA CONSTRUGAO DE NOVO PASSEIO.

02

CALCADA EM CONCRETO

M2

174,49

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ARMADO. ESPESSURA = 06 CM.

03

GUARDA-CORPO

140,59

GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM
MONTANTES D=2", FIXAGAO A
CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS
INTERMEDIARIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL
CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)

04

PINTURA DE CALCADA

M2

174,49

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021.

05

PINTURA DO GUARDA-CORPO

140,59

PINTURA DE GUARDA-CORPO COM TINTA
ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO  ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADA EM OBRA E PINTURA COM TINTA
ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS EXECUTADA EM OBRA (02
DEMAOS).

06

MURO DE CONTENGAO EM
CONCRETO ARMADO E BLOCO
ESTRUTURAL

M2

26,86

MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL.

07

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO - @ 300mm

19,31

METROS LINEARES DE CANALETA MEIA CANA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM).

08

BERCO EM CONCRETO

M3

0,77

CONCRETO MAGRO, TRAGCO 1:4:8, PREPARADO

EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNGAO
ESTRUTURAL.

[ITTTATTTTTTITTITTTTTT]
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19.37

QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 04
ITEM DESCRICAO UNID.|QNTDE. OBSERVACOES
01 | CORRIMAO EM TUBO DE AGO M 3673 | METROS LINEARES DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO
GALVANIZADO ‘ GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO.
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS’, COM MONTANTES
02 | cUARDA.CORPO M 3125 |D=2", FIXAGAO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS
INTERMEDIARIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM
(NBR 6591)
03 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
> | 113,75 - ' :
PINTURA DE CALGADA M DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
PINTURA DE GUARDA-CORPO E CORRIMAO COM TINTA ALQUIDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
04 | PINTURA DE CORRIMAO E M2 923 | METALICAS EXECUTADA EM OBRA E PINTURA COM TINTA
GUARDA-CORPO ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS EXECUTADA EM OBRA (02 DEMAOS).
. . PINTURA DE PAREDE COM APLICACAO DE FUNDO SELADOR
S | PINTURA PAREDE M 1,70 | ACRILICO, UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA , DUAS DEMAOS.
06 | CANALETA MEIA CANA DE M 768 | METROS LINEARES DE CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO - @ 300mm CONCRETO (D = 30 CM).
HERCO EM CONCRETO e 0ai | CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM
07 ¢ : BETONEIRA, SEM FUNCAO ESTRUTURAL.
. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
08 | ALVENARIA M 085 | HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
e ] EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
09 | EMBOCO 70 | APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
VAOS), ESPESSURA DE 25MM.
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TRECHO 04

DETALHAMENTO 02 -

DESCRICAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/

01 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM

ITEM

2
0 (SARRAFO-P/FORMA).
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
03 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM.
04 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA.
05 SOLO DEVIDAMENTE NIVELADO E REGULARIZADO.
06 JUNTA DE DILATACAO A CADA 03 METROS, E = 01 CM.

OBSERVAGAO

EXECUTAR MURO CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

DETALHAMENTO 03 -

ESC.: 1:20

ALVENARIA
h =30cm B
CORRIMAO

CALCAMENTO
42,06m?

DETALHAMENTO 01 -

TRECHO

ESC 1/50
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DETALHAMENTO DA ESCADA - TRECHO 04

ESC 1/50
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% BARBACAS
CONFORME -

DETALHE

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAA

ESTACA DE REFORCO
@=15CM

DETALHAMENTO DO MURO DE CONTENCAO EM ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL

ESC: 1/75

ESC 1/50
030

SARJETA MEIA CANA o

DN300MM \ .
BERCO EM CONCRETO gl
TRACO 1:4:8
DN400MM
0,04m3/m DETALHE CANALETA

LEGENDA
— CURVAS DE NIVEL EDIFICACOES EXISTETES
_ _ GUARDA-CORPO  _ _ _ CORRIMAO
CALCACADAS EM CONCRETO CANALETA

-1 ) POSTE A SER IMPLANTADO —(_)}— POSTE EXISTENTE

MURO DE CONTENSAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO

BN | -\/ADO E BLOCO ESTRUTURAL

ARTICULACAO
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CONTRATADA: CONTRATO N° 026/2021
RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
o REG. CREA: 2014140455/D—
—‘—"‘_-—'.—~ FRAGA MARQUES RESPONSAVEL TECNICO
\/ Engenharia e Construgées

JORGE/CELIO FRAGA GODINHO
T /20141404550

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG
PROGRAMA:
PROJETO DE CONSTRUCAO DE PASSEIO
MUNICIPIO/AREA: FERVEDOURO
BAIRRO BELA VISTA
TITULO:

PROJETO DE REFORMA DO ESCADAO E CONSTRUCAO DE MURO DE
CONTENGCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO
ESTRUTURAL, CANALETA, E GUARDA-CORPO - TRECHO 03 E 04

DATA: ESCALA: PRANCHA:

MARCO0/2022 INDICADA

ARQUIVO:

03/09




415 212 0,15 212 0,15 212 0,15 212 0,15 212 0,15 212 0,15 212 0,15 212 0,15 212 0,15 212 o1

5 B R

o, 2

2.00

BARBACAS 1 -
"CONFORME |

O O B "= i

Lo B : T P ; N e P - L . . N AT
. A i . v RSN . B SO AT A ey . . e 0T A el - bt B T S AR R TP IR B S ]

LUMINARIA X-57

%:@/LAMPADA RAXST . o . vl : it L - [ - ITEM DESCRK;AO
-k L Hal = ELES e Sl S S Il Ik
1.00 ESTAC£E1E5RCE';ORCO CONCRETO FCK = ZOMPA, TRACO 12,73 (CIMENTO/
01 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

DETALHAMENTO DO MURO DE CONTENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BETONEIRA 400 L.

E BLOCO ESTRUTURAL 02 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM
ESC: 1/75 (SARRAFO-P/FORMA).

CANALETA TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
CANALETA GALGAMENTO 03 | (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
S — 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.
_ 2 04 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA.
=EIEEEEIEEE : 05 | SOLO DEVIDAMENTE NIVELADO E REGULARIZADO.
— === =] CAIXA DE 06 | JUNTA DE DILATAGAO A CADA 03 METROS, E = 01 CM.

DRERNAGEM

_ mm

OBSERVAGAO
CONCRETO MAGRO EXECUTAR MURO CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

H=05CM

DETALHAMENTO DA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL LEGENDA
ST . 144 144 e CURVAS DE NiVEL EDIFICACOES EXISTETES

O — TRAVE;SA EM TUBO METALICO o 2"

0
CHUMBADOR L
— SARJETA MEIA CANA bl
0.095 a1/2" -
T 12 DN300MM T\ /

o
—o
—o

~ _ GUARDA-CORPO ~  _ CORRIMAO

BERCO EM CONCRETO — s
TRAGCO 1:4:8

DN400MM

0,04m3/m DETALHE CANALETA

ESC.: 1:20

" |8~ ENTRADA DA
' S FIACAO

Y YA

0.50

CALCACADAS EM CONCRETO J CANALETA

+ T t 0.20
0.40

DETALHAMENTO ILUMINACAO PUBLICA

TRAVESSA EM TUBO METALICO o 2”

(- ) POSTE ASER IMPLANTADO —(_)— POSTE EXISTENTE

. MURO DE CONTENSAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
= =l ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL

COM CONCRETO FCK=15MPA ART I C U LAQAO

20

9 UN. LONGARINAS INTERMEDIARIAS 21.1/4" — L=1,08M|
MONTANTES EM TUBO METALICO 22

10

30

— DETALHAMENTO DO GUARDA-CORPO S
. ettt et :::::"::::::...:::::::‘_::::: ......... { P ESCALA 120 ']f \a °
o= "'""'"”:’“"'::::'-:------:;:;:;:;._._.:::::::_._._::::::::‘:‘:‘:‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘j ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 3 \‘ N
_ : TRECHO 01 \7
0.30 "‘121--;:._::“:: ..... ; % - \ Ve -?»
' ’ B | ¢ - 150 "‘%%ETRECHOO % T :
e | ‘ o TUBO DE AGO GALVANIZADO o1.1/2
s L I TRECHO 07 ‘"
: i
PLANTA BAIXA CALCAMENTO - TRECHO C = B 7 g
ESC: 1/150 BSl=E
20
DETALHAMENTO DO CORRIMAO
ESCALA 1:20
CONTRATADA: CONTRATO N° 026/2021
QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 05 RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
REG. CREA: 2014140455/D—
ITEM DESCRICAO UNID. |QTDE| OBSERVACOES — RESPONSAVEL TECNICO
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM \/ FRAGA Mngeemﬁgml;sjmgag

01 EXECUGAO DE CALGADA EM CONCRETO M2 31758 | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. ESPESSURA = 06 CM.

-
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 @EG /ELIO FRAGA GODINHO
02 | PINTURA DE CALGADA M2 317,58 | DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 14140455/D

PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMAO E POSTE COM TINTA CONTRATANTE:
ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE '

TNTA. ACRLICA DE. ACABAMENTO PULVERIZADA, SOBRE PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG

A 2
03 P DE CORRIMAQ, GUARDA-CORPO E M 3389 | SUPERFICIES METALICAS EXECUTADA EM OBRA (02 DEMAOS).
PROGRAMA:
\ N P ——— P P P PROJETO DE REFORMA E CONSTRUGAO DE PASSEIO
GALVANIZADO "2 | GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO.
GUARDA CORPO MOD. "TUBOS VERTICAIS’, COM MONTANTEY | MUNICIPIO/AREA:
D=2", FIXACAO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIARIOS F E RVE DO U RO
05 | GUARDA-CORPO M 5852 | D=1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)
| MURO DE CONTENGAO EM CONCRETO e 4570 | MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E
06 ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL ’ BLOCO ESTRUTURAL. Lo

o | cowemuencamosconcreto 0 |y | ssos | METOs s e cwerauencawerenoonosce | |PROJETO DE REFORMA E CONSTRUGAO DE PASSEIO, MURO DECONTENGAQ
EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, DRENAGEM PLUVIAL E

08 BERCO EM CONCRETO e 384 CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM . ,
' BETONEIRA, SEM FUNGAO ESTRUTURAL. ”_UMINACAO PUBLICA _ TRECHO _ 05
09 CAIXA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE DATA ESCALA RANGHA
CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL UN 01 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE : : :
DRENAGEM JUNHO/2023 INDICADA
10 POSTE A SER CONTRUIDO DE TUBO UN 07 POSTE DE~A(;O CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES COM ARQUIVO:
GALVANIZADO E LAMPADA LED ILUMINACAO LED DE 10 W 04/09
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PLANTA BAIXA CALCAMENTO - TRECHO 06

ESC: 1/150

QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 06

ITEM| DESCRICAO UNID. [QTDE. OBSERVACOES
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
01 | EXECUGAO DE CALGADA EM M2 159,70 [ CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONCRETO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. ESPESSURA = 06 CM.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQOS,
02 PINTURA DE CALCADA M2 159,70 [ INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMAO E POSTE COM TINTA
ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS EXECUTADA EM OBRA E PINTURA COM TINTA
ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

A 2
03 ﬁg‘gTU;A DE CORRIMAO, GUARDA-CORPO E M 1911 | METALICAS EXECUTADA EM OBRA (02 DEMAOS).
04 | CORRIMAOC EM TUBO DE AGO " 6980 | METROS LINEARES DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN

2440,D =1 1/2" - FIXADO EM PISO.

GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES
D=2", FIXAGAO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIARIOS D= 1

GALVANIZADO

05 | GUARDA-CORPO M 4926 | 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)
MURO DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO M2 121,70 | MURO DE CONTENGCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E

06 | EBLOCO ESTRUTURAL BLOCO ESTRUTURAL.

07 | CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO - @ M 87,65 | METROS LINEARES DE CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
300mm CONCRETO (D = 30 CM).

08 BERGCO EM CONCRETO M3 3,51 CONCRETO MAGRO, TRAGCO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, SEM FUNGAO ESTRUTURAL.
09 |POSTE A SER CONTRUIDO DE TUBO UN 05 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES COM ILUMINAGAO

GALVANIZADO E LAMPADA LED LEDDE10W

\\\\\\\

E BLOCO ESTRUTURAL

ESC: 1/75

VARIAVEL

15.00

DETALHAMENTO DO MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO

ESC 1/75

X 144 144

TRAVE;SA EM TUBO METALICO o 2"
— L J

—o
—o

130
9 UN. LONGARINAS INTERMEDIARIAS 21.1/4" — L=1,08M|
MONTANTES EM TUBO METALICO 22
108

TRAVESSA EM TUBO METALICO & 27

10

——ANCORAGEM EM TUBO METALICO
o 2" TIPO CAUDA DE ANDORINHA
COM CONCRETO FCK=15MPA

30

T

20

DETALHAMENTO DO GUARDA-CORPO

ESCALA 1:20

. 150
— TUBO D‘E AGO GALVANIZADO 01.1/2”

.
o
>
Y

o g

= z

A ) SN ; P
o
S
<
w
(=)
o
m
=)
-

o "J——  ANCORAGEM EM TUBO METALICO

M @ 1.1/2” TIPO CAUDA DE ANDORINHA

COM CONCRETO FCK=15MPA
-

DETALHAMENTO DO CORRIMAO

ESCALA 1:20

DETALHAMENTO DO MURO DE CONTENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

28 9@6

030
SARJETA MEIA CANA\ 0 PERSPECTIVA DO .
PS0ONN >~ MURO DE CONTENCAO
BERCO EM CONCRETO — s ESC 1/75
TRAGO 1:4:8
DN400MM
0,04m3/m DETALHE CANALETA

ESC.: 1:20

CALCADA

CONSTRUCAO

ESCADA

[T="" DETALHAMENTO 01

ESC 1/50

CALCADA S

DETALHAMENTO DA ESCADA

ESC 1/20

ITEM DESCRICAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/
01 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
02 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM

(SARRAFO-P/FORMA).

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
03 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM.

04 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA.

05 SOLO DEVIDAMENTE NIVELADO E REGULARIZADO.

06 JUNTA DE DILATACAO A CADA 03 METROS, E =01 CM.
OBSERVAGAO

EXECUTAR MURO CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

LEGENDA

CURVAS DE NIVEL EDIFICACOES EXISTETES

GUARDA-CORPO  ~ CORRIMAO

CALCACADAS EM CONCRETO | CANALETA

C~1"_) POSTE A SER IMPLANTADO —(_)}— POSTE EXISTENTE

. MURO DE CONTENSAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL

ARTICULACAO

/\

R o onnEeEaN

o —

e
TRECHO 01 N
-

"‘%‘TRECHO 0

‘/TRECHO 09

CONTRATADA: CONTRATO N° 026/2021
RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
REG. CREA: 2014140455/D—
e — FRAGA M ARQU ES RESPONSAVEL TECNICO
" Engenharia e Construgoes

-
JORGE/CELIO FRAGA GODINHO
/20141404550

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG

PROGRAMA:

PROJETO DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSEIO

MUNICIPIO/AREA: FERVEDOURO
BAIRRO BELA VISTA

TITULO:

PROJETO DE CONSTRUCAO DE PASSEIO, MURO DE CONTENCAO
EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL,

DRENAGEM PLUVIAL E ILUMINACAO PUBLICA - TRECHO - 06

DATA: JUNHO/2023 ESCALA: INDICADA PRANCHA:

ARQUIVO:

05/09
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QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 07
ITEM DESCRICAO UNID. [QTDE. OBSERVACOES
. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
01  [EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO Mz 281,34 [ CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTQ
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. ESPESSURA = 06 CM.
02 |PINTURA DE CALGADA M2 281,34 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
PINTURA DE GUARDA-CORPO E CORRIMAO COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUFERFI’CIES METALICAS -
N 5 |usoccommaoesuorcoo | | s | SSCUTBAZASEA PNTUTA coM AT K o T TEMm DESCRIGAO
DEMAGS) CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/
W E 01 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
04 |CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO M 29,63 | METROS LINEARES DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN BETONEIRA 400 L.
2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO.
° Do FIXAGRO A GADA 144 GN, TUBOS VERTIGAIS INTERMEDIARIOS D= 02 PEGA DE MADEIRA NATIVAIREGIONAL 2,5 X 7,0 CM
05 | GUARDA-CORPO M 7912 :I'UBO(I;NDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591) ) (SARRAFO-P/FORMA).
—
- MURO DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO E[ .. 8467 | MURO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
_ % |BLOCO ESTRUTURAL ‘ BLOCO ESTRUTURAL. 03 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
07 | CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO - @ 300mm M 7042 | METROS LINEARES DE CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM.
CONCRETO (D = 30 CM).
08 |BERCO EM CONCRETO N 318 gsaiﬁiggﬂg?&;ﬁﬁff 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 04 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA.
£ o |escon I e e e T o) 05 | SOLO DEVIDAMENTE NIVELADO E REGULARIZADO,
CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25MPA E ARMAGAO N
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10MM. 06 JUNTA DE DILATACAO A CADA 03 METROS, E =01 CM.
4 OBSERVACAO
/[ / EXECUTAR MURO CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
Y 4
LEGENDA
EPSIEA;/[:LIA BAIXA CALCAMENTO - TRECHO 07 ~ CURVAS DE NIVEL EDlFlCAQOES EXISTETES
e g ~_ GUARDA-CORPO _ ___ CORRIMAO
e 9%
m——
CALCACADAS EM CONCRETO | CANALETA

3.50

C~I"_) POSTE A SER IMPLANTADO —(_)— POSTE EXISTENTE

. MURO DE CONTENSAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL

3.35

M M M M M M M iuL i»L ARTICULACAO

DETALHAMENTO DO MURO DE CONTENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ——= TR,

E BLOCO ESTRUTURAL - 5
ESC: 1/75 A== III&‘\)”/

A ;' Al

/ %TRECHOO :/ @

/\ ; / RN o
TRECHO 07 [/ =y 3 RRC 94N | TRECHO 09
030 s Y
e NN
BERCO EM CONCRETO S
EFN{':‘I‘(Q);OOI\/I:\/I48 CONSTRUGAO
0,04m3/m DETALHE CANALETA EXISTENTE
ESC.: 1:20
{ TRECHO 08
CONTRATADA: CONTRATO N° 026/2021
DETALHAME NTO 01 RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
ESC 1/50 REG. CREA:
144 144 2014140455/D
. LiRﬁzia EM TUBO METALICO o 2" - t ?ﬁj é;— FRAGA |\£/| mﬁm&&ﬁi RESPONSAVEL TECNICO
i ; 150 mWGA GODINHO
g§ E — TUBO DE AGO GALVANIZADO g1.1/2" 7 14 455/D
g E © i CONTRATANTE:
3 : o 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG
- £ G :
2 % E L % o PROGRAMA:
: f PROJETO DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSEIO
| e — s o FERVEDOURO
o {——'ANCORAGEM EM TUBO METALICO |- - , BAlRRO BELA VlSTA
3 2 oL e | S e
R il | "™ PROJETO DE REFORMA E CONSTRUGAO DE PASSEIO, MURO DE
~ CONTENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO
DETALHAMENTO DO GUARDA-CORPO DETALHAMENTO DO CORRIMAO ESTRUTURAL, CANALETA, CORRIMAO E GUARDA-CORPO - TRECHO - 07
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 . . .
PATA JUNHO/2023 A INDICADA PRANGHA
ARQUIVO:

06/09
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LUMINARIA X-57

0.06
— ; " LAMPADA DE LED 10W

ITEM DESCRICAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/
01 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L.

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM

02
(SARRAFO-P/FORMA).

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
03 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM.

04 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA.
05 SOLO DEVIDAMENTE NIVELADO E REGULARIZADO.
06 JUNTA DE DILATACAO A CADA 03 METROS, E =01 CM.
CHUMBADOR LEGENDA
0.095 312"
0.14
S I © , x
1 | <l EnTRaDADA N CURVAS DE NIVEL EDIFICACOES EXISTETES
ol S FIAGAO ] T
| U Tkt
-, e °) ~_ GUARDA-CORPO ~ CORRIMAO
0.40 0-20
~ , CALCACADAS EM CONCRETO | CANALETA
DETALHAMENTO ILUMINACAO PUBLICA
ESC: 1/20
QZU@ POSTE A SER IMPLANTADO —{ )—POSTE EXISTENTE
MURO DE CONTENSAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
]
150 ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL
P TUBO D‘E AGO GALVANIZADO 21.1/2" ARTICU LAQAO
g ) \.r.-.e..ﬂ'lnll;;‘;':s;
3 3 s o —
— g = !/* \7‘ o
& . . N 7
¢ TRECHO 01 S5
L "‘%‘TRECHO 0 ~F
o | e
sell= - TRECHO
20 /Cl\ /
~ TRECHO 07 /# /K
DETALHAMENTO DO CORRIMAO il
ESC: 1/20
QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 08
ITEM | DESCRICAO UNID.|QNTDE. OBSERVACOES
we | 22253 | EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
01 |CALCADA EM CONCRETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ARMADO. ESPESSURA = 06 CM.
' . N
. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
02 |PINTURA DE CALCADA M | 22253 | bEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. CONTRATADA. CONTRATO N° 026/2021
PINTURA DE CORRIMAO E POSTE COM TINTA ALQUIDICA DE RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
) FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
03 |PINTURADE CORRIMAO E POSTE | M2 | 17521 | METALICAS EXECUTADA EM OBRA E PINTURA COM TINTA = REG. CREA: 2014140455/D—
ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES e — AVEL TE
METALICAS EXECUTADA EM OBRA (02 DEMAOS). = FRAGA Mwﬁmﬁgogii RESPONSAVEL TECNICO
. |CORRIMAO EM TUBO DE AGO M | 11073 |METROS LINEARES DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO
04 | GALVANIZADO ' GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO. /ﬁ%jﬁ%ﬁﬁ% GODINHO
T //2014140455/D
05 POSTE A SER GONSTRUIDO DE on | 200 POSTE DE AGCO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES COM _
IItEJgo GALVANIZADO E LAMPADA : ILUMINAGAO LED DE 10W. CONTRATANTE:
PLANTA BAIXA CALCAMENTO TRECHO - 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG
ESC: 1/150 PROGRAMA:

PROJETO DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSEIO

MUNICIPIO/AREA:

FERVEDOURO
BAIRRO BELA VISTA
"™ PROJETO DE CONSTRUGAO DE PASSEIO, CORRIMAO E
ILUMINAGAO PUBLICA
TRECHO - 08
DATA: JUNHO/2023 ESCALA: INDICADA PRANCHA:
ARQUIVO:

07/09
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PLANTA BAIXA CALCAMENTO - TRECHO 09 EPSIE':A;,TOIA BAIXA CALGAMENTO - TRECHO 09

ESC: 1/200

ITEM DESCRICAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/

01 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM

02
(SARRAFO-P/FORMA).

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
03 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM.

04 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA.
05 SOLO DEVIDAMENTE NIVELADO E REGULARIZADO.
06 JUNTA DE DILATAGAO A CADA 03 METROS, E = 01 CM.
LEGENDA
CURVAS DE NiVEL EDIFICACOES EXISTETES
__ GUARDA-CORPO  _ _ _ CORRIMAO
CALCACADAS EM CONCRETO -1 CANALETA

O+ ) POSTE ASER IMPLANTADO —(_)— POSTE EXISTENTE

- MURO DE CONTENSAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL

ARTICULACAO

/\

o —

"‘%‘TRECHOO > Ty

3
0\’

TRECHO 09

CONTRATADA: CONTRATO N° 026/2021
RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
o REG. CREA: 2014140455/D—
—‘—"‘_-—'.—~ FRAGA MARQUES RESPONSAVEL TECNICO
\/ Engenharia e Construgées

JORGE/CELIO FRAGA GODINHO
T /20141404550

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG

PROGRAMA:

PROJETO DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSEIO

QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 09

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QNTDE.

OBSERVACOES

01

CALCADA EM CONCRETO

MZ

283,84

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ARMADO. ESPESSURA = 06 CM.

MUNICIPIO/AREA: FERVEDOURO
BAIRRO BELA VISTA

02

PINTURA DE CALCADA

MZ

283,84

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

TITULO:

PROJETO DE CONSTRUCAO DE PASSEIO
TRECHO - 09

DATA: JUNHO/2023 ESCALA: INDICADA PRANCHA:

ARQUIVO:

08/09




PLANTA BAIXA CALCAMENTO - TRECHO 10

ESC: 1/150

K 144 . 144 X
- TRAVE;SA EM TUBO METALICO & 2" 1 1
L _ 1
=
[*e)
<)
I
-
! £
N 9
- (o]
s E
a
g 4
< o 00
o 28 5 o
N Z Z —
A S ]
z
g g
2 2
3 z
2 S
9
=z
=)
| o] |
L ]
TRAVESSA EM TUBO METALICO o 2" (@)
- A
o |~ ANCORAGEM EM TUBO METALICO
e 2 2" TIPO CAUDA DE ANDORINHA
COM CONCRETO FCK=15MPA
-

DETALHAMENTO DO GUARDA-CORPO

ESC: 1/20

X 150
- TUBO D‘E AGO GALVANIZADO 21.1/2”
=N - =
<<
8
<<
o
E
@) {— | ANCORAGEM EM TUBO METALICO
™ o B oo
-
20
DETALHAMENTO DO CORRIMAO
ESC: 1/20

18.68

18.68

LUMINARIA X-57

Q.06
] ; " LAMPADA DE LED 10W

CHUMBADOR

0.095 212"
0.14
— © ©
J - =

; _ |18~ ENTRADA DA
gl | N S FIACAO & / \ 3
o |V Jd - b 4l © \\/ ©

4 S, - o o
= * 0.20

0.40

DETALHAMENTO ILUMINACAO PUBLICA

ESC: 1/20

ITEM DESCRICAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/
01 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L.

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM

02
(SARRAFO-P/FORMA).

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
03 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM.

04 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA.
05 SOLO DEVIDAMENTE NIVELADO E REGULARIZADO.
06 JUNTA DE DILATACAO A CADA 03 METROS, E = 01 CM.
LEGENDA
CURVAS DE NiVEL EDIFICACOES EXISTETES
— _ GUARDA-CORPO ~__ CORRIMAO

-1 CANALETA

CALCACADAS EM CONCRETO

C~1"_) POSTE A SER IMPLANTADO —(_)}— POSTE EXISTENTE

B /URO DE CONTENSAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL

ARTICULACAO

QUADRO DE AREAS E LEGENDAS - TRECHO 10

/\

R o onnEeEaN

A JL—
N N I
L S 4 ’/’f
TRECHO 01 e
N

"‘%‘TRECHO 0

UMY
\ - TRECHO 08

CONTRATADA: CONTRATO N° 026/2021
RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
REG. CREA: 2014140455/D—
e — FRAGA M ARQU ES RESPONSAVEL TECNICO
" Engenharia e Construgoes

JORGE/CELIO FRAGA GODINHO
T /20141404550

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG

PROGRAMA:

PROJETO DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSEIO

ITEM DESCRIQAO UNID.|QNTDE. OBSERVACOES
vz | 10135 | EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
01 |CALCADA EM CONCRETO ’ CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ARMADO. ESPESSURA = 06 CM.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
02 [PINTURA DE CALGADA M* 1 10135 | hEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMAO E POSTE COM TINTA
ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
03 | PINTURA DE GUARDA-CORPO, Mz | 2238 | SUPERFICIES METALICAS EXECUTADA EM OBRA E PINTURA COM
CORRIMAO E POSTE TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS EXECUTADA EM OBRA (02 DEMAOS).
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS", COM MONTANTES
D=2", FIXACAO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS
04 |GUARDA-CORPO M 31,12 | INTERMEDIARIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50
MM (NBR 6591)
05 |CORRIMAO EM TUBO DE AGO M 8404 | METROS LINEARES DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO
GALVANIZADO ’ GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO
POSTE A SER CONSTRUIDO DE UN 400 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES COM

06

TUBO GALVANIZADO E LAMPADA
LED

ILUMINACAO LED DE 10W.

MUNICIPIO/AREA:

FERVEDOURO
BAIRRO BELA VISTA
"M% PROJETO DE CONSTRUGAO DE PASSEIO, ILUMINAGAO PUBLICA
CORRIMAO E GUARDA-CORPO
TRECHO - 10
DATA: JUNHO/2023 ESCALA: |ND|CADA PRANCHA:
ARQUIVO:

09/09
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ESTACA DE REFORCO
@=15CM
DETALHAMENTO DO MURO DE CONTECAO EM CONCRETO ARMADO E
VEDACAO EM BLOCOS ESTRUTURAL ARMADO
ESC 1/50
VIGAS
ESC 1/50
V1 =V2 _
N8 0 112(')‘2;: = 1082 A 2N9 & 12.5 C = 465
200 = 445 120 0.15
[ \
\ | o
0.15 1.92 0.15 1.90 0.15 1.90 0.15 1.90 0.15 1.90 0.15 1.90 0.15 1.90 0.15
13N1@5.0¢/15 13N1@5.0¢/15 13N1@ 5.0 ¢/15 13N1@ 5.0 ¢/15 13N1@5.0 ¢/15 13N1@5.0 ¢/15 13N1@5.0 ¢/15
A 14.52 4 g
1° CAMADA 15x40
<t
201 1062 iE 120 S D
2N8 @ 12.5 C = 1082
2° CAMADA 2N9@12:5€C =465 91N1@ 5.0 C =96
20|
1062 45 120
2N8@12.5C = 1082 2N9 @ 12.5 C = 465
DRENO TUBO PVC
@ =100 mm
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8
P2 PS5 PG P/ P8
15x30 } V2 150 15x30 ‘ } V2 1510 15x30 } } V2 15u0 15x30 } } V2 15u0 15x30 } } V2 1510 15x30 } } V2 15u0 15x30 ‘ ‘ V2 1sx0 15x30 } I%
o
8.15 1.92 g.15 1.90 d.15 1.90 d.15 1.90 g.15 1.90 d.15 1.90 d.15 1.90 d.15
- 14.52 *
VISTA A-A
ESC 1/50
SOLO A SER
CONTIDO
P1 P2 T~ P3 P4 P5 P6 P7 P8
15x30ﬂ V2 15u0 15x30 H V2 15u0 15x30 H V2 1510 15x30 H V2 1540 15x30 H V2 15u0 15x30 H V2 1s5:a0 15x30 H V2 150 15x30 H Ig
3.15 1.92 g.15 1.90 8.15 1.90 8.15 1.90 g.15 1.90 8.15 1.90 8.15 1.90 g.15
VISTA B-B
ESC 1/50
SP1 SP2
P
Vl ST A C_C 7 e e L] e \L%
ESC 1/50 14 N11 C/11
+1.85 VlSTA D-D 4 1.92 *
DRENAGEM COM ESC 1/50
BRITA 1
ARMACAO DAS PAREDES _
250 T DETALHE DA ARMACAO DAS PAREDES DETALHAI\A{!ENTO BARBACAS
SOLO A SER < DRENO TUBO PVC < o =
CONTIDO @ =100 mm s S| H Somenos s fMTERLOTETE
+0.00 ‘L‘:) ; ] __/ DEVIDAMENTE ADENSADOS + I
Z Z — N10 ARGAMASSA 3
MANTA PARA J H Ll e C”TUBO PVC PERFURADO
DRENAGEM d L BLOCO DE CONCRETO
~§ 14x19x39cm
v
o
18
CONCRETO MAGRG ||| 100 11

H=05CM

FUNDACAO

N

10 N3 25.0 C=42

o
©
-
Il
© o)
= S ]
- |9 o|© o
- oM e
S —|Z -~
=+
Z
<

A

SP1 =SP2 =SP3 =SP4 = SP5 =SP6 =
SP7 = SP8
] 100 )
7% 0.00
fiw S A
2 _
5 I o «:')
- <>( §
14 94 14 =
7 N5 210.0 c/15 C=122

FUNDO DA SAPATA

e

1.50

30

Em

9
15 N2 85.0 C=76

| 20
50

PILAR

P1=P2=P3=P4=P5=P6 =
P7 = P8

VAR
TOPO DO MURO T
15 EE
T
o =
8 AP %5
Sk ~|g
Q
N~
b4
©
Em
9
N2 ¢5.0 C=76
0.00
v 1

40

VAR

6 N6 2125 C

20

=VAR

0.00

VAR

VAR
15 N2 c/10

Relac&o do aco da estrutura

DIAM Q UNIT
(cm)
50 182 96
50 184 76
50 80 20
10.0 32 160
10.0 112 122
12.5 48 VAR
12.5 48 VAR
12.5 12 1082
12.5 12 465

Resumo do ago
DIAM

C.TOTAL
(cm)
17472
13984
1600
5120
13664
VAR
VAR
12984
3180

ACO | N

CA60

CA50

O© oo N, WN

C.TOTAL PESO
(m) (kg)
324.9
187.9
3306

ACO

CA50 12.5
CA50 10.0
CA60 5.0

321.0
115.9
51.0

Vol. de concreto total (C-25) = 5.07 m®
Area de forma total = 37.67 m?

Relacao do acgo da alvenaria

C.TOTAL
(cm)

5175

7245

ACO | N | DIAM | Q
(m?)
10.35
10.35

UNIT

(cm)
500
700

CA60 10 5.0
CA50 11 10.0

Resumo do acgo
DIAM

C.TOTAL PESO
(m) (kg)

CA50 10.0 725 447

CA60 5.0 51.8 8.0

Vol. de concreto total (C-15) = 0.94 m?

ACO

OBSERVACOES

1-SERAFEITO UMA ESTACA DE REFORGCO EM CADA SAPATA.
CADA ESTACA IRA POSSUIR 15 CM DE DIAMETRO E 150 CM
DE COMPRIMENTO OU ATE ATINGIR SOLO IMPENETRAVEL.
2 - IMPLANTAR BARBACAS, EM TUBO PVC @50mm PERFURADO

TENDO SUA EXTREMIDADE ENVOLVIDO POR MANTA
GEOTEXTIL E CAMADA DRENANTE DE BRITA 1 ENVOLVIDA POR
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO.

CONTRATADA:

JI\

—
—7-— FRAGA MARQUES

Engenharia e Construgoes

CONTRATO N° 026/2021

RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO

REG. CREA:

2014140455/D
RESPONSAVEL TECNICO

.
JORGE/CELIO FRAGA GODINHO
2014140455/

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG

PROGRAMA:

PROJETO DE CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENCAO

MUNICIPIO/AREA:

FERVEDOURO
BAIRRO BELA VISTA

TITULO:

PROJETO PARA CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAQ

DATA:

ESCALA:

JUNHO/2023

PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

01/01
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\BARBACAS | -
CONFORME

DETALHE |

TA

4444444
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444444
AAAAA
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: s,

ey

1.00

DETALHAMENTO DO MURO DE CONTECAO EM CONCRETO ARMADO E
VEDACAO EM BLOCOS ESTRUTURAL ARMADO

ESC 1/50

VIGAS

ESTACA DE REFORCO

ESC 1/50
= 2N8 @ 12.5 C =1200
V1 V2 1180 2N8 @ 12.5 C = 1200
A 1180
201 B 120 0.15
\ \
| | o
S
11 11 1,0 1,0 10 11 11 1,0 1,0
I I Iy I I I I I I I |
0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15
15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 .
v k. .
‘ 22.85 i M
1° CAMADA 15x40
201 3
o
1180 1180 20
2N8 @ 12.5 C =1200
2° CAMADA 2N8 @ 12.5C = 1200 150 N1 @ 5.0 C = 96
201
1180 1180 20
2N8 @ 12.5 C =1200
2N8 @ 12.5 C = 1200
DRENO TUBO PVC
@ =100 mm
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SPs SP9 SP10 SP11
100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100
P2 P3 P P5 PG5 P7 P8 PY P10 P11
15130 } V2 15xa0 15130 } } V2 15x0 15130 } \ V2 1500 100 || V2 15xa0 15130 } } V2 15x0 15130 } } V2 15x0 15x30 } \ V2 15xa0 10 | V2 15xa0 1530 | } V2 15xa0 15130 } } V2 15x0 15x30 }
0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15
4 22.85 4
ESC 1/50
SOLO A SER
CONTIDO
P1 P2 s P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
15x30 ‘ V1 1540 15x30 H V1 1540 15430 H V1 1sx0 15430 H V1 1sx0 15x30 H V1 1540 15x30 H V1 150 15430 H V1 1sx0 15630 H V1 150 15x30 H V1 1540 15x30 H V1 1540 15430 H IS’,
o
0.1 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15 2.12 0.15
4 22.85 4
ESC 1/50
ESC 1/50
+2.00 VISTA D-D
T ESC 1/50
DRENAGEM COM
BRITA 1 ~
ARMAGCAO DAS PAREDES
= i DETALHAMENTO BARBACAS DETALHE DA ARMACAO DAS PAREDES
+0.50 E 8 | | SP1 SP2 MURO
SOLO A SER | - DRENO TUBO PVC O a 1 100x100 100100 Y MATERIAL DRENANTE o ENCHIMENTO C/
CONTIDO @ =100 mm e % 1 1 0.30 + BRITA1 2 — SEVIDAVENTE ADENSADOS
2 N el
+OOO 1 EXBO E}GO ) m MANTA GEOTEXTIL
3 7 ) e e v 7 — s e J H
MANTA PARA " e TUBO PVC PERFURADO 3
DRENAGEM d 14 N10 C/11 50 MM BLOC?AsfgggrzﬁRETo
> ¥ ¥
\é 212 =
; ET
o
o
N
T C——— 1
¥ +
CONCRETO MAGRO 1.00
H=05CM s

FUNDACAO

-

o
[{e]
It
o o]
o Q —
2|3 2o
s 212
<
10 N3 95.0 C=42 5

-

150.00

SP1=SP2 = SP3 = SP4 = SP5 = SP6 =
SP7 = SP8 = SP9 = SP10 = SP11

¢ 100 ¢
+ =
N
N
15, | g
o)
o ~
) a 33
| =)
®
o)
zZ
~ %)
Ny
N i gz
=3
14 94 14 =
7N5210.0 ¢/15 C=122

FUNDO DA SAPATA

—

-1.50

0.00

PILAR

P1=P2=P3=P4=P5=P6=

P7=P8=P9=P10 = P11

VAR
TOPO DO MURO v
a4
<
i
o (@)
Te]
S
®
N~
z
©
9
N2 5.0 C=76
0.00
o

I

|20
50

30

o
<
0.00
17 4
%
i
o
24 xl© =
£ 9 z/S
5 > S|z
S 0
15N2 5.0 C=76 g -
©
VAR
20 o
- |

Relacao do acgo da estrutura

ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA6B0 1 5.0 300 96 28800
2 5.0 264 76 20064
3 5.0 110 20 2200
CA50 4 10.0 44 160 7040
5 10.0 154 122 18788
6 12.5 66 VAR VAR
7 12.5 66 VAR VAR
8 12.5 24 1200 28800
Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO
(m) (kg)
CA50 12.5 483.4 477.6
CA50 10.0 258.3 159.4
CAB0 5.0 510.7 78.7

Vol. de concreto total (C-25) = 7.34 m®
Area de forma total = 57.87 m?

Relacao do acgo da alvenaria

=) ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
g:: ) (m?) (cm) (cm)
>y CA60 9 5.0 | 18.00 500 9000
CA50 10| 10.0| 18.00 700 12600
Resumo do acgo
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 10.0 126.0 778
CAB0 5.0 90.0 13.9
Vol. de concreto total (C-15) = 1.63 m?
OBSERVACQOES
) 1- SERA FEITO UMA ESTACA DE REFORGO EM CADA SAPATA.
CADA ESTACA IRA POSSUIR 15 CM DE DIAMETRO E 150 CM
DE COMPRIMENTO OU ATE ATINGIR SOLO IMPENETRAVEL.
2 - IMPLANTAR BARBACAS, EM TUBO PVC @50mm PERFURADO
TENDQ SUA EXTREMIDADE ENVOLVIDO POR MANTA
GEOTEXTIL E CAMADA DRENANTE DE BRITA 1 ENVOLVIDA POR
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO.
CONTRATADA: CONTRATO N° 026/2021
RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
o REG. CREA: 2014140455/D—
el D — , .
e ——
— — FRAGA MARQUES RESPONSAVEL TECNICO
e Engenhanlagonsbugéas
-
JORGE/CELIO FRAGA GODINHO
"~ //2014140455/D
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG
PROGRAMA:
PROJETO DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAOQO
MUNICIPIO/AREA:
FERVEDOURO
BAIRRO BELA VISTA
TiTULO:
PROJETO PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO
DATA: ESCALA: PRANCHA:
JUNHO/2023 INDICADA
ARQUIVO:

01/0

1




>

24.20
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S O ol O ®| | o - CONFORME |-
<| [ = 1" - DETALHE |’ | O 3
\v‘ : " 8 TA
%} \':} o - L ” & /
BT A 9 o SRR AT SRR 7 y SPDENEREN . o TR TN
\‘ \,; 3 " T - AN ai/L\ ., g 7 2 > " i « Qe :’. V// - ‘\’,"\’ . i‘;" o S ; bt ‘i:\ ‘/{\ R Q M 8 i S T o
HHE Ll L Lt i7id Ll EAI SHE 1L concrerouacro
0.80
ESTACA DE REFORGO
@ =15CM
ESC 1/50
ESC 1/50
V1 =V3 N8 @ 12.5 C = 905 2N9 @ 12.5C =795 N8 @ 12.5 C = 905
885 —A 795 885 o5
=
S
 J lr L L A I I lr L | lr L
2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 2.25 0.15 2.25 0.15
15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 15N1 @ 5.0 ¢/15 .
24.20 M
1° CAMADA 15x40
&
545 835 835 S
2° CAMADA IN10 @ 125 C = 565 N11212.5C =835 N1 125C = 835 2N10212.5C = 565
150N1 @ 5.0C =96
545 835 835
ON10 @ 12.5 C = 565 2N11 @ 12.5C = 835 N1 B 125 C = 835 9N10 @ 12.5 C = 565
V2 2N12 @ 12.5C = 1010
970 A
- \ 0.15
\
| o
<
1,0 1L 1L 3
v [ A VoL ‘v
2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25
15N4 & 5.0 c/15 15N4 & 5.0 c/15 15N4 & 5.0 c/15 15N4 & 5.0 c/15
/\V 0
9.75 M
1° CAMADA 15x40
120 3
970 S
2° CAMADA 2N12 @ 12.5C = 1010
20 60N1@5.0C =96
970
2N12 @ 12.5 C = 1010
SP1 _ SP2 _ SP3 _ SP4 _ SP5 _ SP6 _ DETALHE DA ARMAGCAO DAS PAREDES
SP7 = SP8 = SP9 = SP10= SP11 Sl o/
= DEV\DAMENTE ADENSADOS
Je 80 Je N1 ARGAMASSA
N 1 1 <t CIMENTO AREIA 1:7
= ° H .
" & 0.00 T o AN FUNDO DA SAPATA
+—t & 4 v ' ) T
w© 15 -
° ° <3 L - SP1 SP2
e} ™ N~ o H 100x100 100x100
o -
< 15 . ° - P
Yo} ] 15x30] 15x30
4 o < 9 ]
© ) ﬁ o ('_') H
™ o o 24 O — 0 -
i — x| < ™ r Ay o|© -
; = <% <£ E,::ﬁ @g 83 ] § 16 N14 C/11
18 . 5 > Sz s ) - 3 ¥ ’
14 74 14 - o © < |12 - 2.25
6 N5 210.0 /15 C=102 15N2 5.0 C=76 2 10 N3 25.0 C=42 z =
o H
l R ) . J S 20 VAR = -1.50
SP1 SP2 DRENO TUBO PVC SP3 SP4 DRENAGEM SP5 SP6 SP7 SP9 SP10 SP11
80x80 80x80 @ - 100 mm 80x80 80x80 COM BRITA 1 80x80 80x80 80x80 80x80 80x80 80x80
P10 P11
15x30] ‘ V3 15x0 15x30 ‘ ‘ V3 15x0 15x30 ‘ ‘ V3 15x0 15x30 ‘ ‘ V3 1sxa0 15x30 ‘ ‘ 15x30 ‘ ‘ /3 1540 15x30 ‘ ‘ 15x30 ‘ ‘ V3 15x0 15x30 ‘ ‘ V3 1500 15x30 ‘ ‘ V3 1550 15x30 ‘ 8
\ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |s
d.15 2.25 .15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 0.15 2.25 0.15 8.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15
ESC 1/50
SOLO A SER DRENAGEM
CONTIDO COM BRITA 1
P1 P3 P4 P5 P6 P7 P9 P10 P11
15,@0’7 V1 1sxa0 V1 1sxa0 15x30 ’_‘ V1 1sxa0 15x30 ’_‘ V1 1sxa0 15x30 ’_‘ V1 1sxa0 15x30 ’_‘ V1 1sxa0 15x30 ’_‘ V1 1sxa0 15x30 ’_‘ V1 1sxa0 15x30 ’_‘ 15x30 8
\ | | | | | | | | | | | | | | | |.ls
0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 0.15
ESC 1/50

VISTA D-D

ESC 1/50
ARMAGAO DAS PAREDES

-

N14 C/11
N13 C/20

PILAR

P1=P2=P3=P4=P5=P6=
P7 = P8 = P9 = P10 = P11

TOPO DO MURO

L
O B
™
E%
9
N2 5.0 C=76

VISTA C-C

ESC 1/50

SOLO A SER
CONTIDO

DRENAGEM COM
BRITA 1

VAR

VAR

i 5
x
<
T
(&) o Q
0 S
I <>( %
®
N~
zZ
©

0.00

i 4
+3.50

= DRENO TUBO PV
@ =100 mm
+0.00

MANTA PARA
DRENAGEM

VARIAVEL

“
<)
o
IS

CONCRETO MAGRO
H=05CM

I~

DETALHAMENTO BARBACAS

MURO

Relacéo do aco da estrutura

ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 50| 360 96 34560
2 50| 473 76 35948
3 50| 330 VAR VAR
CA50 4 10.0 44 160 7040
5/ 100| 132] 102 13464
6 12.5 66 VAR VAR
7 12.5 66 VAR VAR
8 12.5 8 905 7240
9| 125 4] 795 3180
10 12.5 16 565 9040
11| 125 16| 835 13360
12 12.5 6 1010 6060
Resumo do ago
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 125 707.6 769.0
CA50 10.0 205.1 139.2
CA60 5.0 771.1 130.7

Vol. de concreto total (C-25) =8.10 m®
Area de forma total = 88.41 m?

Relacéo do aco da alvenaria

ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)

CA60 13 50 109| VAR VAR

CA50 14| 100| 124 VAR VAR

Resumo do aco

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 %
(m) (kg)
CA50 10.0 341.0 2315
CA60 5.0 245.3 41.6

Vol. de concreto total (C-15) = 4.44 m?

MATERIAL DRENANTE

0.30 + BRITA 1

Z MANTA GEOTEXTIL

TuBO PVC PERFURADO

OBSERVAGOES

1- SERA FEITO DUAS ESTACAS DE REFORGO EM CADA SAPATA.
CADA ESTACA IRA POSSUIR 15 CM DE DIAMETRO E 150 CM
DE COMPRIMENTO OU ATE ATINGIR SOLO IMPENETRAVEL.

2 - IMPLANTAR BARBACAS, EM TUBO PVC @50mm PERFURADO
TENDOQ SUA EXTREMIDADE ENVOLVIDO POR MANTA
GEOTEXTIL E CAMADA DRENANTE DE BRITA 1 ENVOLVIDA POR
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO.

CONTRATADA:

JI\

—
—7-— FRAGA MARQUES

Engenharia e Construgoes
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VISTA C-C

ESC 1/50

SOLO A SER
CONTIDO

DRENAGEM COM

+2.00

BARBACA PVC

/ @ =50 mm
DRENO TUBO PVC

BRITA 1
@ =100 mm
+0.00
MANTA PARA -
DRENAGEM 3
o
3
3%
- | O
|8
CONCRETO MAGRO -0
H=05CM Rm s
ARMAGAO DAS PAREDES
S
0T
! |
| ‘ | SP1 SP2
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O 5 : 1F5)x30 stso
J ~ F 24 N7 C/11
I I
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Relagcao do aco
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 5.0 352 96 33729
2 5.0 315 76 23940
3 5.0 180 42 7560
4 5.0 56 322 18032
CA50 5 10.0 126 122 15372
6 10.0 72 160 11520
7 10.0 192 160 30720
8 12.5 54 VAR VAR
9 12.5 54 197 10638
10 12.5 8 892 7136
1 12.5 4 1051 4204
12 12.5 8 1064 8512
13 12.5 4 729 2916
Resumo do ago
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 125 4475 486.3
CA50 10.0 576.2 391.0
CA60 5.0 833.3 141.2
Vol. de concreto total (C-25) =7.72 m?
Area de forma total = 46.81 m?
OBSERVAGOES
1- SERA FEITO DUAS ESTACAS DE REFORGO EM CADA SAPATA.
CADA ESTACA IRA POSSUIR 15 CM DE DIAMETRO E 150 CM
DE COMPRIMENTO OU ATE ATINGIR SOLO IMPENETRAVEL.
2 - IMPLANTAR BARBACAS, EM TUBO PVC @50mm PERFURADO
TENDQ SUA EXTREMIDADE ENVOLVIDO POR MANTA
GEOTEXTIL E CAMADA DRENANTE DE BRITA 1 ENVOLVIDA POR
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO.
CONTRATADA: CONTRATO N° 026/2021
RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO
- REG. CREA: 2014140455/D —,
el D — , .
—== FRAGA MARQUES RESPONSAVEL TECNICO
e Engenharia e Construgses
-
JORGE/CELIO FRAGA GODINHO
"~ //2014140455/D
CONTRATANTE:
PROGRAMA:
MUNICIPIO/AREA:
BAIRRO BELA VISTA
TiTULO:
PROJETO PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAQO
DATA: ESCALA: PRANCHA:
DEZEMBRO/2022 INDICADA
ARQUIVO: 0 1 / O 1
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