PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Galeria em Tubo Armco e constru¢édo de muros de arrimo
Local: Vila unido — Centro - Fervedouro
Municipio: Fervedouro/MG;

Galeria em Tubo Armco
Dimensao: 2,00 m (Diametro) 60,00m (Comprimento).

1) — Consideracdes Iniciais:
Este documento apresenta as informacdes e os dados relevantes adotados para
a construcédo de galeria em Tubo Armco.

2) — Secéo Transversal (m2) da Maxima Cheia:
Secdo transversal é a area molhada, ou seja, altura entre o fundo do cérrego e
o nivel da maxima cheia multiplicada pela largura do cérrego.

3) — Altura do Aterro:
Considerar 0,50 m de altura de aterro.

4) — Largura de Aterro e Comprimento da galeria:
Dados fornecidos no projeto de execugao anexo.

5) =Servigos preliminares

Seré fornecido e colocado placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm,
plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metalica
de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado

pintado com tinta pva duas (2) demaos.

Toda a area da atual galeria em concreto armado, rompida, serdo demolidas desde
0 piso e as paredes laterais e transportado para local previamente determinado pela

Prefeitura.

Locacao da Obra:

A locacao da obra devera ser, de acordo com os elementos de projeto. A locacao
sera efetuada mediante a implantacdo de piquetes no alinhamento da linha de
centro das chapas de fundo e do nivelamento dos mesmos, obedecendo a

declividade do projeto que devera ser continua.
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6) Movimentacao de Terra:

A movimentacado de terra necessaria para a execu¢ao dos servicos:

-Seré realizado a escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0
m (média montante e jusante), com escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em
solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia para preparo do local
para assentar a tubulacdo ARMCO e carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhao basculante 18 m3

- Sera realizado desvio do cérrego para implantacdo da obra (ensecadeira);

- Seré feita regularizacéo da extensao onde sera implantado o tubo;

- Seré feita escavagdo mecanica de solo com descarga direta sobre caminhdo em
area de empréstimo para aterro sobre o tubo para atingir o nivel da via de rolamento;
- Sera feito compactacao do aterro com rolo vibratorio a de 95,00 % do P.N.;

- Seré feito selo com argila nas extremidades do tubo;

7) Infraestrutura:

Apos abertura e limpeza da vala para instalacdo do tubo, seré feito um colchéo tipo
enrocamento com pedra de mao e brita para bergo do tubo, esp 20 cm. As estruturas
de aco corrugado séo flexiveis por isso ndo podem, em hip6tese alguma, ser
assentadas sobre base rigida (concreto ou rocha). Elas devem ser instaladas sobre
base estavel que distribua uniformemente a carga recebida.

Nos casos onde se utilize a brita, ou material de grande percolagéo, € importante a
execucdo de um selo de argila a montante e a jusante da estrutura. As cabeceiras
serdo compostas por uma viga de concreto armado inferior para base e uma viga
de concreto armado superior para coroamento. Entre elas, sera preenchido com
concreto ciclépico a 30,00 % de pedra de méo.

8) Montagem e Assentamento do Tubo Armco:

O tubo tera forma circular com didmetro de 2,00m, completo para montagem e
instalacdo. Os servigcos, bem como equipamentos necessarios para montagem e
assentamento do Tubo, execucdo de obras para concretagem, armacdo de
ferragem e concretagem serdo totalmente a cargo da contratada, conforme Projeto
Aprovado.

9) Servicos Complementares:

ApoOs concluida a execucdo da galeria dever-se a proceder O reaterro e
compactacdo. O material utilizado no reaterro deverd ser de boa qualidade, tipo
A.2.4, escavado e transportado de area proxima ao local das obras A compactacao
deste material devera ser executada em camada de 15cm por equipamento com
placa vibratoria a 95,00 % do P.N.procurando-se atingir um grau minimo de
compactacao 95 %(Proctor Normal). Deve-se tomar a precaugéo de compactar com
maximo cuidado junto as paredes do corpo do bueiro e de levar a compactacao
sempre ao mesmo hivel para ambos os lados da obra. A compactacdo na parte
superior devera ser efetuada com equipamento manual até atingir uma espessura
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de, no minimo, 50 cm acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro. Acima
desta altura pode-se utilizar equipamentos pesados de reaterro, compactagcao e
pavimentagdo que ndo excedam o trem tipo de 45 toneladas.

Sobre a viga no trecho final proximo ao corrego sera fixado um guarda corpo na
altura de 1,20m em tubo galvanizado, com costura, diametro 2", esp. 3mm, pintado
em tinta esmalte em duas demaos.

10) MANEJO AMBIENTAL

a) Todo o material excedente proveniente de escavacdo ou sobras deve ser
removido das proximidades dos dispositivos e depositado em bota-fora, em local
aprovado pela Secretaria de Obras, de forma a ndo provocar entupimento e nao ser
conduzido para os cursos d'agua.

b) Nos pontos de desagie dos dispositivos devem ser executadas obras de
protecdo, para impedir a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua.
c) Em todos os locais onde ocorrerem escavacdes ou aterros necessarios a
implantag&o das obras.

d) O transito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de trabalho
deve ser evitado.

11) Observagdes Finais:

Toda a execucdo da obra obedecerd a detalhes do Projeto e recomendacfes
técnicas do fabricante e acompanhado pelo Responsavel Técnico habilitado.
Anexo a este memorial esta a recomendacao do fabricante do tubo armco.

MUROS
ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS
1- LOCACAO DE OBRA

Apbs proceder a locacao planialtimétrica da obra — marcacao dos alinhamentos e
cotas de nivel - a Contratada comunicard a fiscalizacdo, que procedera as
verificacOes e afericdes que julgar necessarias.

Estas verificagdes, no entanto, ndo isentam a Contratada de responsabilidades
futuras no caso de eventual erro de locagéo acarretar em algum dano posterior.

A ocorréncia de erro na locacao da obra projetada obrigara a Contratada a proceder,
por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demolicdes e reposi¢cdes
gue se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacao, ficando, além disso, sujeita a
outras sancdes e penalidades previstas no Contrato e neste Memorial Descritivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
ESTADO DE MINAS GERAIS

2- FUNDACOES

As fundacges serdo do tipo sapata com concreto ciclopico concreto fck=25 mpa com
30% de pedra de méo, conforme especificacdes e dimensdes segundo

0 projeto. Serdo executadas estacas brocas de diametro de 20mm, com
profundidade minima de 1,50 mts, armacéo com ferragem de diametro de 10.0mm,
na cota de 1,00 metro, ancorando juntamente com a sapata.

O concreto utilizado nas fundac¢des devera ser usinado, com consisténcia, consumo
minimo de cimento e fck de acordo com a NBR 6122 e a NBR 6118.

Devem ser tomados todos os cuidados para o correto posicionamento da armacao
dos pilares nas fundacdes,devendo ser utilizados espacadores que garantam o
recobrimento minimo especificado pela NBR 6122.

3- ESTRUTURAS DE CONCRETO

A estrutura do muro de contencao é constituida por pilares na secédo de 15x40 cm
e 15x50 cm, devidamente ancorados na sapata, os pilares receberdo 06 ferros de
12.5mm com estribos de 5.0mm a cada 15 centimetros, e vigas em concreto armado
na secao de 20x40cm, moldado in loco ao longo do muro de contencédo, as
ferragens das vigas de concreto armado, seréo idénticas as dos pilares. Sera usado
concreto fck>= 25,0 MPa.

A estrutura foi projetada, conforme prescrices da NBR 6118/2003 —

4- CONCRETO ARMADO

Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia verificacdo da
contratada e da Fiscalizacdo, no tocante aos alinhamentos, dimensdes e
estanqueidade das formas, armacfes, locacdo das fundacbes e/ou outros
elementos que, por exigéncia do projeto, deverdo estar embutidos na estrutura.

As barras de aco das armacdes deverdo estar limpas e escovadas, e mantidas
convenientemente afastadas entre si e das formas, conforme prescricbes da NBR
6118/2003.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a cura dos concretos segundo as
Normas, chamando-se a atencdo para os periodos de concretagem com a baixa
umidade relativa do ar, quando providéncias especiais deverdo ser tomadas pela
contratada.

Cuidados ainda devem ser tomados para que seja respeitado o projeto de forma
das estruturas e realizado escoramento de modo seguro utilizando para tanto,
escoras de boa qualidade e prumo.

5-PILARES
Seréo executados pilares em concreto armado, com ancoragem na sapata do muro

seguindo as dimensodes, armaduras e valores de fck determinados neste memorial
descritivo. Sera usado, para as pecas estruturais de concreto, o fck= 25,0 MPa.
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6 — VIGAS

Sera usado, para as pecas estruturais de concreto, o fck=25,0MPa. Os
procedimentos de langamento, adensamento e cura do concreto devem obedecer
a Norma especifica. O adensamento do concreto com vibrador deve ser feito de
forma continua e energicamente, cuidando para que o concreto preencha todos o0s
recantos da férma para néo formar ninhos e evitar segregacao dos agregados por
uma vibracao prolongada demais. Evitar a vibragao da armadura para que nao se
Formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

As vigas serdo executadas, conforme projeto estrutural no decorrer da execuc¢éo do
muro de contencao.

O muro de contencao sera constituido por de concreto fck>=25 mpa, espessura de
20cm, conforme detalhada em projeto. O muro de contencdo devera receber
inclinacdo de 15% em direcédo ao reaterro, conforme descricdo do projeto. Seréo
instalados tubos barbacds de100mm, espacados a cada 100cm, como dispositivo
de drenagens para alivio de poropressdes na estrutura de contencdo do muro,
conforme projeto. O tardoz do muro (parte de trds do muro) recebera um dreno com
brita 01. O reaterro deve ser executado com material de 12 qualidade, os materiais
serdo espalhados e regularizados com o auxilio de ferramentas manuais. Na
operacdo serdo removidos galhos, matacbGes, entulhos e demais rejeitos
indesejaveis ao bom desempenho do reaterro atras do muro. As camadas soltas
deverdo apresentar espessura maxima de 30cm e compactads a um grau de 100
ou 95% do Proctor Normal, devendo ser umedecidas e homogeneizadas quando
necessario. A critério da Fiscalizacdo o material de reaterro poderéa ser substituido,
guando ndo obedecer aos critérios técnicos exigidos em Normas Técnicas.

O muro devera possuir apresentacao limpa sem escorrimento de nata de cimento.
Como acabamento final receberda um lastro de concreto magro, traco 1:3:6,
estrutural de 5 cm de espessura.

DRENAGEM E REDE DE ESGOTO

Todo o trecho da galeria recebera rede de agua pluvial e rede de esgoto dos dois
lados da via de forma a conduzir os efluentes dos imoveis existentes, até o cérrego,
além de caixas pluviais.

PAVIMENTACAO

Sobre toda a area reconstituida da galeria, apds o reaterro sera em pavimento
intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, 20x20 cm. fck 35mpa, rejuntada
com argamassa, com fornecimento e assentamento de meio fio, em concreto com
fck 20mpa, pré moldada, mfc-01 padréo der-m (12x16,7x35) cm dos dois lados da
canalizacéo. E serdo executados passeios de concreto e =6 cm, fck = 10 mpa, junta
seca, dos dois lados, de 80 cm, apds o assentamento do meio fio.
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