
Tubos de concreto (manilhas sobrepostas)

3.0
0

3.00

50
0

135°

13
5°

PLANTA DE LOCAÇÃO

BL-80X80

BL-80X80

BL-80X80

BL160X160

BL-160X160

1.00

3.00

1.00

BL160X160

BL-160X160

BL-80X80

BL-80X80

100 1009,00

5.
00

11.00

.6
0

9.00

BL160X160

BL160X160 BL-80x80x80

BL-80x80x80BL-80x80x80

BL-80x80x80

RESPONSÁVEL TECNICO:

PREFEITO MUNICIPAL

INDICADA

FERVEDOURO
PREFEITURA   MUNICIPAL   DE

C2=20X40

C1=20X40

C
7=

20
X4

0

C
8=

20
X4

0

C
9=

20
X4

0

C
10

=2
0X

40

C
11

=2
0X

40

C3=20X40 C5=
20

X40

C6=
20

X40

C4=
20

X40

P3 P10

.25 4.50 .25

0

V8=V9=V10=20X45

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

.20

5.00
33 0 5.0C/15

1 ø12.5.0  C=296

3  ø16.0  C=5.20
10 5.00 10

38
2 N ø12.5 C=500

27

2 ø10.0  C=5.00

ø5.0 C-15 C=1,20
.15

.40

3.0
0

3.00

50
0

135°

13
5°

1.00

3.00

1.00 9.00

V5=2X20X45

V7
=2

0X
45

V8
=2

0X
45

V9
=2

0X
45

V1
0=

=2
0X

45

V1
1=

20
X4

5

V1=20X45 V3=
20

X45

V6=20X45

V4=
20

X45

ESC 1:75

C6=C7=C8=C9=C10=C11

2XV2=20X45

2.25 2.25 2.25 2.25

.6
0

.6
0

C1=C2=C3=C4=C5=

P P

.25 4.50 .25

0

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.4
0

.20

5.00
33 0 5.0C/15

1 ø12.5.0  C=296

3  ø12.5  C=5.20
10 5.00 10

38
2 N ø10.0C=500

38

2 ø10.0  C=5.00

33 ø5.0 C=1,10
.15

.35

P2
P3 P4 P5 P6

P1 P7

P8

P9 P10 P11 P12 P13

P14

P1

P2
P3 P4 P5

P.6

P7

P8

P9 P10 P11 P12 P13

P14

.6
0

.6
0

.6
0

5.
00

11.00

PLANTA DE FORMA DA LAJE DO TABULEIRO- ESP 20 CM

FER 10.0 C/20(ARMADURA INFERIOR)

FE
R

 1
0.

0 
C

/1
5(

AR
M

AD
U

R
A 

IN
FE

R
IO

R
)

FORMA DAS CINTAS DE FUNDAÇÃO

Transversinas= V=20X45

BUZINOTE
0-100mm

BUZINOTE
0-100mm

FER 10.0 C/20( ARMADURA SUPERIOR)

FE
R

 1
0.

0 
C

/1
5(

AR
M

AD
U

R
A 

SU
PÇ

ER
IO

R
)

LAJE DE TRANSIÇÃO(2X)

.45

.45

 3O
 10

.0-
3,0

 

.35

.50

.35

 2O
 10

.0-
3.0

0 

 2X3O 8.0 c/20(ARMADURA DE PELE)

2 O 16.0 -11

50
0

135°

3.00

V=
20

X4
5

C3=20X40

V=2
0X

45
3.0

0

VISTA SUPERIOR DA ARMAÇÃO DA CONTENÇÃO

P2

P9

 3O 10.0 - 3,00

 2O 10.0 -3,00

50

.35

.35

.50
3 O 16.0 -11

50

.50
.50

.6
0

 ESTRIBOS-O 6.3c/15

 2O 20.0-5.40 

 2O 20.0- 5.40
400 200

201 401

 2O 20.0 .40

.40  2O 20.0
11.00

11.00

VISTA SUPERIOR DA ARMAÇÃO DAS LONGARINAS

CORTINA DE CONTENÇÃO E ALAS - CABECEIRA DA PONTE

FER 10.0C/15-5,0
.10.10

.20

FER 10.0C/15-5,0
.10 .10

5.00

11.00

FER 10.0C/15-11.00

FER 10.0C/15-11.00

.20.20

.10

.10

.10

.10

A

A

BB

FORMA DAS VIGAS

2X CADA LADO

.2
0

0.
20

.45

.45

20X40

20X60

20
X40

 O
 8.

0 c
/15

.35

.45

.40

.40

.35

 O
 8.

0 c
/15

.40

.35

.40

 O
 8.0 c/

15

 O 8.0 c/15

 O
 8

.0
 c

/2
0

16
0

160
B1x6

0CINTA

10
ø1

2.
5 

 C
=6

,0
0

VA
R

50

VA
R

 ø
6.

3 
c/

15
 c

om
 6

,0
0

P2,P4,P6,P9,P11,P13
A

A

CORTE AA

50 50

160

80

6580

BLOCOS 2 ESTACAS

N ø12.5 c/12  C=268
.60 148 .60

 N ø8.0c/10  C=458

148
75

 N ø12.5 c/10  C=160
6

148
6

 N ø12.5 c/10 C=268
.60 148 .60

N ø6.3 c/15  C=280

74 .60

ESTACA

0.
80

0.80

45

25

B2x8

0CINTA

10
ø1

2.
5 

 C
=6

,0
0

VA
R

50

VA
R

 ø
6.

3 
c/

15
 c

om
 6

,0
0

,P8,P10,P12,P14
A

A

CORTE AA
30

0,80

80

6580

BLOCOS 2 ESTACAS

N ø12.5 c/12  C=188
.60 0.68 .60

 N ø8.0c/10  C=2.96

0.68
75

 N ø12.5 c/10  C=0.80
6

0.68
6

 N ø12.5 c/10 C=188
.60 0.68 .60

N ø6.3 c/15  C=280

.74 .60

ESTACA

45

25

ø6.3  C=130
20

40

10 0 12.5  

P3 P4 P5 P6P2

P9 P10 P11 P12 P13

CORTE AA

CORTE BB

ø6.3  C=130

10 0 12.5  

.6
0 D=0.60

X2

 2
ø

8.
0 

c/
20

-1
0,

00

DETALHE DO GUARDA RODA

P1,P3,P5,P7,

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

.20 ø5.0 C-15 C=1,20
.15

.40

 O
 8.

0 c
/15

 O
 8.

0 c
/15

2 O 8.0c/15-11

 O 8.0 - c/15-3,00

 O 8.0 c/15 -3,00

50 .50

.6
0

ALAS DAS CABECEIRAS
ARMAÇÃO

4X

.45 .45

20X40

20X60

20
X40

 ARMAÇÃO DAS PAREDES DO MURO DE CONTENÇÃO
2X

ESC 1:75

DA CORTINA DO MURO DE CONTENÇÃO, ESPAÇADAÁ H= 1,50M

P P

.25 3.00 .25

0

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.4
0

.20

3.00
20 0 5.0C/15

3  ø12.5  C=300
10 3.00 10

38
2 N ø10.0C=300

38

2 ø10.0  C=3.00

20ø5.0 C=1,10
.15

.35

FORMA DAS VIGAS INTERMEDIARIAS

ARMADURA PARA VÃO DE 3,00M E 11,00 M

1.141 m 

total de ferragem fundação
BLOCOS
FERRO 12.5 mm

CONCRETO FCK=30Mpa = 16,39 m3

FERRO 8.0 mm 425 m 
FERRO 6.3 mm 249 m 

532 m 
ARRANQUE DE PILAR
FERRO 12.5 mm

CONCRETO FCK=30Mpa = 7,80 m3
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CINTAS DE FUNDAÇÃO
FERRO 12.5 mm

CONCRETO FCK=30Mpa = 4,72 m3

FERRO 5.0 mm 584 m 
FERRO 10.0 mm 236 m 

177 m 

 VIGAS LONGARINAS
FERRO 12.5 mm

CONCRETO FCK=30Mpa = 11,68 m3

FERRO 5.0 mm 449 m 
FERRO 6.3 mm 272 m 
FERRO 8.0 mm 132 m 
FERRO 10.0 mm 246 m 
FERRO 16.0 mm 130 m 
FERRO 20.0 mm 176 m 

LAJE ( TABULEIRO E MURO-

CONCRETO FCK=30Mpa = 31,40 m3

FERRO 8.0 mm 1.020 m 
FERRO 10.0 mm 1.467 m 

CABECEIRA DA PONTE

GUARDA RODAS

CONCRETO FCK=30Mpa = 0,45 m3
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ENG. CIVIL - CREA  316376/D MG  

PRANCHA:

                CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO

ENDEREÇO:

JUNHO/2024 INDICADA

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE COM VÃO DE 11,OO METROS

PROPRIETARIO:

Projeto Civil de Ponte em concreto armado
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