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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo se refere a Execucao de Laje para

Protecao de Encostas no Municipio de Miradouro- MG.

RUA CAPITAO ALBUCACYS DE CASTRO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Miradouro - MG
Responsavel Técnica: Thais Lopes de Castro
Engenheira Civil: CREA: 141895826-3
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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

INTRODUCAO
Apresenta-se a seguir o Projeto Executivo de Protegcdo de Encosta, na Rua Capitao
Albucacys de Castro, bairro Centro, Miradouro-MG, a execug&o desse servigo certamente
trara melhorias na infraestrutura da cidade, no transito de pedestres e automoéveis para a

respectiva rua e consequentemente melhorias para a populacéao.

LOCAL
Endereco: Rua Capitdo Albucacys de Castro, bairro Centro, Miradouro/MG,
CEP:36893-000. Situada no perimetro urbano na cidade de Miradouro/MG.

1-SERVICOS PRELIMINARES
INSTALAGCAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagcbes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execugcdo dos servigos provisorios
tais como: andaimes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os
servicos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado
(contratante da obra).

2.2. SERVICOS PRELIMINARES

A Empreiteira devera executar, as suas expensas, as redes provisorias de energia
elétrica e agua potavel e esgoto sanitario. A Empreiteira devera providenciar a colocagéo
das placas Padrdao do Governo Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA.
A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Empreiteira contratada, com emprego
de todo maquinario necessario e suficiente, e remocdo do entulho resultante desta

limpeza.
2.3. LOCACAO DA OBRA

Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locacdo da obra, que devera
ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquiteténico e o

de implantagdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles. Além das plantas acima
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citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de fundagbes, para execugédo do
gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas
para resistir a tens&o dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locagéo sera por eixos
ou faces de paredes. Caso necessario deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de
maior precisao para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. A
ocorréncia de erro na locagédo da obra implicara a Empreiteira a obrigagdo de proceder,
por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagcdes,
demolicdes e reposicoes que assim se fizerem necessarias, sob aprovacao, ou nido, da
Fiscalizacdo do ente federado. A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a
demarcagdo do lote, passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia
entre o levantamento topografico, urbanizacdo e o projeto aprovado, ela devera
comunicar o fato, por escrito, a fiscalizacdo do Contratante. Qualquer omissao de
informacado que implique na ndao obtencdo de licenciamentos, alvara, habite-se, ou em
reparos e demoligdes para atendimento de exigéncias dos érgédos municipais, serao de
inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcara com todos os custos pertinentes.
Apods ser finalizada a locacdo, a Empreiteira procedera ao aferimento das dimensoes,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagbes que constam no
projeto aprovado, de acordo com as reais condi¢gdes encontradas no local da obra.
Havendo relevantes divergéncias entre as reais condi¢cdes existentes no local da obra e
os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdao ser comunicados, por
escrito, a Fiscalizacdo do contratante, respondera em tempo habil quais providéncias

deverao ser tomadas.

2.4. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Estrutura de apoio: A
placa sera fixada em quadro constituido de pecas de madeira de lei de 2,5 x 7,5 cm, néo
aparelhadas, perfazendo todo perimetro da placa. O quadro devera ser fixado na
estrutura de madeira formada por duas pegcas de madeira nativa/regional, nao
aparelhadas. Este portico tera uma altura minima de 3,5 m acima do nivel do solo e
devera ter suas extremidades de apoio cravadas no terreno em covas, preenchidas com
concreto nao estrutural de consumo igual a 150 Kg de cimento por metro cubico, com
dimensdes iguais 50 x 15 cm (profundidade x didmetro). Devera ser utilizado prego
polido com cabeca 18 x 30 para fixagcao da placa e das pegas de madeira. Placa da
Obra: A placa devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado nas dimensodes

de 3,00 x 1,5 m, conforme especificagdes de dimensdo e material estabelecidos no



MUNICIPIO DE MIRADOURO

Pragca Santa Rita n°® 288 — Centro — Miradouro — Minas Gerais
: e TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000
A AT obras@miradouro.mg.gov.br

Manual de uso da marca do GOVERNO ESTADUAL - OBRAS, obedecendo as

determinagdes da fiscalizagdo.
2- EXECUCAO DA PROTECAO

Para a seguinte construcéo devera proceder perfuragdo mecanica de estaca tipo
trado rotativo para execucdo das estacas tipo Strauss e escavagdao manual para as
sapatas de forma que o andamento dos trabalhos devera ser tal que ndo permanecera
material escavado ao lado da vala a ndo ser aquele que esteja sendo manipulado. Toda
terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servico, sem distancia

determinada, de maneira que ao final da obra o local se apresente limpo.

ApoOs a escavacado devera ser executada a colocagao das estacas tipo Strauss,
montagem dos radier e as ferragens para a execugao dos pilares, logo montada a
estrutura de ferro e formas devera ser realizada concretagem com concreto estrutural,

usinado bombeado, com fck 30mpa.

As vigas e a laje ser&o as ultimas a serem executadas na estrutura. Apds curada a
laje o espagcamento da junta devera ser preenchido com aplicagdo de selante, mastique
elastico, em junta de dilagdo, dimensdo 20x10 mm, fator de forma 1:2, exclusive

delimitador de profundidade.

Finalizados os servigos da estrutura deve-se executar guarda-corpo em tubo
galvanizado din 2440 d = 2", com subdivisbes em tubo de ago d = 1/2", h = 1,05 m com
aplicacao de pintura anticorrosiva a base de éxido de ferro (zarcdo) e pintura epoxi em

superficies de aco carbono, duas demaos.

Miradouro, 08 de maio de 2024.

Assinado digitalmente por THAIS
T HAI S LOPES DE CASTRO0:09680315606
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
LO P ES D E CERTIFICA MINAS v5, OU= _
27808144000125, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=THAIS LOPES
C A ST R O . O 9 6 DE CASTRO:09680315606

. Razéo: Eu sou o autor deste documento

Localizag&o:
8 03 1 5 6 O 6 Data: 2024.05.09 15:00:37-0300"
Foxit PDF Reader Vers&o: 12.1.3
THAIS LOPES DE CASTRO
ENGENHEIRA CIVIL

CREA- 141895826-3

Assinado digitalmente por CLOVES DA
C LOV ES DA S\LVA BOTELHO:20134803653
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
I LVA SOLUTI Multipla v5, OU=
S 27808144000125, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=CLOVES DA
B OT E L H O 2 SILVA BOTELHO:29134803653
Razao: Eu sou 0 autor deste documento
Localizag&o:

134803653 Data: 2024.05.09 15:21:48-0300'
Foxit PDF Reader Versdo: 12.1.2



		2024-05-09T15:00:37-0300
	THAIS LOPES DE CASTRO:09680315606
	Eu sou o autor deste documento


		2024-05-09T15:21:48-0300
	CLOVES DA SILVA BOTELHO:29134803653
	Eu sou o autor deste documento




